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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 1

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Caracteristicile sistemului de intretineri tehnice

Sistemul de intretineri tehnice reprezinta ansamblul operatiilor, metodelor, utilajelor si
atelierelor care contribuie la asigurarea bunei functiondri a tractoarelor si masinilor agricole pe
toatd perioada de exploatare.

Sistemul preventiv planificat de intretineri si revizii tehnice, care se aplicad frecvent,
este bazat pe principiul ca interventiile (intretineri si revizii tehnice) se succed Intr-o ordine
bine determinata, la anumite intervale de timp stabilite in functie de consumul de combustibil
sau de orele de functionare.

La stabilirea intretinerilor tehnice trebuie avut in vedere faptul ca intensitatea uzurii pie-
selor componente ale tractorului depinde de o serie de factori constructivi si functionali cum
sunt:
calitatea materialului si tratamentele termice si termochimice care se aplica;
calitatea operatiilor tehnologice care se efectueaza la suprafata pieselor;
calitatea combustibililor si lubrifiantilor folositi;
conditiile de exploatare.

Modul de intretinere si exploatare a tractorului influenteaza cel mai mult timpul de func-
tionale a pieselor si a tractorului in Intregime. Pentru aceasta, au fost elaborate tehnologii de
intretineri tehnice si de reparatii care au un caracter obligatoriu pentru lucratorii Tn mecanica
agricola.

Pentru refacerea jocurilor de montaj sau a jocurilor admise pentru buna functionare a
articulatiilor se efectueaza o serie de reglaje. Existenta unor jocuri mari in articulatii duce la
aparitia batailor, distrugerea rulmentilor, a bucselor, a pinioanelor, precum si a altor piese. Un
joc mai mic decat cel prevazut la montaj produce incalzirea, griparea, blocarea sau chiar distru-
gerea articulatiei. O slabire chiar neinsemnata a oricarei imbinari poate in mod instantaneu sa
inrautateascd functionarea mecanismelor sau a sistemelor componente ale tractoarelor si masi-
nilor agricole.

O alta caracteristica a sistemului de intretineri tehnice este verificarea si asigurarea etan-
seitdtii la imbinarile carcaselor (carterelor), la sistemele de racire, de ungere, de alimentare si
hidraulice.

O componentd a sistemului de intretineri tehnice este si diagnosticarea diferitelor
subansambluri ale tractorului (verificarea fard demontare), la diferite perioade de timp. Ea are
drept scop verificarea si refacerea reglajelor necesare n vederea exploatarii tractorului la capa-
citatea lui reald.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 2

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Tipurile de interventii

Interventia reprezintd ansamblul de operatii care se executd pentru a preveni sau pentru
a Tnlatura unele defectiuni ce apar 1n procesul de functionare a tractoarelor.

Interventiile pot fi:

o cu caracter preventiv — intretinerile tehnice;

o cu caracter remediator — reparatiile.

Intretinerile tehnice se clasifica in:

e Intretineri tehnice zilnice (I,);

¢ Intretineri tehnice periodice (Ip: si Ip2 — de gradul I si II);

e reviziile tehnice (Ry).

Principalele operatii efectuate in cadrul intretinerilor tehnice sunt:

o curatirea exterioara;

o ungerea tractoarelor si a masinilor agricole;

o verificarea strangerii imbindrilor si diagnosticarea;

o verificarea, reglarea si intretinerea agregatelor, subansamblurilor, instalatiilor si sis-
temelor tractoarelor si masinilor.

Curatirea exterioard a tractoarelor si magsinilor de pamdnt si praf prezintd o mare im-
portantd pentru prelungirea duratei de exploatare a tractoarelor si masinilor, deoarece reglarea
mecanismelor si strangerea Imbindrilor necurdtate de noroi si pamant nu se poate face in con-
ditii normale. De asemenea, ungerea agregatelor necuratate duce la introducerea prafului intre
suprafetele in frecare.

Curatirea exterioara se face prin spdlare, cu jet de apa calda sau rece, pentru indepartarea
prafului si noroiului. Pentru curédtirea locurilor de ungere se folosesc perii, bumbac si pensule.
Calitatea spalarii depinde de tipul de pulverizator utilizat si de viteza de curgere a apei. Astfel,
pentru spalarea partilor inferioare ale tractoarelor si masinilor, este necesar un jet de apa con-
centrat, deoarece trebuie sd indeparteze murdaria care adera puternic la organele active, rotile
de sprijin si subansamblurile transmisiei. Spalarea suprafetelor laterale si superioare vopsite se
face, In general, cu jet pulverizat, mai ales atunci cand se folosesc si perii.

In cazul cand pe piesele masinii se formeaza o crusti aderent, provenita din amesteca-
rea uleiului sau unsorii cu noroi si praf, in apa se introduc diferite substante chimice, care con-
tribuie la dizolvarea lubrifiantului si usureaza astfel indepartarea crustei.

Pentru eficientizarea spaldrii se folosesc instalatii de spalare cu jet de apa calda.

Ungerea tractoarelor si masinilor agricole sunt operatii de baza ale procesului tehno-
logic de intretinere tehnica si consta din introducerea de unsoare intre suprafetele in frecare
precum si din completarea sau Tnlocuirea uleiului din carterele tractoarelor si masinilor.

Ungerea realizeaza:

= reducerea uzurii pieselor;

= racirea suprafetelor In contact;

= protectia suprafetelor pieselor contra oxidarii si coroziunii;

» reducerea energiei necesare punerii In functiune a articulatiilor tractorului.

Locurile de ungere, periodicitatea ungerii, cantitatile si sorturile de lubrifianti utilizati
sunt specificate 1n instructiunile de exploatare ale tractoarelor si masinilor si, uneori, pe placute
montate pe masini. Ungerea se face folosind dispozitive si instalatii.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 3

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.1. intre;inerea tehnica zilnica (I;) la tractoare

Intretinerea tehnica zilnica (I,) cuprinde ansamblul de operatii obligatorii de curatare,
verificare, reglare si alimentare care asigura buna functionare a tractorului i masinilor agricole
pe toata durata unui schimb de lucru.

In cadrul I, 1a tractoare, se efectueaza urmatoarele lucrari:

a). inainte sau dupa schimbul de lucru:

1). verificarea starii tehnice a tractorului:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
® se porneste motorul; = instalatia de pornire a mo-
torului pe timp rece;

e se verifica functionarea normala a motorului (mers uniform in orice
regim de turatie, fard zgomote anormale, iar gazele de ardere sd nu
contind fum);

® se verifica vizual functionarea aparaturii de bord;

¢ se verifica functionarea instalatiei electrice; = trusd de scule pentru elec-
tricieni;

¢ se verificd vizual etanseitatea sistemelor de alimentare, ungere si
récire, precum si a instalatiei hidraulice;

e se verifica functionarea comenzilor tractorului (volanul, pedalele | ® metru sau ruletd metalica
franelor si ambreiajului principal, manetele de comanda ale ambreia- | de 2 m;

jelor de directie, schimbarea vitezelor 1n toate treptele);
® se verifica functionarea instalatiei hidraulice;

2). spalarea exterioara:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
e se spald tractorul cu jet de apa rece sau calda; = rampa de spalare;
= racord de apa rece si calda la presiunea

de 3 bar si debitul de 150 1/min;
® se completeaza sistemul de racire cu apa la nivel; = trusd de alimentare cu apa;

3). deplasarea tractorului in hala sau la platforma de intretinere:
¢ se aduce tractorul 1n hala sau pe platforma de intretinere si se opreste motorul;
4). remedierea defectiunilor constatate:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
¢ se remediaza defectiunile constatate in exploatare si in plus:
e se strang Tmbindrile si racordurile slabite; = trusd universald de chei;

e se controleaza vizual presiunea aerului din pneuri si in | ® manometru pentru masurarea pre-
caz de nevoie se masoard si se introduce aer la presiunea | siunii aerului din pneuri;
prescrisd; = compresor de aer;

e se controleaza si, in caz de nevoie, se efectueaza intinde- | ® trusa de chei;

rea senilelor; = ]inear;
= metru (ruletd metalica);
e se controleaza si, in caz de nevoie, se efectueaza intinde- | ® trusa de chei;

rea curelei de ventilator; ® linear;
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= metru (ruletd metalica);
® se inlocuiesc becurile si sigurantele defecte; = trusd de scule pentru electrician;
e se controleaza si, in caz de nevoie, se completeaza nivelul | ® trusa pentru verificarea instalatiei
de apa distilata din bateria de acumulatoare; electrice;

5). ungerea tractorului:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
® se controleaza si se completeaza nivelul uleiului din carter | ® instalatie de ungere si gresare pne-
si se unge tractorul (conform schemelor de ungere) umatica sau pompa manuala;

= trusa de alimentare cu ulei;
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 4

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.1. intre;inerea tehnica zilnica (I;) la tractoare

6). alimentarea cu combustibil:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
e se verificd nivelul combustibilului in rezervor si se de- | ® statie de alimentare prin cadere (rezer-
termind cantitatea de combustibil pentru alimentare; vor, furtun si pistol de alimentare sau apa-
e se umple rezervorul cu combustibil si se inregistreaza | rat de alimentare prevazut cu masurator
cantitatea respectiva in fisa de evidenta a tractorului; volumetric si contor);

7). curatirea filtrului de aer:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
¢ se demonteaza filtrul centrifugal, se curita si se spala; = tava de petrol si spalare cu
* se demonteazi elementul filtrant si baia de ulei de la filtrele de aer | pensula;
umede, se curdtd si se spala, se monteaza si se pune ulei ars in baie
panad la nivel. La filtrele uscate elementul filtrant se scoate si se curata
prin suflare cu aer din interior spre exterior, iar captatorul de praf se
curata si se spald;
® se curata cu peria tubul central al tubului de aer;

e se porneste motorul si se verificd etanseitatea filtrului de aer prin
astuparea tubului de aspiratie;

8). parcarea tractorului:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
e se deplaseaza tractorul din hala pe locul corespunzitor de pe plat- | ® instalatie de pornire pe
forma de parcare si se opreste motorul; timp rece;

b). in timpul lucrului:
1). supravegherea permanenta a functionarii tractorului:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
¢ se urmareste vizual functionarea aparaturii de bord,;
® se urmareste functionarea normald a motorului;

* se urmdreste functionarea instalatiei electrice; *= trusd de scule pentru elec-
trician;

e se urmareste vizual etangeitatea sistemelor de alimentare, ungere si
rdcire precum si a instalatiei hidraulice;

® se urmadreste functionarea comenzilor tractorului;

e se urmadreste functionarea ambreiajelor de directie; = metru sau ruletd metalica;
® se urmareste functionarea manetelor de schimbare a vitezelor.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 5

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.2. Intretinerea tehnici zilnic (I;) la masinile de lucrat solul
La pluguri:

Inainte de inceperea lucrului:

e se curatd plugul de pamant si de resturi vegetale;

® se unge si se completeaza uleiul in carcasa inversorului;

® se controleazd montarea corectd a subansamblurilor (trupitelor, cutitului-disc, barei
patrate, rotilor);

® se controleaza strangerea suruburilor si a piulitelor, in special cele de la organele
active si se inlocuiesc cele deteriorate;

e se regleaza tirantii laterali si tirantul central de la ridicatorul hidraulic in functie de
adancimea de lucru si structura solului;

e seregleaza cutitul-disc, cutitele lungi si varful daltd de la trupita;

e seridicd plugul reversibil si se fac cateva inversari.

In timpul schimbului de lucru:

® se controleazad adancimea si latimea de lucru a plugului;

® se curdta organele active de pamant si de resturi vegetale;

® se controleaza starea tehnica a organelor active si se inlocuiesc cele uzate;

® se controleaza etanseitatea conductelor si a furtunurilor de la instalatia hidraulica.

Dupa terminarea schimbului de lucru:

® se controleaza starea tehnica a organelor active si se inlocuiesc cele uzate, rupte sau
ajunse la limita de uzura.

Timpul de imobilizare pentru intretinerea zilnicd a plugurilor este de 20 — 40 minute.

La grape:

Inainte de inceperea lucrului:

se curatd si se greseaza grapele;

se verifica si se regleaza intinderea cablurilor si strangerea piulitelor de la colti;
coltii trebuie sa fie bine fixati, ascutiti si sa nu fie deformati;

se verifica starea tehnica a lagarelor grapelor stelate;

se verifica starea tehnicd a cadrului si barei de tractiune a dispozitivului pentru purtat

grape;

e se verificd toate imbindrile demontabile si, in special, strangerea axiald a pieselor
care alcatuiesc bateria cu discuri, asigurarea piulitei de stringere a bateriei si bolturilor de cu-
plare;

e se verificd si se restabileste presiunea in pneuri;

® se controleaza starea tehnica a discurilor;

e se verificd starea tehnica a razuitoarelor si montarea tehnica a lor;

e se verificd etanseitatea instalatiei hidraulice (cilindri, racorduri, furtunuri);

e seregleaza unghiul de atac al bateriilor cu discuri.

In timpul lucrului:
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® se urmareste rotirea bateriilor in lagdre si deblocarea lor atunci cand nu se mai ro-
tesc;

® se curdta bateriile de resturi vegetale;

® se controleaza dacd unghiul de atac al bateriilor este corespunzator adancimii de
lucru stabilite;

® se controleaza calitatea lucrdrii si se fac reglajele necesare.

Dupa terminarea schimbului de lucru:

® se controleaza starea tehnica a discurilor si se Tnlocuiesc discurile sparte, fisurate
sau deformate.

Timpul de imobilizare pentru intretinerea zilnica a grapelor este de 10 — 30 minute.

La cultivatoare:

Inainte de inceperea lucrului:
se curdta gresoarele si se unge cultivatorul;
se controleaza montarea cutitelor astfel ca taisurile acestora sa fie in acelasi plan;
se regleaza latimea si adancimea de lucru;
se regleaza intinderea normala a lanturilor de la distribuitorii de ingrasdminte;
se controleaza starea tehnicd a tuburilor de conducere a Ingrasamintelor.
n timpul lucrului:
se controleaza adancimea si latimea de lucru;
se controleaza paralelismul cadrului cu suprafata solului;
se controleaza rotirea usoara a rotilor de copiere;
® e controleaza functionarea normala a dispozitivului de imprastiere a ingrasaminte-
lor chimice;
® se curdta de pamant si resturi vegetale organele active si rotile de copiere.
Dupa terminarea schimbului de lucru:
® se controleaza starea tehnica a cutitelor;
® e golesc cutiile si se curata cilindrii distribuitori de ingrasaminte chimice;
® se controleaza fixarea cutitelor si a subansamblurilor principale ale cultivatorului.
Timpul de imobilizare a cultivatorului pentru intretinerea zilnica este de 20 — 30 minute.

>0 o o e o
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 6

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.3. Intretinerea tehnica zilnicd la masinile pentru administrat ingrdasaminte si
amendamente

La masinile pentru imprastiat ingrdsaminte chimice si amendamente:

Inainte de inceperea lucrului:

® se greseazd si se completeaza uleiul in cartere;

e se verifica strangerea suruburilor;

e se verifica starea tehnica a organelor in miscare;

e se verifica dacd in buncarul de ingrasdminte exista sitele pentru retinerea corpurilor
straine si a bulgarilor de Tngrasaminte;

e se verificd starea tehnicd si se regleazd intinderea transportorului si a lantului de
antrenare;

® seregleazd norma de ingrasaminte.

In timpul lucrului:

e se verificd functionarea normala a mecanismelor de distributie;

e se verificd incalzirea lagarelor (prin palpare);

® se urmareste functionarea transmisiei cardanice si cu lanturi;

® se curata paletele de la discul de imprastiere, precum si scutul metalic.

Dupa terminarea lucrului:

® e actioneazd masina n gol (2 — 3 min) pana la eliminarea completa a ingrasamin-
telor din circuit;

e e curdta discul distribuitor de ingrasaminte si se remediaza defectiunile constatate.

Timpul de imobilizare a masinilor pentru intretinerea tehnica zilnica este de 10 — 35
minute.

La masinile pentru administrat ingrdasaminte organice solide:

Inainte de inceperea lucrului:

® e curdta masina;

e se controleaza nivelul uleiului din reductoare;

® e greseaza toate locurile de ungere;

e e verifica si se regleaza intinderea lanturilor si a curelelor de la transmisie si de la
transportorul cu racleti;

e se verificd presiunea in pneuri (4 — 5 bar);

e se verificd starea tehnica a tobelor si a melcului de imprastiere.

In timpul lucrului:

® se controleaza functionarea normala a transmisiei cardanice, a transportorului, a to-
belor de Tmprastiere;

® se controleaza incalzirea lagarelor si a reductoarelor;

® se urmdreste uniformitatea Tmprastierii Ingrasamantului.

Dupa terminarea lucrului:

® se actioneaza masina in gol pentru eliminarea totala a ingrasamintelor;

® e curata si se spald remorca si dispozitivul de imprastiere cu jet de apa sub presiune.
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Timpul de imobilizare a masinilor pentru efectuarea ntretinerii tehnice zilnice este de
20 — 30 minute.

La masinile pentru administrat ingrdasaminte organice, lichide i grosiere:

Inainte de inceperea lucrului:

® se controleaza nivelul uleiului din rezervorul pompei de vid, din carterul multiplica-
torului instalatiei hidraulice si se completeaza la nevoie;

® se controleaza strangerea piulitelor de fixare a rotilor;

® e controleaza cuplarea si decuplarea corecta a pompei de vid si a pompei centrifuge;

® se controleaza presiunea din pneuri;

® se controleaza eficienta sistemului de frinare si se verificd functionarea lampilor de
pozitie si de stop.

In timpul lucrului:

® se controleazd pompele si racordurile de legatura;

® se controleaza nivelul uleiului din rezervorul pompei de vid de cel putin doua ori pe
7i;

e se verificad Incdlzirea lagarelor, a reductoarelor, a pompelor si functionarea mano-
metrului.

Dupa terminarea lucrului:

® e curdta si se spald masina cu jet de apa sub presiune;

® seremediaza defectiunile constatate in timpul zilei.

Timpul de imobilizare a masinii este de 25 minute.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 7

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.4. Intretinerea tehnica zilnicd la masinile de semdnat
La semanatorile universale de cereale:

Inainte de inceperea lucrului:

® se curdtd si se unge semandtoarea conform schemei de ungere;

® se controleaza strangerea si asigurarea tuturor imbinarilor;

® se controleaza functionarea corecta, fard blocari, a manetelor si a pinioanelor de la
cutia de viteze;

® se controleaza pozitia fundurilor mobile de la distribuitorii pentru seminte;

® se controleaza starea tehnica a tuburilor de conducere a semintelor si prinderea co-
rectd a lor la casetele de distributie si la brazdare;

® se controleaza intinderea corecta a lanturilor de transmisie, a curelelor ventilatorului
si presiunea in pneurile rotilor;

e se verificd montarea corecta a ejectorului pe tevile rampei de distributie (SUP-48);
se verifica starea tehnica a ventilatorului;
se regleaza pozitia rozetei de la gura de aspiratie pentru deschiderea optima;
se verifica daca tuburile nu sunt infundate.
n timpul lucrului:
se verifica etanseitatea cutiilor si tuburilor de seminte;

e e verifica reglajul marcatoarelor in pozitie de lucru, pozitia scormonitoarelor, func-
tionarea distribuitorilor de seminte, etanseitatea instalatiei hidraulice;

e se verifica daca curentul de aer debitat de ventilator asigura transportul semintelor
(Ia SUP-48).

La terminarea lucrului:

e se golesc cutiile de seminte ramase pe circuit;

® se controleaza starea tehnica a brazdarelor, a tuburilor de conducere a semintelor, a
distribuitoarelor de seminte, a marcatoarelor, a scormonitoarelor.

Timpul de imobilizare a semanatorii pentru I, este de 25 — 30 minute.

>0 e e

La semanatorile pentru prasitoare:

Inainte de inceperea lucrului:

® e curdta si se unge semanatoarea;

® se controleaza starea tehnicd a exhaustorului, a cuplajului unidirectional si a tran-
smisiei cu curele trapezoidale, verificandu-se si intinderea corecta a lor;

® e controleaza instalatia de erbicidat si tubulatura respectiva;

® se controleaza starea tehnica a sectiilor pentru fertilizare (daca masina este echipata
cu fertilizator);

e e verifica si, dacd este cazul, se regleaza distanta dintre sectiile de semanat;
se curdtd camerele de alimentare ale distribuitorilor;
se regleazd orizontalitatea semanatorii cu solul;
se regleazd adancimea de insdmantare si lungimea marcatoarelor;
se regleaza presiunea de lucru a pompei instalatiei de erbicidat;
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e e verifica si se curata filtrul instalatiei de erbicidare.
In timpul lucrului:

® se controleaza presiunea de lucru a instalatiei de erbicidare, functionarea corecta a

capetelor de pulverizare, etanseitatea instalatiei.
Dupa terminarea lucrului:
® se goleste instalatia de erbicidare de lichidul ramas si se spala cu apa;
® se golesc cutiile de semintele ramase pe circuit la fiecare distribuitor;
® se controleaza starea tehnica a tuburilor si a duzelor de la instalatia de erbicidare.
Timpul de imobilizare a semanatorii pentru I, este de 30 — 35 minute.

11
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 8

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.5. Intretinerea tehnici zilnicd la masinile de recoltat
La combinele de recoltat cereale pdioase:

Inainte de inceperea lucrului:
se controleaza fixarea ansamblurilor si subansamblurilor combinei;
se controleaza strangerea si asigurarea suruburilor, in mod special la batator;
se controleaza ntinderea curelelor si a lanturilor de transmisie;
se controleaza starea tehnica a rabatorului, a ventilatorului si a elevatorului;

® se controleazad functionarea combinei in gol, inainte de intrarea ei in lan, la turatia
redusa si normala;

e se curata gresoarele de praf si se unge combina conform schemei de ungere din nor-
mativ sau din cartea tehnica;

e se verifica nivelul apei din radiator, iar in cazul 1n care se va adauga apa se respecta
proportia de 2% intre bicromat de sodiu si apa;

e e verifica nivelul uleiului din baie;

e se verifica nivelul motorinei din rezervor si se alimenteaza dupa necesitate;

e se porneste motorul si se lasa sa functioneze Tn gol, urmarindu-se daca functioneaza
normal;

® se actioneazd combina 1n gol la turatia de regim si se verifica functionarea ansam-
blurilor, a comenzilor hidraulice, care trebuie sd se manevreze usor.

In timpul lucrului:

e e verifica calitatea lucrarii si se fac reglajele necesare in vederea elimindrii pierde-

rilor;

se controleaza functionarea aparatului de tdiere;

se controleaza lagarele, carterele, organele de transmisie (cu masina opritd);
se ung ghidajele si articulatiile cutitului;

® se urmadreste functionarea motorului prin observarea permanentd a aparaturii de
bord, prin ascultarea zgomotelor si a batdilor, precum si prin observarea gazelor de evacuare;

® e controleazd etanseitatea sistemului de ungere, de alimentare, de racire si a insta-
latiei hidraulice;

e e curdta ciclonul de la filtrul de aer de cel putin doua ori pe zi (daca este cazul).

Dupa terminarea lucrului:

® se lasd combina sd functioneze in gol 3 — 5 min la turatia de regim, se curata la
interior si la exterior, apoi se deplaseaza la locul de parcare pe un teren orizontal;

® e controleaza starea tehnica a aparatului de tdiere si se curatd radiatorul;

¢ se remediazd defectiunile aparute Tn timpul lucrului;

e dupa 30 de ore de functionare se controleaza presiunea aerului in pneuri, Intinderea
curelelor, intinderea lanturilor de transmisie, starea tehnica a transportorului cu degete escamo-
tabile si a transportorului central cu lanturi si racleti.

Timpul de imobilizare a combinelor pentru efectuarea intretinerii tehnice zilnice este de
50 minute.

12
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La combinele de recoltat porumb:

Inainte de inceperea lucrului:
® se curdta exteriorul combinei de resturi vegetale, pamant si praf;
® se curatd organele de lucru ale combinei de resturi vegetale si, in special, culegatorul
de stiuleti, depanusatorul, tocatorul de tulpini, organele de transport;
® se controleaza starea tehnicd a radiatorului si se curata motorul la exterior;
® e curdta si se verifica starea tehnicd a gresoarelor si se Tnlocuiesc cele defecte;
® se curdta de praf elementul filtrant al filtrului de aer, prin suflare cu aer comprimat;
® se spald paharul decantor cu motorina;
e se verifica nivelul uleiului si dupa necesitate se completeaza atat in carterul motoru-
lui, cét si in rezervorul instalatiei hidraulice;
se verifica nivelul apei in radiator;
se verifica nivelul electrolitului din bateriile de acumulatoare;
se controleaza strangerea si asigurarea suruburilor;
se verificd intinderea curelelor si a lanturilor cu degete de la culegétorul de stiuleti;
se verifica distanta Intre spira melcului pentru tulpini si jgheab (13 — 20 mm);
se verifica starea tehnica a racletilor de la elevatoare;
se verifica distanta ntre cutitele rotorului si fundul carcasei (3 — 7 mm);
se controleaza functionarea motorului, a franelor si a servodirectiei.
n timpul lucrului:
se urmadreste functionarea normala a motorului;
se urmareste functionarea organelor de detasare, depanusare, tdiere, tocare si tran-

S0 e e e o o o o

sport;

* se urmdreste gradul de vatamare a stiuletilor si pierderile de boabe pe sol, precum si
gradul de depdnusare a stiuletilor, facandu-se reglajele corespunzatoare;

® seregleaza curentul de aer al ventilatorului.

La terminarea schimbului de lucru:

® se lasa combina sa functioneze in gol timp de cateva minute, pentru eliminarea res-
turilor vegetale;

® se curdta exteriorul combinei;

e se verificd starea tehnica a organelor Tn miscare si a cutitelor de tdiere si tocare.

Saptamdanal, dupa circa 60 de ore de functionare, se executa pe 1anga operatiile de la I,
si urmatoarele operatii:

e verificarea presiuni aerului in pneuri;

e gresarea combinei conform schemei de ungere;

¢ finlocuirea uleiului si filtrului de ulei de la motoarele noi;

e se verifica nivelul uleiului din cutia de viteze si reductoare si la nevoie se comple-
teaza;

se verifica reglajele franelor;
e se verificd cuplajele de siguranta;
e se verificd starea tehnica a organelor Tn miscare.

13
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 9

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.6. intre;inerea tehnica periodica de gradul I (Ip;) la tractoare

fntre,tinerea tehnicd periodica de gradul I (Ip;) este caracterizata de spalarea sau inlo-
cuirea elementilor filtranti de la sistemele de alimentare, de ungere si de la instalatia hidraulica,
precum si prin verificarea generala a instalatiei electrice si a comenzilor tractorului.

Se executd dupa 500 — 3000 1 de combustibil consumat sau dupd 100 — 150 ore de func-
tionare. Volumul de lucrdri necesar pentru executarea Ip: este de 2 — 6 ore-om, iar timpul de
imobilizare de 2 — 4 ore.

Operatiile tehnologice care se executa la Ip; sunt cele de la I, la care se adauga si operatii
suplimentare ca:

= spdlarea elementului filtrant si a baii filtrului de aer la care se schimba si uleiul;

= gspadlarea filtrului, pompei de alimentare si a filtrului decantor;

= Tinlocuirea sau spalarea elementilor filtranti de la sistemul de ungere si respectiv in-
stalatia hidraulica;

= se verifica si se completeaza nivelul de ulei din carterele tractorului;

= se curatd bornele bateriei de acumulatoare de oxizi, se ung cu unsoare consistenta si
se verificd nivelul si densitatea electrolitului;

= se verificd cuplarea pinionului de atac al demarorului cu coroana dintatd de pe vo-
lanta;

= se verifica circuitele si consumatorii instalatiei electrice;

= se verificd dacd nu a patruns ulei in carterul ambreiajului, iar in caz de nevoie se
spala ferodourile;

= se verifica si se regleazd ambreiajele.

In cadrul Ip; se efectueazi urmatoarele lucrari suplimentare:

1). evacuarea sedimentelor din sistemul de alimentare si curatire a filtrelor de combus-

tibil:
Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
e se scurg circa 2 — 3 1 de combustibil din rezervor prin | ® trusd de chei fixe;
dopul de golire; =vasdeS51;

® se demonteaza filtrul decantor, se spala si se monteaza;

= tava de spdlare cu petrol si pensula

e se desface capacul pompei de alimentare cu mem-
brand, se curata sita din interior, se spald si se monteaza;

= trusd de scule;
= tava de spdlare cu petrol si pensula;

2). curatirea filtrelor de ulei de la sistemul de ungere a tractorului si instalatia hidraulica:

Operatia

Utilaje, dispozitive, SDV

® se curdtd si se spala filtrele metalice de la motor, tran-
smisie si instalatia hidraulic;

= tava de spdlare cu petrol si pensula;
= trusa de chei;
= compresor de aer;

3). curdtirea sistemului pneumatic de franare:

Operatia

Utilaje, dispozitive, SDV

® se elimind apa si uleiul din filtrul de aer al instalatiei
pneumatice de frana;

= trusa de scule;

4). curdtirea sitei turbosuflantei de la tractoarele pe senile de putere mare:
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Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
* se demonteaza, se curita si se spald sita turbosuflantei; | ® trusd de scule;
= tava de spdlare cu petrol si pensula;
= pélnie cu sitd filtranta fina;

5). verificarea si completarea lichidului de frana la tractorul articulat cu doua punti mo-
toare simetrice:

e e verificd si se completeaza, 1n caz de nevoie, nivelul lichidului in rezervorul insta-
latiei de frana;

6). verificarea mecanismului de rulare de la tractoarele pe senile:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
® se verifica si, in caz de nevoie, se restabileste jocul butucilor rotilor | ® parghie de 1 m;
stelate motrice; = subler.
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FISA DE DOCUMENTARE — Nr. 10

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretlnerlle tehnice ale tractoarelor si utllajelor agricole

1.3.7. intre;inerea tehnicd periodica (Ip1) la combinele de recoltat plante furajere

Intretinerea tehnica periodica de gradul I (Ip;) se executi la intervale de 150 ore de
functionare si cuprinde:

1). operatii specifice intretinerii tehnice zilnice:

® e curdtd combina si echipamentul sdu de lucru dandu-se atentie transportorului, to-
bei de tocare, aparatului de tdiere si ventilatorului aruncator;

® e curdta gresoarele si se unge combina (fig. 1.1) si echipamentul;

e se verifica stringerea si asigurarea suruburilor (1n special la toba de tocare si de la
organele Tn miscare);

¢ e verificd intinderea curelelor si a lanturilor de transmisie;

e e verifica fixarea rotilor de curea si de lant;
e se verificd jocul dintre placutele taietoare si contrataietoare ale aparatului de taiere;
e se verificd starea tehnica a cutitelor de tocare si se Tnlocuiesc cele deteriorate;

e se urmadreste functionarea aparatului de tdiere, a transportoarelor, a tobelor de tocare
(sa nu producd batai sau zgomote anormale);

e e verificd Incdlzirea lagarelor, carterelor si carcaselor reductoarelor cu combina
oprita (sa nu depaseasca 50°C);

® se supravegheaza aparatura de bord;

® se controleaza calitatea materialului tocat si daca este nevoie se refac reglajele;

¢ la terminarea lucrului se actioneaza combina in gol, la turatia de regim, pentru inla-
turarea resturilor vegetale, apoi se curdtd combina la exterior;

® e verifica starea tehnicd a aparatului de taiere si a cutitelor de tocare;
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Fig. 1.1 — Schema de ungere la combina de recoltat plante furajere CAF-3,6
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2). operatii specifice intretinerii tehnice periodice:

se Tnlocuieste uleiul din baia de ulei (cu motorul cald);

se schimba filtrul de ulei;

se curata filtrul de aer;

se completeaza uleiul;

se curata filtrul de combustibil (decantor);

se controleaza nivelul lichidului din rezervorul instalatiei de franare;

se controleaza nivelul de ulei din rezervorul instalatiei hidraulice;

se verifica nivelul electrolitului din baterie (sa fie cu 10 — 15 mm deasupra placilor);
se curdtd radiatorul la exterior, suflandu-se cu aer comprimat dinspre interior spre

exterior;

e se verificd strAngerea suruburilor i fixarea motorului;

e se verificd etanseitatea sistemelor de ungere, racire, alimentare si hidraulic;

e se verifica starea tehnica a organelor active ale combinei si se remediaza sau se in-
locuiesc cele uzate.

Timpul de imobilizare pentru executarea Intretinerii periodice este de 10 ore.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 11

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.8. intre;inerea tehnica periodica (Ipi1) la combinele de recoltat cereale pdioase

Intretinerea tehnica periodica de gradul I (Ip;) se executi la intervale de 131 ore de
functionare sau 329 1 motorind consumata si cuprinde operatiile de la Intretinerea tehnica zilnica
(schemele de ungere sunt prezentate 1n figurile 1.2 si 1.3) si in plus urmatoarele:

* e inlocuieste uleiul, dupa ce in prealabil motorul a fost incalzit la 75 — 85°C;
se verifica nivelul electrolitului (sa fie cu 10 — 12 mm deasupra placilor);
se controleaza nivelul lichidului in rezervorul instalatiei de franare;
se controleaza nivelul uleiului in rezervorul instalatiei hidraulice;
se demonteaza filtrul de aer si se spald piesele componente;
se alimenteaza baia filtrului cu ulei de motor si apoi se monteaza;

® e curata sita de la gura de umplere a rezervorului de combustibil, paharul decantor
si sita de la pompa de alimentare cu motorina;

® e curatd radiatorul la exterior de praf si de resturi vegetale, suflandu-se cu aer com-
primat sau cu jet de apa, dinspre motor spre exterior;

e se verificd strAngerea suruburilor de fixare a motorului;

® e controleaza jocul dintre lagarele scuturdtorului si, daca este nevoie, se regleaza.

Timpul de imobilizare pentru executarea ntretinerii periodice este de 6 ore.
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Fig. 1.3 — Schema de ungere a combinei de recoltat cereale paioase C-12 ,,Gloria” (vedere din spate)
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FISA DE DOCUMENTARE — Nr. 12

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.9. fntre,tinerea tehnicd periodica (Ip1) la combinele de recoltat porumb

Intretinerea tehnica periodica de gradul I (Ip1) cuprinde in plus, pe langa operatiile exe-
cutate saptamanal la intretinerea tehnica zilnicd, urmatoarele operatii:
e ungerea cu ulei a cablului franei de parcare;
schimbarea uleiului de la motor;
curdtirea filtrului cu sitd de la rezervorul de combustibil;
se controleaza nivelul lichidului 1n instalatia pentru frane si ambreiaj;
se verifica strAngerea suruburilor de fixare a motorului si asigurarea lor;
se verificd starea tehnica a paletelor ventilatorului motorului;
se verificd etanseitatea sistemelor de ungere, racire si alimentare;
se Tnlocuieste filtrul de ulei, la fiecare 150 ore de functionare;
se spala cele doua filtre grosiere din interiorul rezervorului instalatiei hidraulice;
se regleaza jocul culbutorilor;
se verificd convergenta rotilor de directie;
se verifica si se regleaza ambreiajul.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 13

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.10. intre;inerea tehnica periodica de gradul I1 (Ip:) la tractoare

Intretinerea tehnica periodica de gradul II (Ipz) este caracterizati de schimbarea uleiu-
lui din carterul motorului, schimbarea filtrului de ulei si a filtrelor de motorina si de aer.

Se executda dupa 1000 — 6000 1 de combustibil consumat sau dupa 200 — 300 ore de
functionare. Volumul de lucrari necesar pentru executarea Ip; este de 4 — 13 ore-om, iar timpul
de imobilizare de 3 — 6 ore.

In cadrul Ips se efectueazi, pe 1anga lucririle de la Ipi, urmitoarele lucrari suplimentare:
1). inlocuirea uleiului din carterul motorului:
Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
® se goleste si se colecteazd uleiul din carterul | ® rezervor colector de ulei;
motorului
e se curitd dopul de golire a carterului si se in- | = tava de spalare cu petrol si pensuld;
surubeaza etans;

e se introduce ulei proaspit in carterul motorului | ® instalatie pneumatica de ungere IUP-2 (fig. 2.1);
pana la nivel; = trusd de alimentare;

2). inlocuirea elementilor filtranti de ulei din hartie micronica de la motor si instalatia
hidraulica:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
e se Tnlocuiesc elementii filtranti de ulei din hartie micronica de la mo- | ® rezervoare de ulei;
toare si instalatia hidraulica a tractoarelor previzute cu acest tip de filtru; | ® trusd de chei;

3). inlocuirea elementilor filtranti de combustibil din hartie micronica sau material textil
cu exceptia filtrului grosier de combustibil din pasla de la tractorul articulat cu doud punti mo-
toare simetrice:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
e se inlocuiesc elementii filtranti de combustibil din hértie poroasd sau | ® trusa de scule;
material textil;

4). spalarea filtrului grosier de combustibil din pasla de la tractorul articulat cu doua
unti motoare simetrice:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
¢ se demonteaza elementul filtrant din corpul sau; = trusd de chei;
® se astupd etans orificiile de la capetele tubului central, se introduce | ® baie de spélat cu petrol (white-
acesta intr-o baie de petrol (white-spirit) si se curata la exterior cu o perie | spirit) si pensula;
moale;
e se scoate elementul filtrant din baia de petrol si se sufld din interior catre | ® compresor de aer
exterior cu aer comprimat (la presiunea de 0,02 — 0,3 bar);

5). inlocuirea elementului filtrant de la filtrul de aer al tractorului articulat cu doua punti
motoare simetrice:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
¢ se inlocuieste elementul filtrant din hartie de la filtrul de aer; | ® trusad de scule;
= tava de spalare cu petrol si pensuld;

6). curdtirea si spalarea rasufldtoarelor carterelor:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
¢ se demonteazd, se spald cu petrol, cu pensula si se sufld cu | ® trusd de chei;
aer sub presiune rasufldtoarea carterului; = tava de spdlare cu petrol si pensuld;
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7). golirea uleiului din carterele ambreiajului principal si ambreiajelor de directie:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV

® se desurubeazd dopurile de golire sau se demonteaza capacele de golire a | ® compresor de aer;
carterelor ambreiajului principal si ambreiajelor de directie, se scurge uleiul | ® trusd de scule;
patruns in aceste cartere si se insurubeaza sau monteaza capacele respective; | ® tava,

8). verificarea stdrii tehnice a generatorului de curent (alternatorului) si demarorului:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
e se demonteaza alternatorul si demarorul de pe trac- | ® trusd de scule;
tor si se face o revizie a acestora; = trusa pentru verificarea instalatiei electrice;

® se controleaza colectorul, periile, arcurile, rulmentii, | ® tava de spdlare cu petrol si pensula;
bucsele, se fac remedierile si reglajele necesare, se | * subler;
asambleaza si apoi se monteaza pe tractor;

9). verificarea starii tehnice a bateriei de acumulatoare:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
e se verifica, se inldtura fisurile bitumului si se sterge, in caz de nevoie, | ® arzdtor cu gaze;
electrolitul prelins pe exteriorul bateriei; = butelie de aragaz;
e se controleazi, se curiti, se ung si se string bornele; * trusd de chei;

o se verifica si se curdtd orificiile de aerisire a dopurilor celulelor ba- | ® cutie de vaselin;
teriei;

¢ se masoard densitatea si nivelul electrolitului in fiecare celula; = trusd pentru verificarea starii teh-
nice a instalatiei electrice;

= bidon cu apa distilata;

= bidon cu acid sulfuric;

10). verificarea stdrii tehnice a releului regulator:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
* se controleaza cablajele instalatiei electrice si se fac remedierile | ® trusd de scule pentru electricieni;
necesare; = trusd pentru verificarea starii tehnice a
® se curata si se strang bornele si papucii; instalatiei electrice;

e se controleazi starea contactelor electrice si in cazul cand sunt | " Megohmmetru;
murdare se curdtd cu hartie sticlata nr. 00;

® se verifica starea reglarii releului regulator si in caz de nevoie se | ® trusd de scule pentru electricieni;
face reglarea acestuia de cétre un electrician autorizat; = trusd de scule pentru verificarea instala-
tiei electrice:

11). verificarea si reglarea jocului supapelor:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV

e se verifica si se regleaza jocul dintre culbutori si supape; * trusa de scule;
= trusa cu lere (spioni de grosime);

12). curdtirea si spalarea carburatoarelor motoarelor auxiliare de pornire:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
¢ se demonteazi, se curdtd si se spald carburatorul, se asam- | ® trusd de scule;
bleaza si se regleaza pe motorul in functiune; = tava de spdlare cu petrol si pensuld;

13). verificarea si reglarea aprinderii pe magnetou la motoarele de pornire:

Operatia Utilaje, dispozitive, SDV
® se curdtd platinele ruptorului magnetoului cu hértie | ® trusa de scule;
sticlata nr. 00 si se regleaza distanta intre ele. = trusa calibre de grosime (lere);
= perie de sarma pentru bujii.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 14

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.10. intre;inerea tehnica periodica de gradul I1 (Ip:) la tractoare

Ungerea tractoarelor este una din operatiile de
bazd ale procesului tehnologic de intretinere tehnica si
constd din introducerea de unsoare intre suprafetele n
frecare precum si din completarea sau inlocuirea ule-
iului din carterele tractoarelor.

Ungerea realizeaza:

= reducerea uzurii pieselor;

= racirea suprafetelor In contact;

= protectia suprafetelor pieselor contra oxi-
darii si coroziunii;

* reducerea energiei necesare punerii in
functiune a articulatiilor tractorului.

Ungerea se face in conformitate cu schemele de
ungere (fig. 1.5 si 1.6), folosind dispozitive si instalatii
(fig. 1.4).

Alimentarea tractoarelor cu combustibil si lu-
brifianti. Instalatia de alimentare a MAC este mai
complexa decat a MAS, iar functionarea motoarelor
diesel impune conditii deosebite:

* injectoarele introduc motorina in cilindri la
presiuni de 125 — 235 bar si cu o vitezd de 150 m/s;

= elementii pompei de injectie debiteazd mo-
torina cu o presiune de peste 300 bar.

Fig. 1.4 — Instalatia de ungere pneumatica:
1 — pompa pentru unsoare consistentd; 2 — pompa
pentru ulei; 3 — furtun pentru unsoare consistenta;
4 — pistol pentru unsoare consistentd; 5 — furtun pen-
tru ulei; 6 — pistol pentru ulei; 7 — rezervor pentru
ulei; 8 — rezervor pentru unsoare consistenta; 9 — dis-
tribuitor de aer

Realizarea acestor presiuni de organele instalatiei de alimentare impune executarea
acestora cu mare precizie (indeosebi elementii pompei de injectie si injectoarele). Jocurile mici
(1,5 — 2,5 um) intre piesele acestor organe (elementi si injectoare) necesitd o filtrare buna a
motorinei. In acest scop, se recomanda verificarea puritatii combustibilului din rezervor. Pentru
aceasta, periodic, se ia din rezervorul tractorului un litru de motorina care se filtreaza cu ajutorul
unei hartii de filtru cu dimensiunile 190 x 190 mm. Daca pe filtru ramane o pata neagra, moto-

rina nu este curata si trebuie luate masuri de filtrare.
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Fig. 1.5 — Locurile de ungere din partea dreapta la tractoarele U-445, U-445DT, V-445, L-445
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Fig. 1.6 — Locurile de ungere din partea stanga la tractoarele U-445, U-445DT, V-445, L-445

O atentie deosebitd se acorda si puritdtii uleiului. Pentru aceasta se pune o picaturd de
ulei pe o bucata de hartie de filtru (fig. 1.7). Daca pata nu se Intinde si Tn mijlocul ei se formeaza
o patd de culoare Tnchisa uleiul contine impuritati mecanice.

Alimentarea propriu-zisa a tractoarelor trebuie facuta astfel Incat sa se evite atat pierde-
rile de combustibil, cat si patrunderea impuritatilor in rezervor.

Procedeele de alimentare a tractoarelor sunt:

= prin cddere — cel mai simplu; se poate realiza usor si nu creeaza dificultati;

= cu ajutorul pompelor — cel mai utilizat;

® prin crearea unei presiuni in rezervorul din care sunt alimentate tractoarele;

= prin crearea unei depresiuni 1n rezervorul tractorului (mai putin folosite).

Fig. 1.7 — Verificarea puritatii motorinei cu ajutorul hartiei de filtru:
1 — motorina decantata; 2 — motorina filtrata la limita de folosire; 3 — motorina ce nu poate fi folosita

Trebuie eliminatd alimentarea tractoarelor prin mijloace rudimentare (géleata si palnie).

Pentru buna functionare a tractoarelor si realizarea de economii in folosirea combusti-
bilului si lubrifiantilor se recomanda:

= ]a alimentarea tractoarelor sa se foloseasca motorina decantata;

= lubrifiantii folositi sa fie colectati in vederea regenerdrii lor;

= evidenta carburantilor si lubrifiantilor consumati sa se tina cu regularitate si exacti-
tate.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 15

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.11. Intretinerea mecanismului de distributie

Consta in efectuarea urmatoarelor operatii:

verificarea vizuala a etanseitatii capacului distributiei cu blocul motor;
verificarea starii arcurilor si pozitiei culbutorilor;

asigurarea supapelor;

verificarea etanseitatii capacului de chiulasa;

reglarea jocului termic dintre culbutori si supape;

verificarea punerii la punct a distributiei.

Ultimele doud operatii necesita o atentie deosebita.

Reglarea jocului termic dintre culbutori si supape se face la rece sau la cald, pentru a
permite dilatarea libera a supapei si a evita ramanerea ei deschisa cand motorul este cald. Jocul
se mdreste in timpul exploatarii, provocand zgomote anormale, reducand timpul si cursa des-
chiderii supapelor, inrdutatind umplerea cilindrilor cu aer si evacuarea gazelor arse. Acest joc
se regleaza periodic, dupa tipul motorului si indicatiile fabricii constructoare, la valorile din
tabelul urmator:

Jocul supapei | Jocul supapei
Tipul motorului de admisie de evacuare

[mm] [mm]
D-111 0,25 0,35
D-115si D-116 0,25 0,25
D-110,D-104 Asi D-104 B 0,40 0,45
D-118 si D-118.100 0,40 0,40
D-105si D-105 A 0,40 0,45
D-131 0,20 0,25
D-2601 0,25 0,35

La motoarele cu supape in chiulasa, jocul se regleaza intre culbutori si supape, iar la
cele cu supape 1n bloc, intre tacheti si supape:

® se scoate capacul chiulasei, se roteste arborele cotit pand cand pistonul cilindrului 1
este adus la PMI, la sfarsitul compresiei, cand ambele supape sunt nchise; aceasta se observa
si prin coincidenta marcajelor de pe roata de curea a arborelui cotit, cu cel de pe capacul distri-
butiei sau de pe volant si carterul ambreiajului sau blocului motor; se verifica strangerea chiu-
lasei si suporturile axului culbutorilor;

® se slabeste piulita de blocare a surubului de reglaj de la culbutori si, in timp ce
aceasta se mentine fixa cu cheia, se regleaza surubul cu surubelnita;

e e controleaza jocul cu un calibru de interstitii (lerd), care va trebui sa alunece cu
frecare intre capatul culbutorului si cel al supapei, dupd care se fixeaza pozitia surubului cu
piulita.

Aceleasi operatii se executa la toate supapele care nu sunt atacate de culbutori (pistoa-
nele la PMI) si la alti cilindri.

Se roteste, apoi, arborele cotit cu 180° si se repetd procedeele de mai sus pana se re-
gleaza toate supapele, dupa care se face o verificare. Reglarea supapelor se poate face si in
ordinea de functionare a motorului.

La motoarele cu arborele cu came in chiulasa, reglarea este realizata in ordinea de func-
tionare, actionandu-se asupra surubului de reglaj pentru culbutorii comandati direct de came.
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Sunt motoare la care acest reglaj se realizeaza prin interpunerea unor pastile de grosimi
adecvate, intre culbutori si came (in interiorul unor tacheti speciali).

Punerea la punct a distributiei (fig. 1.8) se face de constructorul motorului pentru tot-
deauna, marcandu-se pinioanele cu semne, astfel incat la reparare sd se respecte reglajele.
Aceasta constd 1n pozitionarea arborelui cu came fata de arborele cotit si reglarea jocului dintre
culbutori si supape sau dintre tacheti si supape.

Punerea la punct a distributiei se executa astfel:

¢ se demonteaza unul dintre pinioanele de la angrenajul distributier;

e se aduce pistonul cilindrului 1 in pozitia in care supapa de admisie va fi la inceputul
deschiderii;

® e imobilizeaza arborele cu came 1n aceastd pozitie, apoi se cupleaza pinionul de
distributie, astfel incat semnele de pe ele sa corespunda pozitiei indicate;

e seregleaza din nou jocul supapelor.

Se orienteaza mai Intdi pinioanele 1 de pe arbo-
rele cotit si cele de pe arborele cu came 2, respectiv de
la pompa de injectie 4 si apoi se monteazad pinionul in-
termediar 3, astfel incat sa coincida reperele de pe ele x
si respectiv y si w (sub forma de chernire').

Daca pinioanele nu mai au semne, punerea la
punct se poate face cu ajutorul diagramei de distributie.
Pentru aceasta, se monteaza pe volant un disc gradat in
360° si prin antrenarea arborelui cotit si a arborelui cu
came, se aduce pistonul cilindrului 1 in pozitia in care
supapa de admisie va fi la inceput de deschidere. Se face

. .. . A . Fig. 1.8 — Schema de punere la punct a
verificarea unghiurilor de deschidere si inchidere a Su-  gistributiei: x — repere pe pinioanele arborelui

papelor si la ceilalti cilindri, corespunzator diagramei de  cotit 1 si intermediar 3; y — repere pe pinionul

arborelui cu came 2 si intermediar 3; w — repere

distributie, dupd care se monteaza angrenajul distribu- o Sy .
> pe pinionul pompei de injectie 4 si intermediar 3

tiei.

! punctatoare sau varfuri;
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FISA DE DOCUMENTARE — Nr. 16

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.12. Intretinerea instalatiei de alimentare a motoarelor cu aprindere prin
compresie

Operatiile de intretinere specifice instalatiei de alimentare a MAC sunt:
controlul fixarii organelor componente;

mentinerea gradului de curdtare a combustibilului;

controlul etansarii elementelor componente;

verificarea starii tehnice;

efectuarea unor reglaje.

Alimentarea cu combustibil se va face direct de la pompa si numai prin sita rezervorului
sau printr-o panza deasa. Patrunderea oricdror impuritati poate conduce la uzuri si dereglari
grave ale Intregii instalatii.

Filtrul de aer necesita:

» completarea cu ulei pana la nivel, saptdmanal;

» golirea filtrului (de ulei), spalarea si umplerea cu ulei proaspat, precum si spalarea
elementului filtrant, suflarea lui cu aer comprimat.

La montarea pe colectorul de admisie, se va asigura stringerea etansa, pentru a se evita
aspiratia de aer nefiltrat.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 17

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.13. Intretinerea instalatiei de ungere

Intretinerea instalatiei de ungere se impune pentru prevenirea unor defectiuni ale moto-
rului. De aceea, periodic, se va inlocui uleiul si se va curati sau schimba elementul filtrant.

Principalele operatii de Intretinere sunt:

¢ verificarea nivelului de ulei din baie si completarea cu ulei proaspdt de aceeasi cali-
tate, zilnic;

e controlul etanseitatii la baia de ulei, lagarele marginale de la arborele cotit, la bu-
soane, filtre, capace, chiulasa si tacheti, zilnic;

® ungerea lagarelor de la subansamblurile cu ungere independentd (rulmenti, pompa
de apa si ventilator, lagare generator si demaror, delco etc.) cu unsoare consistenta sau ulei de
calitate si la periodicitatea indicata;

e curatarea racitorului de ulei anual, la RTS de primavara;

e schimbarea uleiului si a elementului filtrant, la periodicitatea si de calitatea cores-
punzatoare tipului de motor.

Uleiuri pentru vara Uleiuri pentru iarni
Caracteristici M-30 M-30 M-30 M-20 M-20/20W | M-20/30W
Super 2 Super 1 Extra Super 2 Super 1 Extra
Densitatea (intre 15 — 20°C) 0,897 0,905 0,905 0,900 0,900 0,900
Viscozitatea conventionald, °E la 50°C 7,5-9 9,6 -13 8-10 5,7-9,6 5,7-9,6 5-6,5
Indicele de vascozitate Dean Davis, maximum 90 98 98 90 98 98
Punctul de congelare, °C, maximum -20 -20 -20 -25 -25 -20

Daca instructiunile prevad si spdlarea instalatiei, dupa golirea uleiului uzat, se toarna in

baie o cantitate echivalentd cu jumatate din capacitatea ei de ulei, de calitatea celui ce va fi
necesar pentru alimentare, se porneste motorul si se lasa in functiune 5 minute, dupa care se
goleste si se face alimentarea cu ulei proaspat; se schimba sau se curata filtrul, daca este cazul.

Spalarea cu ulei de tipul nou se face obligatoriu la reviziile tehnice sezoniere.
Odata cu schimbarea uleiului din baie, va fi inlocuit si cel din filtrul de aer, din pompa
de injectie si compresorul de aer, daca este cazul.
In conditii aspre de utilizare (drumuri cu piatrd, cu deniveldri, santiere, in orase cu cir-
culatie intensd), se reduce la jumatate periodicitatea de schimbare a uleiului si elementului de

filtrare.
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FISA DE DOCUMENTARE — Nr. 18

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.14. Intretinerea instalatiei de rdicire

Intretinerea acestei instalatii cuprinde operatii de control, verificare, ungere, reglare si
curdtire, dupa cum urmeaza:

e verificarea etanseitdtii organelor componente ale instalatiei;

e controlul zilnic al nivelului lichidului din radiator (vasul de expansiune) si comple-
tarea cu apa curatd sau lichid antigel, in timp ce motorul functioneaza;

¢ ungerea rulmentilor pompei de apa (daca nu sunt capsulati), cu unsoare consistenta;

¢ verificarea Intinderii curelei de ventilator (s nu faca o sageatd mai mare de 15 — 20
mm la o apasare cu o fortd de 30 — 40 N la mijlocul distantei dintre cele doua fulii); o curea
putin Intinsd nu asigura o racire suficientd, iar o curea prea intinsa duce la uzarea rulmentilor
pompei de apa si ai generatorului de curent;

e gspalarea radiatorului cu jet de apa;

e gpalarea racitorului de ulei, cu jet de apa, anual;

e controlul anual al punctului de congelare a lichidului de racire (cu ajutorul termo-
densimetrului);

¢ finlocuirea lichidului antigel, o data la doi ani (folosind palnia speciala si sistemul de
aerisire a instalatiei);

¢ inlocuirea termostatului;

e curdtirea depunerilor de piatra din instalatie, anual (pe cale chimica cu solutii acide
pentru blocurile din aliaje de aluminiu — 10% acid clorhidric si restul apa — sau bazice pentru
cele din fontd — 10% carbonat de sodiu (soda de rufe), 5% petrol lampant si restul apd); se umple
instalatia cu una din aceste solutii, punandu-se motorul in functiune circa 10 minute, se opreste
si se lasa astfel 8 — 10 ore; se pune din nou motorul in functiune circa 5 minute si apoi se goleste
instalatia; urmeaza o spalare cu apa curata, cu motorul in functiune 3 — 5 minute, dupa care se
goleste si se umple cu apa curatd pentru functionarea normald a motorului. Pentru evitarea de-
punerilor de piatra, se recomanda folosirea apei cu duritate scazutd sau metode de reducere cu
permutit (nisip fin care contine sodiu, ce dizolva sarurile de calciu si magneziu).
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FISA DE DOCUMENTARE — Nr. 19

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.15. Intretinerea instalatiei de pornire

Pentru asigurarea unei porniri usoare a motorului se tine cont de urmatoarele reguli:

a se verificd starea bornelor si conductoarelor de legatura cu bateria; acestea se dezoxi-
deaza si se ung cu un strat subtire de unsoare consistentd, periodic;

a verificarea fixarii demarorului pe motor;

o verificarea starii de incarcare a bateriei; ea nu trebuie sa fie suprasolicitata prin por-
niri dese si de lunga durata;

0 la pornire, nu se vor face mai mult de 3 — 4 incercari a cate 5 secunde fiecare, cu
pauze de 30 secunde intre ele; daca motorul nu porneste, se face o pauza de 10 — 15 minute,
dupa care se mai fac 2 —3 Tncercari cu pauze de 1 — 2 minute intre ele. Daca totusi motorul nu
porneste, se determina si se inlatura cauzele (carburatie, aprindere) si apoi se face pornirea;

O pe timp rece, se iau masuri suplimentare de pornire, eventual prin preincalzirea mo-
torului, iar la autoturisme prin actionarea prealabild cu manivela pentru ,,ruperea uleiului”;

0 motoarele mari pot fi pornite pe timp rece, cu dispozitive speciale, montate in locul
manivelei;

o se face ungerea cu unsoare a pinionului si arborelui filetat, periodic;

O se vaevita stropirea cu lichide, iar la spalarea motorului, se protejeaza demarorul cu
o folie de material plastic;

a distanta dintre pinion si volanta trebuie sa fie de 2 — 4 mm si se verifica periodic, iar
la nevoie se regleaza;

o contactul cu cheie si conductoarele aferente se controleaza periodic;

0 se controleaza, periodic, cuplarea releului de anclansare si modul de culisare a pini-
onului de atac de catre furca;

a la pornire, mai ales pe timp rece, este indicat sd se cupleze ambreiajul pentru mic-
sorarea fortelor rezistente date de antrenarea pinioanelor, cutiei de viteze, care se rotesc 1n uleiul
de transmisie din carter, a carui vascozitate este marita iarna.

La instalatia de pornire prevazuta cu bujii incandescente se recomanda:

0 utilizarea bujiilor recomandate de firma constructoare;

o verificarea periodicd a starii legaturilor electrice, functionarii lor (in circa 30 se-
cunde sa atingd temperatura de preincalzire); starea lor se poate constata si prin palpare (bujiile
care raman reci, dupa conectarea lor 1n circuit, sunt defecte);

a controlul si diagnosticarea temeinicd, se face prin masurarea rezistentei ohmice a
fiecarei bujii incandescente; aceasta nu trebuie sa depaseasca 0,5 Q; bujiile arse, au rezistenta
ohmica de valoare infinita, iar cele scurtcircuitate, zero;

a timpul de incdlzire, dupa conectarea contactului cu cheie sa nu depaseasca 30 se-
cunde.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 20

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.16. Intretinerea ambreiajului

Verificarea si reglarea cursei libere a pedalei. Cursa libera a pedalei este corespunza-
toare cand ambreiajul cu pedala in pozitie libera transmite momentul motor fara patinare si cand
decupleaza complet cu pedala apasata. Datoritd uzurii garniturilor de frictiune, cursa libera a
pedalei se micsoreaza si este necesara refacerea ei, periodic.

Reglarea ambreiajului principal al tractoarelor din grupa U-650 M si U-800. Trac-
toarele din cele doud grupe au ambreiaje de constructie asemanatoare si in consecinta si reglarea
lor se face la fel.

Pentru o functionare corecta,
cursa libera a mansonului de decu-
plare, asa cum rezulta din figura 1.9,
trebuie sa fie de 2 mm. Acestei valori
i1 corespunde o cursa libera a pedalei
de comanda a ambreiajului de 20 — 25
mm, cursd masurata la nivelul podelei.

Datoritd uzurii discurilor am-
breiajului in timpul functionarii, cursa
libera a mangonului se micsoreaza si

poate provoca patinarea ambreiajului. ) — )
i d Lrii i lib Fig. 1.9 — Reglarea ambreiajului tractoarelor U-650 M si U-651 M:
1 vederea reglarll cursel bere 1 —tija de comanda; 2 — furca tijei; 3 — parghie de presiune;

a pedalei (20 — 25 mm) se stabileste 4 — piuliti crenelatd de reglaj
lungimea tijei de comanda 1 (fig. 1.10) prin desurubarea corespunzatoare a furcii 2.

Reglarea ambreiajului tractoarelor din grupa 445. Reglarea ambreiajului acestor trac-
toare se face tot prin modificarea tijei de comanda ca si in cazul precedent (fig. 1.11). In cazul
in care este nevoie sa se regleze si cursa liberd a pedalei, Tnainte de a debreia ambreiajul prizei
de putere se procedeaza astfel:

o se demonteaza capacul fixat pe partea dreapta a carterului transmisiei;

o se regleazd la 1,5 mm jocul dintre capetele parghiilor de debreiere 1 (fig. 1.12) si
surubul de reglaj 3.

Fig. 1.11 — Reglarea cursei libere a pedalei

ambreiajului la tractoarele din grupa 445: Fig. 1.12 — Reglarea cursei libere a
Fig. 1.10 — Reglarea cursei libere 1 — pedala ambreiajului; 2 — furca; 3 — le- ambreiajului tractoarelor UVL-445
a pedalei ambreiajului: vier; 4 — boltul articulatiei fard debreierea prizei de putere:
1 —tija de comanda; 2 — furca 1 — parghie pentru debreiere; 2 — joc;

3 — surub centru reglaj
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 21

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.16. Intretinerea ambreiajului

Reglarea ambreiajului tractorului A-1800 A. Tractorul A-1800 A este prevazut cu am-
breiaj cu doud discuri uscate, cu comanda mecanica prin pedale, de tipul normal cuplat. In acest
caz, forta de apasare pe discurile actionate in serie este realizata de 30 arcuri elicoidale.

Verificarea si reglarea ambreiajului este relativ complexa, dar obligatorie pentru buna
sa functionare.

Sunt douad posibilitati de reglare:

o prin reglarea lungimii tijei dintre furca de debreiere a ambreiajului si parghiile pe-

dalei;

o prin reglarea parghiilor de debreiere.

La reglarea corectd a ambreiajului, jocul dintre rulmentul de presiune si rulmentul de
apasare trebuie sa fie de 3 mm (fig. 1.13), ceea ce corespunde unei curse libere la pedala de 40
mm. Cursa libera se determind prin masurarea Tnaltimii talpii pana la podea (fig. 1.13).

— / 4
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Fig. 1.13 — Reglarea ambreiajului de la tractorul A-1800 A:
1 — volant motor; 2 — surub pentru debreiere; 3 — parghie pentru debreiere; 4 — piulitd pentru reglare;
5 —rulment de presiune; 6 — bucsa (manson de debreiere); 7 — furca de debreiere; 8 si 11 — piulite de
asigurare; 9 — piulita pentru reglare; 10 si 13 — tijd de comandd; 12 — furca; 14 — pedala ambreiajului;
15 si 16 — arcuri de readucere

Reglarea ambreiajului se face astfel: se slabeste piulita de asigurare 8 a tijei de comanda
10, se desface sau se strange piulita 9 pana la reglarea jocului la rulmentul de presiune de 3 mm,
dupa care se blocheaza piulita de asigurare.

Dupa reglarea cursei in acest mod, trebuie s se verifice daca furca de debreiere 7, de
care este legata tija 10, nu loveste in peretele ferestrei de trecere din carter, cind pedala ambre-
iajului este apasata complet.

Aceastd distanta nu trebuie sa fie mai mica de 10 mm, masurata la partea dinspre cutia
de viteze.

Pentru masurarea corectd a acestei distante, trebuie inlaturat mansonul de cauciuc.

31



Prof. ing. ION CRISMARU - Modulul 3: , ntretinerea masinilor si utilajelor agricole”, clasa a Xl-a, scoala profesional

Daca distanta este mai mica, se procedeaza la strangerea piulitelor de reglare 4 a par-
ghiilor de debreiere 3.

La toate constructiile de ambreiaje, debreierea nu se realizeaza in situatia in care apar
urmatoarele defectiuni:

o discul de antrenare este deformat sau spart;

o discurile de ferodou sunt rupte sau incélecate;

o parghiile arborelui au joc foarte mare.

Remedierea acestor defectiuni se face respectand indicatiile din tehnologiile de reparatii
corespunzatoare fiecdrui tip de tractor.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 22

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.17. Intretinerea organelor de rulare si de conducere

Presiunea necorespunzdtoare din pneuri este una din cele mai frecvente cauze ale uzu-
rii premature a pneului. Pentru fiecare tractor, presiunile limitd ale pneurilor sunt indicate de
fabrica constructoare in notita tehnicd, atat pentru lucrarile agricole, cat si pentru transport.
Deoarece indicatiile din notitele tehnice precizeaza doar valorile limita ale presiunilor de lucru,
tehnologiile Tn vigoare reglementeaza presiunea pneurilor in functie de viteza de deplasare si
de sarcina pe roti.

Daca pneul ruleaza cu o presiune mai mica decat cea normala, pe 1anga scaderea sarcinii
sale portante, se produce o Incdlzire a anvelopei, in acest caz apar: uzura benzii de rulare, in
special, in zona umerilor, desprinderea firelor de cord din straturile carcasei si ruperea lor in
zona flancurilor.

Suprapresiunea provoacd, de asemenea, defectiuni ca: uzura benzii de rulare in zona
centrald, aparitia unor deformari sau crapaturi ale pneurilor, urmate de eventualele explozii ale
acestora.

Se impune deci mentinerea presiunii din pneuri la valoarea normala si verificarea aces-
teia zilnic cu ajutorul manometrului de pneuri aflat in trusa tractorului.

In cazul tractoarelor previzute cu patru roti motrice, nerespectarea presiunilor din pneuri
duce la uzura rapida a pneurilor din fata.

Montarea si demontarea incorectd a pneurilor influenteaza, de asemenea, in mare ma-
surd starea si deci capacitatea lor de rulare. Dacd aceste operatii nu se executa corect, se poate
produce ruperea talonului anvelopei, deteriorarea bordurii jantei, ruperea valvei si chiar deteri-
orarea camerei de aer.

In mod corect aceste operatii se executa folosind tehnologiile si dispozitivele recoman-
date la repararea organelor de rulare.

La demontarea si montarea manuald a pneurilor trebuie sd se foloseasca leviere cores-
punzatoare, evitand lovirea acestora sau a jantei. Operatiile care se executa sunt in functie de
tipul jantei pe care este montat pneul, adica janta adanca sau janta plata.

Starea tehnicd necorespunzatoare a tractoru-
lui influenteaza in aceeasi masura starea si capacitatea
de rulare a pneurilor si anume: defectiunile mecanis-
mului de directie, dezechilibrarea rotilor, defectiunile
instalatiei de franare etc. Unele defectiuni ale anvelo-
pelor, in special, uzura excesiva a benzii de rulare,
apar ca urmare a dereglarii unghiului de convergenta
arotilor de directie. De aceea, periodic, la tractoare in
cadrul intretinerilor tehnice si ori de cate ori se modi-
fica ecartamentul, trebuie sa se verifice si sd se resta-
bileasca inchiderea rotilor din fata (fig. 1.14). Daca inchiderea rotilor nu este corecta, reglarea
se efectueaza prin modificarea lungimii bratelor de directie cu ajutorul colierelor 1 si a surubu-
rilor de fixare a colierelor 2.

Alt deranjament care produce o uzurd accentuata a benzii de rulare a anvelopelor 1l con-
stituie jocul excesiv al axului pivotului. Remedierea acestui deranjament se face prin reglarea
jocului rulmentilor conici ai rotilor din fatd. Jocul admis dupa reglare este de 0,1 — 0,2 mm.

Fig. 1.14 — Reglarea inchiderii rotilor de directie
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Inlaturarea defectiunilor accidentale care sunt destul de frecvente in exploatarea trac-
toarelor se refera la: scapari de aer la camerele de aer, ruperea valvei, deteriorarea ventilului,
patrunderea de corpuri strdine in anvelopa etc. Exploatarea pneurilor cu asemenea defectiuni
nu este indicata deoarece se pot produce deteriorari grave ale anvelopei, camerei de aer si jantei
rotii.

Inlaturarea acestora se face in mod corespunzator fiecarei categorii de defectiuni.

La organele de directie de la tractoarele pe roti deranjamentul cel mai frecvent il con-
stituie jocul volanului peste limitele admise (8° cand rotile sunt orientate in linie dreapta si pana
la 30° cand rotile sunt virate la maximum).

Verificarea exactd a acestui joc se face cu ajutorul
dispozitivului din figura 1.15 format dintr-un sector gradat
1, parghiile 2 si rigla de fixare 3 pe suportul volanului.

Dispozitivul se fixeazd pe teava-suport a volanului
(in apropierea acestuia), cu ajutorul parghiilor si a riglei de
blocare, iar pe una din spitele volanului se monteaza acul
indicator.

Pentru verificarea cursei libere a volanului se proce-
deaza astfel:

Fig. 1.15 — Dispozitiv pentru verificarea o se vireazi volanul intr-o parte si se aseazi indica-

jocului liber al volanului n e e

torul in dreptul diviziunii O (zero) de pe cadran;

o se roteste volanul 1n sens invers, in limita cursei libere; in aceasta pozitie acul indi-
cator aratd numarul de grade care reprezinta tocmai jocul liber al volanului.

In cazul in care jocul citit pe dispozitiv este mai mare decit cel indicat, se procedeazi
la refacerea lui prin reglarea jocului angrenajului din caseta de directie si din articulatii, Tn func-
tie de tipul tractorului.

Un alt deranjament consta in imposibilitatea ludrii unor viraje pe o parte sau pe alta,
datorita nesincronizdrii dintre miscarea organelor de comanda si cea a organelor de actionare la
rofi.

Egalizarea unghiurilor de virare a tractorului se executd dupd cum urmeaza:

= seridica cu ajutorul cricului partea din fata a tractorului;

= se demonteaza parghia de directie de pe axul de comanda al casetei de directie;

= se orienteaza rotile de directie simetric fatd de axa tractorului, respectand conver-
genta acestora;

= se roteste volanul dintr-o pozitie extrema in alta numarandu-se rotatiile, dupa care
acesta se asaza in pozitia centrala;

= se monteaza parghia de directie pe axul de comanda al casetei de directie;

= se coboard partea anterioara a tractorului;

= se verifica egalitatea unghiurilor de virare;

= se verifica si la nevoie se regleaza convergenta rotilor anterioare.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 23

Tema: Lucriri de intretinere a tractoarelor si masinilor agricole
Subiectul: Intretinerile tehnice ale tractoarelor si utilajelor agricole

1.3.18. Intretinerea mecanismului de frinare

Reglarea franelor tractoarelor U-650 M si U-651 M
se realizeaza tinind seama de cursa libera a pedalei, masu-
rata intre pedala si marginea podelei, cursa care trebuie sa fie
de 10 — 15 mm. Reglarea cursei (fig. 1.16) se face prin insu-
rubarea nucii filetate 3 de pe tija 1 (dupa scoaterea contrapi-
ulitei 2).

Daca reglarea nu se poate realiza din cauza uzurilor
depasite, se face reconditionarea organelor respective si in-
locuirea celor nereconditionabile.

Dupa reglare se face verificarea eficacitatii franarii,
apreciatd prin masurarea distantei de franare, cunoscand ca
la o reglare corespunzatoare, procesul de franare a tractoru-
lui pe asfalt, la viteza maxima de 28 km/h, trebuie sa se faca
pe distanta de maximum 9 m.

Ineficacitatea frandrii se poate datora si patindrii, din
cauza prezentei uleiului intre suprafetele de frecare. In ase-

Fig. 1.16 — Reglarea franelor la tractoarele
U-650 M i U-651 M:
1 — tija furcii; 2 — contrapiulita;
3 —nuca filetatd

menea situatii, deranjamentul se remediaza prin spalarea organelor de franare cu petrol, urmata

de uscarea acestora.
In timpul exploatarii, in special, dupa repara-
tii sau reglaje necorespunzatoare, se poate semnala o

&

incdlzire accentuata a franelor (datorita frecarii orga- "~

nelor de frinare cauzatd de jocurile prea mici dintre
acestea).

Remedierea acestor deranjamente se face tot 3
prin reglare, restabilindu-se jocul initial al organelor
conjugate. il

Pentru tractoarele U-800, U-800 DT, tehnolo-
giareglarii frinelor este asemanatoare cu cea de la U-
650 M, cu deosebirea ca pentru reglajul corect cursa
liberd a pedalei trebuie sa fie de 25 — 30 mm.

Reglarea franelor tractoarelor din grupa

H||

2 )

r'
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Fig. 1.17 — Reglarea cur-sei pedalelor de franare de la

tractoarele din grupa 445

UVL-445. La tractoarele din grupa 445, cursa in gol a pedalei trebuie sa fie de 50 mm, egala
pentru ambele frane. Cand aceasta cursa este diferita, reglarea se face astfel:

o se blocheaza franele cu frina de mana;

o sestrang complet suruburile 1 (fig. 1.17) si apoi se desurubeaza cu o tura si jumatate,

blocandu-se 1n aceasta pozitie cu ajutorul contrapiulitelor;

o se desfac complet contrapiulitele 2 dupa care se desurubeaza tijele 3 pand se anu-

leaza complet cursele;

o se insurubeaza tijele cu douad rotatii, astfel Tncat cursa pedalelor sa fie de 50 mm,

dupa care se blocheaza contrapiulitele.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 24

Tema: Reviziile tehnice periodice ale masinilor, instalatiilor si utilajelor agricole
Subiectul: Revizia tehnica a tractoarelor

Revizia tehnica (R;) este o intretinere tehnicd periodica obligatorie, caracterizatd de
schimbarea uleiului din carterele transmisiilor, verificarea starii tehnice a diferitelor organe,
mecanisme si instalatii ale tractoarelor in vederea restabilirii capacitatii functionale pana la ur-
matoarea revizie tehnicd sau pana la o interventie de grad superior.

Se executa dupa 3000 — 24000 1 de combustibil consumat sau dupa 750 — 1250 ore de
functionare. Volumul de lucrari necesar pentru executarea R, este de 20 — 60 ore-om, iar timpul
de imobilizare de 2 — 4 zile.

Odata cu executarea reviziilor tehnice se executa si diagnosticarea subansamblurilor de
baza ale tractoarelor.

La aceasta interventie se executa operatii comune si specifice intretinerilor tehnice zil-
nice si periodice, precum si cele specifice acestei interventii:

= finlocuirea uleiului din carterele transmisiilor si din rezervorul instalatiei hidraulice;

= curatarea generala a sistemului de racire (cu solutii speciale de dezincrustare interi-
oara care se toarna cu 24 ore inainte, utilizand tractorul 1n mod normal);

= demontarea rezervoarelor de combustibil si spalarea lor;

= verificarea amanuntita a stdrii tehnice a tractorului:

o madsurarea cantitdtii de gaze ce trece in carter;
presiunea uleiului;
viteza de scadere a presiunii aerului introdus 1n fiecare cilindru;
debitul pompelor hidraulice;
presiunea de declansare a sertarelor distribuitoarelor;
presiunea de declansare a supapei de siguranta din distribuitor;
se fac reglajele sau remedierile impuse de starea tehnica a fiecarui subansam-
blu;

= verificarea starii tehnice a lagarelor paliere si manetoane ale arborelui cotit si spala-
rea carterului motorului;

= revizuirea instalatiei de alimentare (demontarea pompei de injectie si a injectoarelor,
verificarea si reglarea lor pe banc);

= verificarea gradului de incarcare a bateriei;

= controlul generatorului de curent, demarorului, releului regulator si magnetoului
motoarelor de pornire;

= controlul stdrii tehnice a anvelopelor;

= verificarea si reglarea convergentei rotilor de directie;

= verificarea uzdrii stelutelor motoare;

= controlul mecanismului de rulare la tractoarele pe senile;

= verificarea franelor si ambreiajelor.

Dupa verificarea si reglarea tuturor sistemelor si mecanismelor, se alimenteaza motorul
cu ulei, apd, combustibil, apoi se porneste si se verifica tractorul in stare de functionare (indi-
catiile aparaturii de bord, etanseitatea sistemelor de ungere, alimentare si racire, functionarea
corectd a comenzilor tractorului, a instalatiei hidraulice, se face proba de parcurs pentru verifi-
carea comenzilor directiei, franelor, schimbarii vitezelor si mecanismului de rulare).

In cadrul R, se efectueazi, pe 1anga lucririle de la Ip; si Ipz si urmitoarele lucrari speci-

O O O O 0O O

fice:
1). spdlarea exterioard — presupune urmatoarele operatii:
e e spald tractorul cu jet de apa rece sau calda;
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2). deplasarea tractorului in atelier:

® se deplaseaza tractorul in atelier si se opreste motorul;

3). constatarea generala:

® e constatd si se consemneazd 1n fisa lipsurile si starea tehnicd exterioarda a
subansamblurilor si pieselor;

e se verifica si se consemneaza in fisa defectiunile semnalate n exploatare ale moto-
rului, transmisiei, instalatiei hidraulice, electrice, mecanismelor de directie, franare si rulare;

4). verificarea starii tehnice fara demontare (diagnosticarea):

® se masoard timpul de scadere a presiunii in fiecare cilindru de la 18 — 20 bar in
limitele 15 — 5 bar;

® se masoard cantitatea de gaze scdpate 1n carter la turatia maxima si la regimul termic
normal al motorului (75 — 85°C temperatura apei si 90 — 95°C temperatura uleiului) timp de 5
minute;

® se controleaza presiunea uleiului Tn rampa de ungere a motorului la regimul normal
de temperatura si turatie (sub 2,7 bar);

® se controleaza debitul pompelor hidraulice la turatia de regim a motorului si la pre-
siunea de regim a pompelor;

® e controleaza pe rand presiunea de declansare a fiecarui sertar al distribuitorului la
turatia de regim a motorului prin comanda manetelor respective in pozitie de ridicare sau cobo-
rare;

® se controleaza presiunea de declansare a supapei de sigurantd din distribuitor la tu-
ratia de regim a motorului prin tinerea manetelor de comanda ale distribuitorului Tn pozitie de
ridicare sau coborare;

5). efectuarea remedierilor rezultate in urma constatarii generale si a verificarii starii
tehnice fara demontare:

e se nldturd defectiunile rezultate Tn urma constatarii generale si a verificarii starii
tehnice fara demontare prin reconditiondri sau inlocuiri de piese;

6). filtrarea uleiului, curatirea si Inlocuirea filtrelor din carterele transmisiilor si din re-
zervoarele instalatiei hidraulice:

® se scoate uleiul din carterele transmisiilor (cutia de viteze, transmisia intermediara,
transmisiile finale si transmisia de curea);

® se curata si se spala filtrele metalice din transmisie si instalatia hidraulica;

® se inlocuiesc filtrele de ulei din hartie din carterele transmisiilor si din rezervoarele
instalatiei hidraulice;

e e filtreaza uleiul scos din cartere si din rezervoare si se introduce din nou Tn acestea,
completandu-se, ulei proaspat pana la nivel.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 25

Tema: Reviziile tehnice periodice ale masinilor, instalatiilor si utilajelor agricole
Subiectul: Revizia tehnica a tractoarelor

7). revizuirea echipamentului electric:

® se demonteaza de pe tractor demarorul, alternatorul, releul de tensiune si magnetoul
motorului de pornire, se demonteaza acestea in piese componente, se face constatarea si trierea
pieselor, se executd reconditiondrile necesare, se asambleaza, se regleaza si se verifica pe stand;

e e verifica gradul de incarcare a bateriei de acumulatoare prin masurarea densitatii
electrolitului;

e se verifica deversarea electrolitului din bateria de acumulatoare si in caz de nevoie
se Tnlocuieste bitumul din rosturile monoblocului;

¢ se demonteaza bujiile de pe motorul de pornire, se curata si se verificd;

8). revizia instalatiei de alimentare:

® se demonteazd pompa de injectie si injectoarele de pe tractor, se supun verificarilor
pe banc, se executd remedierile si reglajele necesare, apoi se monteaza pe tractor;

9). verificarea starii tehnice a lagarelor paliere si de biela:

® se demonteaza baia de ulei a motorului si daca este cazul cate doud capace ale laga-
relor paliere si de biela;

® se spala capacele lagarelor, semicuzinetii demontati si baia de ulei si se monteaza
pe motor;

10). verificarea angrenarii grupului conic al transmisiei si efectuarea remedierilor si re-
glajelor necesare:

® e controleazd jocul intre flancurile dintilor pinionului de atac si coroana conica si,
in caz de nevoie, se regleaza. Dupa reglarea jocului, se verifica angrenarea corecta prin metoda
amprentelor cu vopsea neagra subtire (negru de fum);

11). verificarea si reglarea in caz de nevoie a jocului axial al rulmentilor conici de la
rotile din fata si de la rotile stelate ale tractoarelor pe senile:

e e verifica jocul axial al butucilor rotilor din fata si al stelutelor motoare la tractoa-
rele pe senile si, in caz de nevoie, se regleaza sau se inlocuiesc rulmentii;

12). verificarea si reglarea convergentei rotilor de directie:

® e verifica si, In caz de nevoie, se regleaza convergenta rotilor din fata;

13). alimentarea carterului motorului cu ulei:

¢ se introduce ulei proaspat in carterul motorului pana la nivel;

14). curétirea filtrelor metalice si inlocuirea elementilor filtranti din hartie de filtru de la
motor:

® se curata si se spala filtrele metalice;

® e inlocuiesc elementii filtranti de ulei din hartie;

15). ungerea tractorului:

e se unge tractorul conform schemei de ungere;

16). curdtirea filtrului de aer:

® se demonteaza filtrul centrifugal, se curdta si se spald;

® se demonteazd elementul filtrant si baia de ulei de la filtrul de aer umed, se curata si
se spald, se monteaza si se pune ulei ars in baie pana la nivel;

¢ lafiltrele uscate elementul filtrant se scoate si se curata prin suflare cu aer din inte-
rior spre exterior, iar captatorul de praf se curdta si se spala;

® e curdta cu peria tubul central al filtrului de aer;

17). alimentarea motorului cu combustibil:

38



Prof. ing. ION CRISMARU - Modulul 3: , ntretinerea masinilor si utilajelor agricole”, clasa a Xl-a, scoala profesional

¢ se verifica nivelul combustibilului in rezervor si se determina cantitatea pentru ali-
mentare,

® se umple rezervorul cu combustibil si se Tnregistreaza cantitatea alimentata n fisa
de evidenta a tractorului;

18). controlul si receptia tractorului dupa revizia tehnica:

® se porneste motorul;

e se verificd functionarea normala a motorului;

e se verificd functionarea aparaturii de bord;

® e verifica functionarea instalatiei electrice;

e se verificd vizual etanseitatea sistemelor de ungere, racire si alimentare precum si a
instalatiei hidraulice;

e se verificd functionarea comenzilor tractorului;

e se verificd functionarea instalatiei hidraulice;

¢ seefectueaza o proba de parcurs pentru verificarea comportarii comenzilor de direc-
tie, franare, schimbarea vitezelor si a mecanismului de rulare;

19). predarea tractorului:

® e preda tractorul receptionat beneficiarului.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 26

Tema: Reviziile tehnice periodice ale masinilor, instalatiilor si utilajelor agricole
Subiectul: Ciclul de intretineri tehnice si revizii

Ciclul de intretineri tehnice si revizii reprezinta totalitatea interventiilor care se executa
in perioada de folosire a tractorului intre doud interventii, perioada estimatd in ore de functio-
nare, litri de combustibil consumat sau tone-km la transport.

In cadrul ciclului de intretineri si revizii sunt cuprinse toate interventiile care se executi
la perioade dinainte planificate (fig. 2.1).

Daca periodicitatea interventiilor si durata totala de folosintd sunt date numai in litri
motorind, pentru transformarea in ore, cantitatea de motorina prevazutad se imparte la:

e 4 — pentru tractoarele din grupa 445, pe roti;

e 5 —pentru tractoarele din grupa 445, pe senile

® 6,4 — pentru tractoarele din grupa 650;

e 24 — pentru tractoarele A-1800A.

Acesti echivalenti sunt dati in tehnologia de intretineri si revizii a tractoarelor si repre-
zinta consumul mediu orar de combustibil.
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Fig. 2.1 — Cicluri de reparatii la diferite tractoare

Durata de functionare (viatd) a tractorului sau a masinii agricole, exprimata in ani si ore
de functionare, de la punerea in functiune in stare noud pana la casare, reprezintd durata de
serviciu normata a acestora. Aceasta se considera incheiata atunci cand s-a realizat numarul de
ore de functionare chiar si Tn cazul cand nu a expirat numarul de ani prevazuti.

Periodicitatea interventiilor reprezinta intervalul dintre doud interventii succesive de
acelasi fel, exprimat in litri motorina, unitati conventionale sau ore de functionare (fig. 2.2).

Periodicitatea Intretinerilor tehnice si reparatiilor este stabilitd prin normativele de 1n-
tretineri avand caracter absolut obligatoriu pentru Intretinerile si reviziile tehnice, iar pentru Rc
si Rk au caracter minimal.

Costul interventiilor tehnice. Intretinerile tehnice zilnice si periodice sunt interventii
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care din punct de vedere al volumului de lucrari si al materialelor folosite pentru efectuarea lor
au un caracter constant atat pentru tractoarele noi cat si pentru tractoarele reparate.
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Fig. 2.2 — Periodicitatea Intretinerilor tehnice

Costul intretinerilor tehnice periodice este caracterizat de cantitatea si costul uleiului
folosit in carterul motorului, de costul elementilor filtranti care se inlocuiesc, de materialele
folosite la spalarea diferitelor sisteme precum si de volumul de lucrari necesar executdrii inter-
ventiei.

Volumul de lucrari este prevazut direct in normativ, variind Intre 2 — 5 ore pentru Ip; si
4 — 10 ore pentru Ip».

Costul interventiei este dat direct in normativ, avand un caracter ferm pentru fiecare tip
de tractor.

Costul reviziilor tehnice este alcatuit din doud parti:

e costurile ferme pentru materiale;

¢ manopera (folositd pentru interventiile cu caracter preventiv).

Costul ferm include: - costul uleiului pentru transmisie si cartere;

- costul filtrelor;
- costul materialelor pentru spalat;
- manopera necesara efectudrii verificarilor si reglajelor.

Cand la efectuarea R, se constata cd anumite piese si subansambluri trebuie reconditio-
nate, reparate sau Tnlocuite, costurile respective se suportd din fondurile alocate pentru Rc;.

Tot prin tehnologiile de intretineri tehnice, revizii si reparatii se mai stabilesc:

¢ volumul de lucrari in ore-om pentru efectuarea fiecarei interventii;

¢ timpul de imobilizare a tractorului 1n ore-zile pentru executarea interventiilor res-
pective.
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