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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 1

Tema: CERINTE PENTRU LUCRARILE AGRICOLE
Subiectul: Cerinte impuse masinilor agricole

Masinile agricole din dotarea agriculturii trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte prin-
cipale:

e saasigure in intregime indicii calitativi de lucru, corespunzator cu cerintele exigente
ale agriculturii;

® 3 aiba capacitate mare de lucru, sa execute concomitent cat mai multe operatii po-
sibile si sa Tncarce complet sursele energetice ce le actioneaza;

¢ sa fie modulate, tipizate si diversificate ca tipodimensiuni, corelate cu puterea mo-
toarelor tractoarelor care le actioneaza, pentru a raspunde tuturor cerintelor variate de lucru din
agricultura si a utiliza rational sursele energetice;

® sa aiba un caracter multifunctional, respectiv la masina de baza sa se poata adapta
diferite echipamente de lucru;

® sd necesite consumuri specifice minime de energie, combustibili si materiale;

® sd aiba o duratd cat mai mare 1n functionare, fara defectiuni (fiabilitate mare);

® sd poatd executa lucrdri de mare precizie si fara pierderi de materiale sau recolta;

® saasigure mecanizarea tuturor operatiilor din cadrul proceselor tehnologice de pro-
ductie, la un coeficient de siguranta n exploatare ridicat, la un cost de productie scazut, putand
fi servite usor, in conditiile ergonomice cele mai corespunzatoare.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 2

Tema: CERINTE PENTRU LUCRARILE AGRICOLE
Subiectul: Formarea agregatelor agricole

1.1.1. Formarea agregatelor cu masini tractate si purtate

In vederea realizarii unui agregat agricol se executi mai intai intretinerea tehnici a trac-
torului si a masinilor agricole respective, apoi se pregateste tractorul pentru lucru Tn agregat.
Pentru lucrari cu masini agricole tractate se utilizeaza bara de tractiune, cupla semiautomata
la transporturi si priza de putere sau roata de curea la lucrarile stationare. La lucrari cu magini
agricole purtate se utilizeaza instalatia hidraulica.

Fig. 1.1 — Echipamentul de lucru al tractorului

Pentru cuplarea masinilor tractate (fig. 1.1,a) tirantii laterali 1 se monteaza in punctele
inferioare A de pe placile-suport 2, iar la acestia se ataseaza bara de tractiune 3 in articulatiile
sferice 4, dupa care se regleaza indltimea barei cu ajutorul cilindrului hidraulic, 1n functie de
indltimea punctului de cuplare a masinii agricole. Mentinerea barei in pozitia stabilitd se face
prin blocarea cilindrului hidraulic cu ajutorul colierului de pe tija pistonului, care se aduce in
contact cu coada supapei de blocare a uleiului din cilindru. Bara de tractiune se rigidizeaza
impotriva deplasarilor laterale cu ajutorul ancorelor 5. Cand la tractor se ataseazd o singura
masind, cuplarea la bara de tractiune se face prin intermediul furcii de cuplare 6. La masinile
simetrice, furca se fixeaza la mijlocul barei de tractiune, pe axa de simetrie a tractorului, iar la
cele asimetrice furca se deplaseaza pe bara, dupa caz, in dreapta sau in stanga axei de simetrie.
La masinile ale caror organe de lucru sunt actionate de tractor prin transmisie cardanicd, odata
cu cuplarea masinii la bara de tractiune se monteaza si transmisia cardanica a lor la priza de
putere a tractorului.

Dupa cuplare, cadrul masinii trebuie adus in pozitie orizontald, iar transmisia cardanica
sa se afle in planul axei de simetrie a tractorului, cu o inclinare fatd de orizontald de maximum
10 — 15°.

In cazul agregatelor cu mai multe masini agricole acestea se cupleazi la tractor prin
intermediul dispozitivului de cuplare. Ele se prind de bara dispozitivului de cuplare, frontal sau
oblic, asezate pe doua randuri si repartizate simetric fata de axa longitudinala a tractorului. Cand
numdrul de masini din agregat este fara sot, la rindul de fatd se asaza numarul mai mare de
masini.

Formarea agregatelor cu magini purtate (fig. 1.1,b) se face prin montarea masinilor
direct pe rama tractorului sau prin atasarea lor la tirantii ridicatorului hidraulic. In acest caz,
cuplarea masinii la tractor se face 1n trei puncte (doud pe tirantii laterali si unul pe tirantul
central). Tirantii laterali 1 se articuleaza la tractor, in general, in punctele B de pe placile-suport
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2 si numai Tn anumite cazuri, in punctele A si C, iar rigidizarea lor se obtine cu ajutorul anco-
relor 3, ce se prind prin cerceii 4, in orificiul suportului 5. Tirantul central 6 se monteaza pe
suportul 7, in pozitia mijlocie sau inferioara, cand tirantii laterali sunt articulati Tn punctul mij-
lociu B.

Dupa cuplare se regleaza orizontalitatea masinii cu ajutorul tirantilor ridicatorului hi-
draulic.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 3

Tema: CERINTE PENTRU LUCRARILE AGRICOLE
Subiectul: Formarea agregatelor agricole

1.1.1. Formarea agregatelor cu masini tractate si purtate

Reglarea orizontalitatii maginii, pe directia axei longitudinale a tractorului, se face prin
modificarea lungimii tirantului central, iar pe directia perpendiculard pe axa longitudinala a
tractorului, cu ajutorul tirantilor verticali.

Masina este corect cuplatd la tractor daca in timpul lucrului cadrul ei este paralel cu
solul si axa rotilor tractorului, iar suportii organelor active ale masinii au o pozitie verticala.

Comanda masinilor purtate si a celor tractate prevazute cu cilindri hidraulici se face cu
ajutorul instalatiei hidraulice a tractorului. In acest scop, tuburile flexibile ale cilindrilor hidra-
ulici montati pe masinile agricole se racordeaza la priza hidraulicd suplimentara din spatele
tractorului sau la una din prizele hidraulice laterale, In asa fel Incat acestea sa nu faca bucle.
Capetele prizei hidraulice si capetele tuburilor flexibile ce se monteaza la ele, trebuie sa fie
prevazute cu supape cu bild, pentru a se evita pierderile de ulei.

Montarea tuburilor flexibile la priza hidraulica trebuie sa se faca in asa fel incat masina
agricola sa se ridice la deplasarea parghiei de comanda a distribuitorului 1n sus si sa coboare la
manevrarea ei in jos.

Transportul masinilor agricole purtate se va face numai cu pistonul cilindrului hidraulic,
al ridicatorului, blocat Tn pozitie superioara iar colierul de pe tija pistonului in contact cu supapa
de blocare a cilindrului.

Ecartamentul rotilor anterioare si posterioare ale tractorului se regleazd in functie de
lucrarea ce urmeaza sa se efectueze.

La lucrarile de arat, in agregat cu plugurile purtate echipate cu trei trupite, ecartamentul
rotilor tractorului se regleaza la 1400 mm, iar cind se lucreaza cu plugul purtat echipat cu patru
trupite, ecartamentul rotilor se regleaza la 1600 mm.

Pentru lucrarile de semanat, intretinere a culturilor si recoltat culturi prasitoare, ecarta-
mentul rotilor tractorului se regleaza astfel Tncat rotile tractorului sa ruleze pe mijlocul interva-
lului dintre randurile de plante.

La lucrdrile executate pe terenuri grele, tractoarele pe roti uneori patineaza. Pentru a se
micsora patinarea rotilor motoare ale tractorului se mareste forta de aderenta a rotilor cu solul,
prin madrirea masei tractorului. Aceasta se poate realiza prin montarea greutatilor suplimentare
la discurile rotilor ori prin inlocuirea a 2/3 din aerul pneurilor cu apa sau, pe timp rece, cu o
solutie de clorura de calciu. La lucrdrile 1n terenuri mldstinoase sau in orezarii, se utilizeaza
rotile cu zdbrele metalice, care se ataseaza la jantele rotilor.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 4

Tema: CERINTE PENTRU LUCRARILE AGRICOLE
Subiectul: Formarea agregatelor agricole

1.1.2. Dispozitive de cuplare

Dispozitivele de cuplare sunt destinate pentru a cupla la tractor mai multe masini agri-
cole, in scopul folosirii integrale a puterii motorului acestuia. Aceste dispozitive trebuie sa asi-
gure functionarea normald a agregatului agricol, sa realizeze o raza de intoarcere cat mai redusa,
sd aiba o0 masa mica si o siguranta mare Tn exploatare si sa asigure o cuplare usoard a masinilor
agricole in agregat.

Fig. 1.2 — Dispozitiv de cuplare oblic tractat Fig. 1.3 — Dispozitiv de cuplare drept (frontal) tractat

Se folosesc mai multe tipuri de dispozitive de cuplare:

e de tip oblic tractat (fig. 1.2) — pentru cuplarea a doud masini agricole tractate;

e de tip drept tractat (fig. 1.3) — pentru cuplarea a 2 — 5 masini agricole tractate;

e de tip purtat (fig. 1.4) — pentru cuplarea a 2 — 3 masini agricole;

e de tip semipurtat (fig. 1.5) — pentru cuplarea a doud sau a mai multor masini agricole.

|
|

6000

N - 1
Fig. 1.4 — Dispozitiv de cuplare purtat

Fig. 1.5 — Dispozitiv de cuplare de tip semipurtat

Forta de rezistenta la tractiune R a dispozitivelor de cuplare se calculeaza la fel ca si
forta de rezistentd la rulare R, a masinilor agricole exprimata prin relatia:

R, =f-G [daN],
unde: f — coeficientul de rezistenta la rulare pe sol a masinii agricole (are valori cuprinse Intre
0,01 si 0,50; valorile minime sunt pe asfalt, iar cele maxime pe teren nisipos); G [daN] — forta
de apasare pe roti datorita masei ce revine pe acestea.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 5

Tema: CERINTE PENTRU LUCRARILE AGRICOLE
Subiectul: Formarea agregatelor agricole

1.1.3. Actionarea organelor de lucru

Actionarea organelor de lucru ale masinilor agricole ce alcatuiesc agregatul agricol se
poate face mecanic, electric, hidrostatic sau pneumatic.

La actionarea mecanica organele de lucru sunt puse in functiune:

e direct de la priza de putere independenta a tractorului la 540 rot/min sau la 1000
rot/min;

e de la priza de putere sincrona (cu turatia dependenta de viteza de deplasare);

e de laroata de curea.

Miscarea se transmite prin intermediul unor organe de transmitere a miscarii cu: lant,
curele, direct de la motor, de la roata motoare a tractorului, de la roata de transport a masinii
agricole, de la priza instalatiei hidraulice a tractorului sau prin cablu.

La actionarea electrica, organele de lucru sunt puse in functiune de un motor electric,
prin intermediul unor organe de transmitere a miscarii (curele trapezoidale).

La actionarea hidrostaticd, organele de lucru sunt puse in functiune cu ajutorul energiei
produse de un lichid sub presiune (ulei). Instalatiile de actionare hidrostatice se pot monta pe
tractor, pe masina agricold sau o parte pe tractor si alta parte pe masina agricola si lucreaza la
presiuni mari, de obicei peste 100 daN/cm? si debite mici, intre 20 si 60 I/min.

Sistemele de actionare hidrostatica la masinile agricole pot fi:

e pentru ridicare si coborare;

® pentru rotirea organelor de lucru;

® pentru mdrirea aderentei la tractoare;

e pentru reglarea regimului de lucru al masinilor agricole etc.

Comanda sistemelor de actionare hidrostatica poate fi manuala, automata sau semiauto-
mata.

In cazul in care actionarea hidrostatici se realizeaza cu un sistem compus dintr-o insta-
latie de actionare hidrostatica si una sau mai multe instalatii apartinand altor sisteme de actio-
nari mecanice, electrice, pneumatice, sistemele poartd denumirea de sisteme de actionare hi-
dromecanica, hidroelectrica sau hidropneumatica.

La actionarea pneumatica organele de lucru sunt puse in functiune cu ajutorul energiei
produse de un gaz comprimat (aer).

In general, actionarea pneumatici se realizeazi cu un sistem compus din compresor,
motor pneumatic sau elemente de actionare (cilindri pneumatici cu piston sau cu membrana),
aparataj pneumatic (distribuitoare, supape si rezistente pneumatice), elemente auxiliare (filtre,
ungatoare, rezervoare, amortizoare fonice) si conducte.

Actionarea pneumatica se foloseste la franele de la tractoare si masini agricole, la tran-
sportul unor produse agricole, la actionarea unor organe de masini.

Atat actiondrile hidrostatice, cat si cele pneumatice (pneumostatice) prezinta avantajul
unei greutati mai reduse, supraincdrcari fara pericol de accidente, Intretinere usoara, reglaje
largi, comanda ugoara fata de alte actionari.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 6

Tema: CERINTE PENTRU LUCRARILE AGRICOLE
Subiectul: Formarea agregatelor agricole

1.1.4. Stabilitatea agregatelor agricole

Pentru evitarea rasturndrii agregatelor agricole este
necesara asigurarea unei stabilitdti corespunzatoare a aces-
tora, atat in lucru cat si 1n transport. A

Agregatul agricol se poate deplasa pe teren plan, in
care caz rasturnarea nu este practic posibila, si pe teren in _
pantd, cand apare pericolul de rasturnare a agregatului, cu c B
atat mai mare cu cat panta terenului este mai accentuata. Fig. 1.6 - Directia de deplasare pe pante

Fatd de inclinarea pantei terenului (o), agregatele a agregatelor agricole
agricole se pot deplasa (fig. 1.6) in lungul curbelor de nivel (AA”), in lungul pantei terenului
(BB’) si dupa o directie oblica (CC").

In functie de directia de deplasare a agregatelor este necesar si se asigure acestora o
buna stabilitate transversald (in cazul deplasarii in lungul curbelor de nivel), o buna stabilitate
longitudinala (in cazul deplasarii in lungul pantei) sau si una si alta (in cazul deplasarii oblice).

Unghiul de inclinare a pantei terenului o se determina, de regula, cu ajutorul clinome-
trelor sau goniometrelor.

Stabilitatea transversald a agregatului se determini in conditii statice si dinamice. In
conditii statice este caracterizatd prin unghiul limitd de inclinare a agregatului @ims. la care
agregatul poate sta fard sa se ristoarne lateral si fard si alunece. In conditii dinamice este ca-
racterizata prin unghiul limita de inclinare a agregatului @im.a. la care agregatul se poate deplasa
cu viteza de lucru stabilita, fara s se rastoarne lateral si fara sa alunece (fig. 1.7,A).

Fig. 1.7 — Schema stabilitatii agregatelor agricole:
A — schema stabilitatii transversale a agregatului; B — schema stabilitatii longitudinale a agregatului la
urcare; C — schema stabilitatii longitudinale a agregatului la coborare

Stabilitatea longitudinala a agre-
gatului se determina, de asemenea, in
conditii statice, caracterizata prin un-
ghiul limita de inclinare a agregatului
Viims. la care poate sta agregatul fara sa
se rastoarne dupa directia de inaintare si
fara sa alunece 1n jos si In conditii dina-
mice, caracterizatd prin unghiul limitd

Fig. 1.8 — Schema luminii in transport a unei masini suspendate
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de inclinare a agregatului Yim.d. la care agregatul se poate deplasa cu viteza de lucru stabilita,
fara sa se rastoarne dupa directia de inaintare si fard sa alunece 1n jos (fig. 1.7,B si C).

De regula, stabilitatea Tn conditii dinamice este mai mica de 2 — 2,5 ori fatd de cea in
conditii statice.

Metodele folosite in exploatare pentru Tmbunatatirea stabilitatii agregatelor sunt:

* montarea de greutdti suplimentare in fata agregatului sau pe roti;

® madrirea ecartamentului;

* montarea de roti duble etc.

Pentru a se evita deteriorarea in transport a masinilor agricole suspendate trebuie sa li
se asigure o lumina 1n transport h; (fig. 1.8) de minimum 200 mm si o stabilitate Tn plan vertical
corespunzatoare A <0,4.

Masa totala a masinilor ce se suspenda la aceste mecanisme nu trebuie sa fie mai mare

de 0,5 din sarcina maxima de ridicare a mecanismului, care la tractoarele cu puterea cuprinsa
intre 40 si 80 CP (30 s1 60 kW) este de regula 1200 — 1500 daN.



Prof. ing. ION CRISMARU - Modulul 4: ,Executarea lucrérilor agricole”, clasa a Xl-a, scoala profesional

FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 7

Tema: CERINTE PENTRU LUCRARILE AGRICOLE
Subiectul: Formarea agregatelor agricole

1.1.5. Optimizarea folosirii agregatelor agricole

Prin optimizarea folosirii unui agregat agricol se intelege stabilirea solutiei tehnice de
exploatare a acestuia, care din punct de vedere tehnic si economic realizeaza cele mai bune
rezultate.

In cadrul actiunii de optimizare a folosirii agregatelor agricole in exploatare se deter-
mind urmatoarele:

a). coeficientul de utilizare a puterii sursei de energie a agregatului Cpe, care trebuie sa
aiba valori cuprinse intre 0,85 si 0,95:

-

P ed
unde: Per [CP] — puterea efectiva folositd in timpul lucrului; Peq [CP] — puterea efectiva dispo-
nibild a sursei de energie;

b). viteza reala de deplasare in lucru a agregatului agricol, care se recomanda sa aiba
valori cAt mai mici, pentru ca consumul specific de combustibil si fie cAt mai redus. In exploa-
tare se recomanda realizarea urmatoarelor viteze reale de lucru:

e Jaarat: 6 —9 km/h;
la grapat si pregatirea patului germinativ: 7 — 10 km/h;
la semanatul in cuiburi dese al cerealelor: 7 — 9 km/h;
la semanatul prasitoarelor in cuiburi: 3 — 9 km/h;
la plantarea rasadurilor: 0,5 — 0,8 km/h;
la plantarea tuberculilor de cartofi: 2,5 — 5,5 km/h;
la prasitul culturilor: 3 — 9 km/h;
la recoltarea culturilor agricole: 3 — 10 km/h;
la transportul produselor agricole: 8 — 25 km/h;

¢). stabilitatea agregatelor agricole la rasturnare, In special pe terenurile Tn panta. Pen-
tru a avea o buna stabilitate la rasturnare, panta maxima admisa a terenului pentru agregatele
agricole formate cu tractoarele cu roti este de 20° (optim 15°), pentru agregatele formate cu
tractoare pe senile este de 27° (optim 22°) si pentru agregatele speciale panta este de maximum
35° (optim 30°). Se precizeaza ca, semanatul si prasitul plantelor prasitoare cu mijloace meca-
nice se poate face pand la o pantd maxima de 8°, cu tractoarele pe roti, de 12° cu tractoarele pe
senile si de 20° cu utilaje speciale pentru panta;

d). reducerea consumurilor de combustibili, energie si materiale, la executarea lucrari-
lor agricole prin:

e alegerea celei mai corespunzatoare tehnologii de mecanizare;
folosirea de utilaje in perfecta stare tehnica si reglate corespunzator;
alegerea celor mai corespunzatoare tipuri de tractoare si masini agricole;
executarea de calitate a lucrarilor la cerintele agrotehnice impuse;
organizarea judicioasa a proceselor de munca;
incdrcarea completd a surselor de energie si folosirea judicioasa a agregatelor agri-

cole;
e). executarea de calitate a lucrarilor agricole, realizatda prin urmdrirea urmatoarelor
probleme:

10
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® respectarea stricta a cerintelor agrotehnice legate de tipul de sol, culturd, de relief,
de climad, de productiile ce trebuie obtinute, de tehnologiile de lucru care se aplicd, de marimea
parcelelor, de conditiile de irigare s.a.;

¢ realizarea integrald a indicilor calitativi de lucru;

e executarea cu competenta profesionald a Intretinerilor tehnice, a reparatiilor si a lu-
crarilor de receptie a utilajelor dupa reparatie;

® pregatirea cu atentie a terenului pentru efectuarea fiecarei lucrari 1n parte si pregati-
rea pentru lucru a fiecarui agregat agricol, stabilindu-se cu precizie reglajele, efectuandu-se
minutios probele practice si alegerea metodelor de exploatare corespunzatoare, in functie de
conditiile concrete de lucru existente;

® receptionarea cu responsabilitate a lucrarilor agricole executate mecanizat.

11
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 8

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Cinematica agregatelor agricole

Pentru a se reduce la maximum timpul neproductiv al schimbului de lucru, agregatele
agricole trebuie sa parcurga distante cat mai mici la intoarcerea lor, la capetele parcelelor, iar
metodele de deplasare a acestora pe parcele trebuie sa fie cat mai rationale, pentru a folosi la
maximum timpul productiv.

2.1.1. Intoarcerea agregatelor agricole la capetele parcelelor

In functie de conditiile de lucru si de tipul agregatului agricol pot fi:

o Tintoarceri la 90° (fig. 2.1,a);

o Tintoarceri la 180° fara schimbarea sensului de deplasare (fig. 2.1,b);

o 1Intoarceri la 180° cu schimbarea sensului de deplasare (fig. 2.1,c).

In general, lungimea spatiului parcurs la intoarceri depinde de raza minima de intoarcere
a agregatului R, folosindu-se 1ntoarcerile fara bucla la arat, grapat, tavalugit etc., cu bucla la
semanat, prasit, recoltat etc., cu schimbarea sensului de deplasare pe terenurile in pantd. La
stabilirea felului de intoarcere se are in vedere zona de Intoarcere la capatul parcelei, linia de
control determinata de valoarea lui e (distanta parcursd de agregatul agricol de la comanda de
scoatere a masinii din lucru pana la trecerea acesteia in pozitie de transport si invers). Zona de
intoarcere E depinde de raza minimd de Intoarcere a agregatului R, de latimea de gabarit a
acestuia B, precum si de marimea distantei e, C si L fiind latimea si lungimea parcelei (fig.
2.2).

Denumirea | Schema Denumirea | _Schema Dbenumirea Schema
ntoarcerii | intoarcerii intoarcerii | Mtoarcerii intoarcerii | Tntoarcerii
In form3
Firs Semicirculard 5 de ciy,
buctd § cu latura
S [T dreapts
rard in forms
Cu buctd bueld de ciupercd | v
deschisi cu latura | <§
curbdy
B Bucld —=
simpld
‘_CLI bu_cfé' Bucld -
incrucisatd | T incrucigat
Bucld
Tncrucigatd I
Cu schimbarea
sensului de
deplssare
: Bucld
- obticd
Bucld
dubld

Fig. 2.1 — Schema Intoarcerilor agregatelor agricole

Valoarea lui E se determina cu relatia (2.1) si se corecteaza cu cea relatia (2.2), iar va-
loarea lui C se determina relatia (2.3) si se corecteaza cu relatia (2.4):
E:2R+2e+0,5-Bg+0,5 [m]; 2.1

12
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E=2-n.-B; [m]; (2.2)
4

C= W [m/sch]; (2.3)

C=2-n,-B; [m], (2.4)

unde: nc — numarul de curse; Z — numarul de schimburi pe zi; Wen [ha] — capacitatea de lucru
pe schimb.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 9

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Cinematica agregatelor agricole

2.1.2. Metodele principale de deplasare a agregatelor agricole

Metodele principale de deplasare a agregatelor agricole pe parcele sunt urmatoarele:

o metoda de deplasare in parti (fig. 2.2) realizatd prin intrarea agregatului agricol pe
parceld prin partea laterald a acesteia;

o metoda de deplasare la cormana (fig. 2.3) realizata prin intrarea agregatului agricol
pe parceld prin mijlocul acesteia;

_________ o s
T
r’"s ﬂ% f « &
——t 4 L -—f—t?-- e
= EER
A1
i [

T332

77 R_ _’_E{\E %q

lesire c RV IS =
________ N
Fig. 2.2 — Metoda de deplasare in parti Fig. 2.3 — Metoda de deplasare la cormana

o metoda de deplasare in suveica (fig. 2.4 realizata prin deplasarea agregatului dintr-
o parte in alta a parcelei, executand la capete Intoarceri cu bucl;

lesire

au
0 B i, O O WS "
Mr@) u
- [4 L
Fig. 2.4 — Metoda de deplasare 1n suveica Fig. 2.5 — Metoda de deplasare 1n diagonala

o metoda de deplasare In diagonala (fig. 2.5) realizatd prin deplasarea agregatului agri-
col dupa directia diagonalei principale a parcelei;

o metoda de deplasare circulard (fig. 2.6) realizata prin deplasarea agregatului paralel
cu toate laturile parcelei, fie cu intrarea prin mijlocul parcelei, fie prin partea laterala a acesteia.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 10

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Cinematica agregatelor agricole

2.1.2. Metodele principale de deplasare a agregatelor agricole

Alegerea metodei de deplasare a agregatului agricol se face 1n functie de caracteristicile
constructive si functionale ale acestuia, precum si de dimensiunile parcelelor, felul culturilor si
lucrarilor agricole ce se executa.

In general, metoda de deplasare in parti si la cormana se
utilizeaza la agregatele agricole pentru lucrarile solului, la care or-

ganele de lucru trebuie scoase din sol la capatul parcelei in timpul
intoarcerilor; metoda de deplasare 1n suveica se foloseste la agre- /‘i\
gatele agricole pentru semanat, administrat Tngrasaminte, recoltat

|
|

[— —

ro|
ey

.._._t_._,_

etc., fiind cea mai raspandita metoda de deplasare; metoda de de-
plasare 1n diagonala se utilizeaza la agregatele agricole pentru gra-
pat, cand lucrarea trebuie executatd in directia oblica fata de direc- i
tia araturii, iar metoda de deplasare circulara se foloseste, in special ‘
la agregatele agricole pentru recoltat, excluzand culturile prasi- |
toare. \ _/
Viteza reala de deplasare a agregatului agricol (vi) se deter- _ //f,w-e
mina in functie de viteza teoretica a acestuia (vq) si de valoarea co- | ‘ T
eficientului patinarii rotilor motoare (J), cu relatia: Intrare
V=V, (1 _ 8) [m/s]. (2.5) Fig. 2.6 — 1\;[52(:32;;6 deplasare

Viteza teoreticd se determina cu relatia:
vV, =TI, - [m/s], (2.6)

unde: r. [m] — raza rotii motoare sau a stelutei motoare; o, [rad/s] — viteza unghiulara a rotii sau
stelutei motoare.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 11

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Folosirea agregatelor de arat

Cerinte agrotehnice. Aratul este lucrarea de baza ce se executa Tnainte de semanat. Prin
executarea araturii, stratul de sol tasat si acoperit cu resturi vegetale de grosime variabila, sub
forma de brazda, se marunteste, se afineaza si se rastoarna. Astfel, stratul de sol fara structura
de la suprafata, cu resturi vegetale, se introduce la fundul brazdei, iar solul cu structurda din
adancime se aduce la suprafata.

Agregatele folosite la arat sunt formate, Tn cele mai multe cazuri, din tractoare, pluguri
sl grape.

Principalele cerinte agrotehnice pentru executarea unei ardturi de buna calitate sunt ur-
matoarele:

e ardtura trebuie sd se execute Intr-un timp cat mai scurt, dupa ce s-a recoltat cultura
anterioard, pentru retinerea apei in sol;

e ardtura trebuie sa se execute la aceeasi adancime pe Intreaga suprafatd a parcelei, in
functie de conditiile pedoclimatice;

e solul arat sd fie bine maruntit, iar resturile vegetale si ingrasamintele sa fie bine
ingropate;

® pe terenul arat, brazdele sa fie uniforme si sd prezinte o suprafatd cit mai neteda;

e parcela aratd sd nu prezinte gresuri, iar capetele sa fie arate complet;

* pe terenul in pantd, agregatul de arat sa se deplaseze pe directii cat mai apropiate de
curbele de nivel.

Pregatirea agregatelor pentru arat cuprinde:

e efectuarea intretinerilor tehnice zilnice;

e cuplarea la tractor;

e reglarea plugurilor, in functie de teren.

Intretinerea tehnica. Inainte de inceperea lucrului, zilnic, se executd urmitoarele opera-

se curatd agregatul de resturi vegetale;
se verificd starea tehnica a tuturor organelor si a suruburilor si la nevoie se strang;
se verificad montarea corecta a organelor active;
capetele suruburilor de fixare a brazdarului si cormanei trebuie sa fie la nivelul su-
prafetei active sau cu cel mult 1 mm mai inalte;
o suprafetele brazdarului si cormanei
sa fie in prelungire, iar distanta dintre ele sd nu
depdseasca 1 mm; conturul anterior al corma-
nei sa fie retras cu maximum 3 mm, fatd de cel e
al brazdarului;

o cutitul-disc trebuie sa fie montat co- . U TR
rect (fig. 2.7); Fig. 2.7 — Montarea cutitului-disc pe plug

O O O O

o se curatd gresoarele si se introduce unsoare consistenta.

Cuplarea plugurilor purtate la tractoare se face prin asamblarea celor doud puncte de
cuplare inferioare ale plugului la tirantii longitudinali ai ridicatorului hidraulic, iar a punctului
superior la tirantul central.

La tractoarele universale, tirantii longitudinali se monteaza in punctele intermediare ale
puntii din spate, iar tirantul central in orificiul inferior al suportului sdu de pe tractor.
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Pentru plugurile purtate, tirantul vertical din dreapta se regleaza mai scurt decat cel din
stinga pentru a se obtine orizontalitatea plugului pe directia transversala. In cazul plugurilor
reversibile, tirantii verticali trebuie sa aiba aceeasi lungime.

La plugurile reversibile, cilindrul hidraulic de inversare se racordeaza la supapa laterala
din dreapta a instalatiei hidraulice cu elemente separate sau la distribuitorul auxiliar, in cazul
instalatiei monobloc.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 12

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Folosirea agregatelor de arat

Reglarea plugurilor purtate se refera la:

o orizontalitatea cadrului;

o latimea de lucru;

o adancimea de lucru.

Reglarea orizontalitatii cadrului plugului se face pentru a avea aceeasi adancime de
lucru la fiecare trupita. In acest scop, se aduce agregatul pe un teren orizontal si se introduc sub
rotile din stinga ale tractorului, cale din lemn cu grosimea egala cu adancimea de lucru a plu-
gului. Se coboara plugul pe suprafata terenului. Reglarea orizontalitatii pe directia de inaintare
se obtine prin modificarea lungimii tirantului central, iar pe directia transversald prin modifica-
rea lungimii tirantilor verticali. Reglajul se verifica, in lucru, la prima brazda.

Reglarea latimii de lucru a plugului se face cu ajutorul barei de cuplare. Bara de cuplare
se deplaseaza spre stanga sau spre dreapta pand ce prima trupitd are o latime efectiva de lucru
de 30 cm. Se verifica apoi latimea de lucru a Intregului plug. La plugurile PP-4-30 latimea de
lucru se corecteaza prin rotirea axului de suspensie.

Reglarea addncimii de lucru se face cu ajutorul rotii de reglare. Roata se ridica sau se
coboara pana ce vine in contact cu solul, actionand manivela suportului rotii.

In cazul in care mecanismul de suspendare a tractorului este previzut cu reglaj de forta
si de pozitie (instalatie monobloc), adancimea de lucru se regleazd automat, regland pozitia
acestui mecanism. In acest caz, plugul are roatd suplimentara de limitare a adincimii maxime.

Cinematica agregatelor de arat. Aratul se executd prin metoda de deplasare in parcur-
suri liniare cu intoarceri In forma de bucla sau fara bucla.

Metodele de deplasare la arat Tn parcursuri liniare cu Intoarceri cu bucla sunt:

o aratul la cormana;

o aratul in parti;

o aratul la cormana si in parti, prin alternarea postatelor.

Metodele de deplasare la arat Tn parcursuri liniare fara bucla sunt:

o aratul prin metoda combinata;

o aratul la cormana si in parti;

o aratul prin alternarea postatelor.

Aratura la cormana (fig. 2.8,a) rastoarna brazdele spre centrul postatei unde se formeaza
o creasta in timpul primelor doua parcursuri.

Daca postata vecina se ard tot la cormana, atunci intre postate se formeaza santuri.

La pregatirea terenului pentru arat, cu deplasarea agregatului la cormana, se jaloneaza
centrul postatelor pentru parcurgerea, in linie dreaptd, a primului parcurs.

R R A A
lwila o)

#*
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] Y/ 174

Fig. 2.8 — Metoda de deplasare a agregatelor la arat prin alternarea postatelor
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Aratura in parti (fig. 2.8,b) se efectueaza prin intrarea agregatului in lucru pe marginea
din dreapta a postatei de-a lungul laturii lungi si cu Tntoarcerea in gol pe laturile scurte. Brazdele
sunt rasturnate spre marginile postatei. La mijlocul postatei ramane un sant, iar la marginile ei
se formeaza creste. La aceastda metoda pentru primul parcurs se jaloneaza marginile postatei la
o distanta egalad cu jumatate din ecartamentul tractorului, plus, o latime de lucru a plugului.

Aratura la cormana si in parti, prin alternarea postatelor, reduce numarul de creste si
de santuri care Tngreuneaza functionarea agregatelor la lucrarile ulterioare.

Metoda de lucru cea mai practica este prin alternarea pe trei postate (fig. 2.8,c). In acest
caz, se ara mai inti la cormana postata I, se trece apoi pe postata a III-a ce se ara tot la cormana,
si pe urma se trece pe postata a Il-a, care se ara 1n parti. Postatele cu numar fara sot de pe o
parcela se ard la cormana, iar cele cu numar cu sot, in parti. Pe postatele cu numar fara sot se
formeaza la mijloc cate o creasta, iar cele cu numar cu sot formeaza la mijloc un sant.

Metodele de deplasare la arat in parcursuri liniare cu intoarceri cu buclad necesita zone
cu latime mare, iar viteza se reduce simtitor.

Aceste neajunsuri sunt Tnlaturate cand se arda dupa metoda de deplasare in parcursuri
liniare cu intoarceri 1n gol fara bucla.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 13

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Folosirea agregatelor de arat

Metoda combinata de deplasare in parcursuri liniare cu intoarceri fara bucla, la cor-
mana si in parti, constd Tn urmatoarele: se imparte postata in patru fasii egale; agregatul intrd in
lucru pe partea dreapta a fésiei a I1I-a si se inapoiaza pe fésia I. Fasia a IlI-a este arata odata cu
fasia I dupa metoda de deplasare 1n parti. Dupa terminarea acestor fasii agregatul se deplaseaza
pe partea dreaptd a fasiei a II-a pe care o ara in acelasi timp cu fasia a [V-a dupa metoda de
deplasare la cormana.

Metoda de deplasare la arat in parcursuri liniare fara bucla, prin alternare pe doua
postate de latime egala (fig. 2.9), constd in efectuarea araturii pe postata I dupa metoda de
deplasare in parti pAna in momentul in care nu se mai poate face intoarcerea fara bucla. in acest
moment agregatul trece pe postata a II-a pe care o ara tot dupa metoda in parti, pana ce latimea
fasiei nelucrate este egald cu cea din postata I. In continuare, se ari cele doua fasii ramase
nelucrate tot dupa metoda de deplasare in parti.

Agregatele de arat cu plugurile reversibile pe terenurile in pantd se deplaseaza dupa
metoda in suveicd, iar Intoarcerile sunt sub forma de bucla cu mersul inapoi al agregatului (fig.
2.10). Deplasarea tractorului se face de-a lungul curbelor de nivel, iar brazdele sunt Intoarse
spre varful pantei pentru a evita rasturnarea tractorului. Lungimea optima a postatelor la arat
este de 1000 — 2000 m, iar latimea optima de 70 — 80 m.

e el ol _‘v |
l‘,’jz"?*‘.’-gm x\

: : Fig. 2.10 — Metoda de deplasare la arat in suveica,
Fig. 2. 9 Metoda de deplasare la arat a agregatelor fara cu intoarcere sub forma de bucla, cu mersul tnapoi
bucla, pe doua postate al agregatului

Latimea zonei de intoarcere este de 6 — 7 m pentru plugu-
rile purtate.

Dupa prima cursa se face reglajul adancimii de lucru cum
s-a prezentat anterior.

Tractorul nu trebuie sd functioneze in regim de suprasar-
cind.

Controlul calitatii araturii. Calitatea araturii este caracte-
rizatd prin:

o adancimea de lucru — se masoara in timpul lucrului cu
brazdometrul la peretele brazdei;

o Intoarcerea brazdei;

o madruntirea solului;

o 1Ingroparea resturilor vegetale si a ingrasamintelor; Fig. 2.11 - Brazdometru
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o uniformitatea araturii.

Brazdometrul (fig. 2.11) este format din rigla gradata cu talpa 1 si rigla mobila 2. Rigla
gradatd se asaza pe suprafata cAmpului nearat si se coboara rigla mobila pe fundul brazdei.
Valoarea adancimii se citeste pe rigla gradata. Se admite o abatere de la adancimea reglata de
+1cm.

Calitatea lucrului se determind, dupa terminare, pe diagonala parcelei.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 14

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru grapat

Cerinte agrotehnice. Lucrarile solului dupad arat in vederea insamantarii sau plantarii au
drept scop distrugerea crustei pentru retinerea apei in sol si afanarea solului pana la adancimea
de Tnsamantare sau plantare, maruntirea solului, distrugerea buruienilor, crearea conditiilor de
formare a patului germinativ si nivelarea solului.

Lucrarile solului inainte de Tnsaméantare sau plantare diferd, in functie de cultura, de
conditiile pedoclimatice si starea terenului Tnainte de efectuarea lucrarii.

Pentru culturile ce se seamdna toamna, dupa lucrarea de arat, terenul se pregateste cu
grapa cu discuri, cu grapa cu colti reglabili sau cu bara de nivelare. Primdvara terenul se prega-
teste cu grapa cu discuri sau cu cultivatoarele echipate cu organe active pentru cultivatie totala.
Prin aceastd lucrare solul se afineaza in limitele adancimii de insdmantare si se distrug buruie-
nile.

Pregatirea terenului In vederea insamantatului se efectueaza cu agregate formate din
tractoare si grape cu discuri pentru maruntirea terenului arat in vederea semanatului sau plan-
tatului si pentru lucrari de dezmiristit.

La lucrarea de grapat trebuie sa se asigure urmatoarele cerinte:

® sd se distruga crusta si sa se afaneze solul pe o adancime de minimum 3 — 4 cm;

® solul sa fie maruntit pana la dimensiunea de 3 cm;

® sd se niveleze crestele ramase din ardtura.

Pregatirea pentru lucru a agregatelor de grapat consta in efectuarea intretinerilor teh-
nice zilnice, cuplarea la tractor si reglarea organelor active.

La Intretinerea tehnica zilnica se executd urmatoarele operatii:

® e curdta pamantul si resturile vegetale;

® se curata gresoarele si se face ungerea;

® se controleaza suruburile si la nevoie se strang piulitele;

e se verificd starea organelor de lucru.

La grapa cu colti reglabili, coltii trebuie sa aibd aceeasi lungime, sa fie ascutiti, bine
stransi, iar cablurile de tractiune sa fie Intinse uniform.

Grapele cu colti se cupleaza la tractor cu ajutorul unei bare sustinutda de 4 roti, care
permite montarea a 4 sau 8 campuri de grapa.

La grapele cu colti se regleaza inclinarea coltilor atunci cand prin constructie acest lucru
este posibil. In mod normal, coltii sunt perpendiculari pe sol la grapat arituri tasate sau cu bul-
gari, Inclinati spre Tnapoi la 5 — 27° la lucrdrile de nivelare a ardturilor afanate, inclinati spre
inapoi cu 27 — 45° la grapatul semanaturilor de toamna si Tnclinati cu 60 — 90° la grapat trifoi,
lucerna sau ierburi. Inclinarea coltilor se realizeazi prin actionarea manetei de reglare pe sec-
torul semicircular. Lungimea activa a coltilor (de la varf la cadru) se regleaza la valoarea de
105 mm.

Bateriile grapelor cu discuri trebuie sd aiba discurile bine strinse pe ax, iar cutitele de
curdtire sa nu frece pe discuri sau sa atinga distantierele.

Grapele cu discuri tractate se cupleaza la bara tractorului cu ajutorul triunghiului de
tractiune, iar cele purtate se cupleaza la barele ridicatorului hidraulic.

La grapele cu discuri se regleaza orizontalitatea cadrului, adancimea de lucru si pozitia
razuitoarelor.

Orizontalitatea cadrului la grapele tractate se obtine modificand pozitia bridei de cu-
plare, iar la cele purtate prin modificarea lungimii tirantilor de la ridicatorul hidraulic.
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Adancimea de lucru la grapele cu discuri se regleaza modificand unghiul de atac al dis-
curilor la 10 — 14° pentru araturile afanate si la 18 — 20° pentru araturile tasate. Cand se lucreaza
pe soluri grele se adauga si greutati suplimentare pe platforma, iar rotile de sprijin ale grapei se
ridica cu ajutorul unui cilindru hidraulic.

Adancimea de lucru se limiteaza la valoarea stabilitd cu ajutorul barei cu orificii de re-
glaj, montata intre cadru si axa rotilor.

Razuitoarele de pamant se regleaza la 3 — 5 mm fata de disc.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 15

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru grapat

Cinematica agregatelor de grapat se stabileste Tn functie de dimensiunile postatei,
forma terenului, directia de deplasare si scopul urmarit.

Cand lungimea postatei depaseste 500 m se foloseste metoda de deplasare in suveica,
iar cand lungimea este mai micad de 500 m se foloseste metoda de deplasare circulara.

Culturile de toamna, plantele ierboase perene si culturile prasitoare se grapeaza cu grapa
cu colti dupd metoda in suveica, perpendicular pe directia randurilor.

Araturile se grapeaza perpendicular sau 1n diagonala fata de directia brazdelor.

Metoda de deplasare in diagonala cu o singura urma se realizeaza prin deplasarea agre-
gatului sub un unghi de 45° fata de lungimea postatei, lucrind, mai intai o jumatate de postata,
iar apoi cealaltd jumatate. Aceasta metoda se foloseste cand ardtura nu are bulgari.

Metoda de deplasare in diagonala cu doua urme se foloseste cind ardtura are bulgari
mari. In acest caz, agregatul intrd in lucru pe directia unei diagonale si continua deplasarea in
sensul acelor de ceasornic, pand ce termina lucrul pe a doua diagonala.

Dupi terminarea parcelei, se lucreazi zona "%
de intoarcere. In cazul metodei in suveica, zonele de
intoarcere se lucreaza prin doua treceri.

La deplasarea in diagonald, zonele de intoar- ~ Tesire]
cere se lucreaza prin trecerea agregatului paralel cu
cele patru laturi ale postatei. : = —

La metoda de deplasare circulari (fig. 2.12) hﬁg’;‘ rfeg;fglrlg;iﬁ? f;egsﬁ;l)l;{;zg;g ;iza
gresurile la intoarcere se lucreaza la executarea ul- dupa metoda circulara
timei curse a agregatului.

B

3 1L 14

Y

—
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 16

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru recoltat

2.4.1. Agregate de recoltat furaje

Calitatea si cantitatea furajelor depind, 1n principal, de tehnologia procesului de recol-
tare, caracterizata prin momentul si durata recoltarii, metoda si durata uscarii si metoda de pas-
trare.

Pregatirea agregatelor de cosit, strivit si format brazde. Cositul se realizeaza cu ajutorul
cositorilor purtate si a vindroverelor. Pregatirea agregatelor pentru lucru consta in cuplarea ma-
sinilor la tractor, executarea reglarilor si a intretinerilor tehnice zilnice si efectuarea probelor de
lucru. La cuplare, se va regla corespunzator ecartamentul tractorului, astfel incat rotile sa nu
calce brazdele formate la recoltare sau ravasire.

Folosirea vindroverelor autopropulsate se generalizeaza datorita echipamentului de stri-
vire din componentd, capacitatii de lucru superioare si procentului redus de pierderi de material
pe camp, comparativ cu tehnologia in care aceleasi operatii se executa cu masini de cosit, strivit
si greblat.

Principalele reglari ale vindroverelor se refera la pozitionarea corespunzatoare a rabato-
rului fata de aparatul de taiere, alegerea Tndltimii de tdiere si reglarea distantei dintre valturile
de strivire. Pentru o copiere buna a terenului, precum si pentru a se realiza o apasare redusd a
patinelor pe sol, se regleazd corespunzator lungimea resorturilor suspensiei elastice.

Metoda de deplasare a agregatelor este in parcursuri circulare, cu intoarceri la 90°, cu
mersul Tnapoi al agregatului. Agregatele realizeaza indici de exploatare superiori pe parcele de
forma patrati sau dreptunghiular cu lungimi de peste 500 m. in cazul recoltarii furajelor pe
pantd, se lucreazd, de regula, pe curbele de nivel; la pante pana la 6 — 10° se lucreaza cu masini
folosite pe terenuri de ges, iar la pante mai mari cu masini de pante.

Vitezele de lucru se aleg in functie de productia de furaje la hectar, de inaltimea de
tdiere, de calitatea strivirii si de pierderile ce se inregistreaza, 1n limitele de 6 — 8 km/h la agre-
gatele de cosit si greblat si de 3 — 7 km/h la agregatele cu vindrovere. Coeficientul de utilizare
a timpului schimbului are valori de 0,72 — 0,75.

Pregatirea agregatelor de adunat, capitat si transportat capite. Masinile de adunat si
capitat preiau din brazdd fanul, cocenii de porumb, paiele sau alte produse secundare ce se
folosesc in hrana animalelor, realizeaza o presare a materialului, transporta si descarca la mar-
ginea parcelei cdpite nelegate, de forma paralelipipedicd. De la marginea parcelei, capitele sunt
incarcate mecanizat pe platforme autoincarcatoare si apoi transportate si descarcate la locul de
depozitare.

Procesul de lucru se desfasoara Tn mai multe faze de alimentari si presari succesive, pana
la umplerea benei masinii cu material.

Incircarea capitelor de la marginea parcelei, transportul si descarcarea lor la locul de
depozitare a furajelor se realizeaza cu platforme cu autoincarcare cuplate la tractor.

Transportul se face cu o vitezd de deplasare a agregatului intre 10 si 15 km/h, in functie
de starea drumurilor, intensitatea vantului si starea de presare a materialului din cdpitd. Daca
transportul se face pe distante mai mari de 3 km sau in conditii de vant puternic, se executa
legarea cu sfori a cdpitei de platforma. Descarcarea platformei la locul de depozitare se face
prin executarea inversa a operatiilor de la faza de Tncarcare.

Masina de adunat si capitat poate fi folositd si pentru recoltarea tulpinilor de porumb
rimase pe teren dupi recoltarea stiuletilor. In acest caz se monteazi, in locul echipamentului de
adunare a fanului din brazde, un echipament de recoltare de tipul rotor cu cutite articulate si
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ventilator-aruncator.

Pregatirea combinelor pentru recoltat plante furajere. Combinele de recoltat furaje exe-
cuta tdierea plantelor, tocarea tulpinilor la lungimi de 5 — 20 mm si incdrcarea in mijloace de
transport a furajului tocat. De obicei, prin constructie, ele sunt realizate cu mai multe echipa-
mente de lucru, putand recolta culturi semanate in randuri dese (12,5 cm distanta intre randuri)
sau culturi prasitoare cu distanta ntre randuri de 50 — 80 cm. Prin Tnlocuirea echipamentului de
taiere cu un echipament de adunat, masinile pot fi folosite pentru ridicarea brazdelor de fan taiat
cu cositori, tocarea si Tncarcarea in mijloace de transport a tocaturii. Remorcile de colectare a
tocaturii se pot deplasa in lucru paralel cu combinele, formand agregate independente, sau se
pot atasa 1n spatele acestora.

Combinele tractate se cupleaza la bara de tractiune a tractorului, lucrand dezaxat fata de
tractor, iar in transport se aduc cétre axa de simetrie a acestuia. Actionarea organelor active se
face prin transmisie cardanica de la priza de putere a tractorului.

Atunci cand se dispune de suficiente tractoare, se recomandad formarea de agregate de
transport cu doua remorci ce se deplaseaza paralel cu autocombina si colecteaza tocatura.

Pregatirea agregatelor de balotat. Presele de balotat cu piston efectueaza ridicarea ma-
terialului din brazda, presarea acestuia, formarea de baloturi de forma paralelipipedica, legarea
cu sarma sau sfoara si colectarea acestora pe o platforma atasata la presa sau lasarea baloturilor
pe camp.

Cuplarea presei la tractor se face la bara de tractiune, iar actionarea organelor de lucru
se asigurd prin transmisie cardanici. In timpul lucrului, masina este deplasata lateral dreapta
fata de tractor, pentru ca rotile tractorului sa fie conduse pe langa brazda de fan, iar n transport
este adusa 1n spatele tractorului, pentru a se reduce gabaritul agregatului.

In afara reglarilor functionale ale presei, in exploatare se executd urmatoarele reglari
tehnologice: asigurarea orizontalitatii presei si a cardanului; tensionarea corecta a arcurilor cu-
plajului cu frictiune; reglarea Tnaltimii dispozitivului de ridicare a materialului din brazda si a
fortei de apasare pe roata de copiere; reglarea densitatii baloturilor (prin modificarea pozitiei
capacului superior al camerei de presare).

Vitezele de lucru se aleg intre 3,5 si 6 km/h, iar capacitatile de lucru sunt cuprinse intre
351 10 t/h.

Modul de lucru cu agregatele de recoltat plante furajere

Agregatele de cosit formate cu cositori si vindrovere se deplaseaza in timpul lucrului in
parcursuri liniare, cu intoarceri in gol, la marginea parcelei. Acest mod de deplasare se utili-
zeaza pe postate dreptunghiulare.

In cazul lucrului pe postate de forma patrata, deplasarea agregatelor formate cu cositori
se poate face dupa metoda circulara.

Cuplarea protapului presei la tractor se face cu ajutorul unui bolt de cuplare. Bara de
cuplare a tractorului nu trebuie sa aiba oscilatii prea mari in plan orizontal si vertical. Se urma-
reste ca masina cuplata sa aiba cadrul dispus orizontal.

Dupa cuplarea protapului se cupleaza transmisia cardanica la priza de putere. Este ne-
cesar ca transmisia cardanica sa fie orizontala.

La intrarea in lucru a masinii se coboara ridicatorul de plante si se trece masina in pozitie
de lucru. Intrarea 1n lucru se face numai dupa ce organele de lucru ale masinii functioneaza la
turatia normala.

Viteza de lucru la adunat si balotat se alege, in functie de grosimea brazdelor. Se urma-
reste ca presa sa nu se infunde cu material si totodata sa nu lucreze sub capacitatea sa de lucru.

Deplasarea agregatului se face de-a lungul brazdelor de plante. Metoda de deplasare se
alege in functie de modul de dispunere a brazdelor.
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Recoltarea direct din lan a plantelor ierboase se face in faza de imbobocire sau de Tnspi-
care a plantelor, cind umiditatea acestora este de 75 — 80%.

Recoltarea direct din lan a porumbului siloz se face cand umiditatea tulpinilor este de
70 — 80%, semintele fiind in stadiul de coacere 1n ceara.

Adunarea plantelor din brazda si tocarea acestora in vederea insilozarii se fac cand umi-
ditatea acestora este de 55 — 60%.

Pentru intrarea 1n lan a combinelor tractate se deschid drumuri de acces.

Intrarea in lucru a combinelor se face la turatia normali a organelor de lucru. In primele
minute de lucru dupa intrarea in lan se urmareste functionarea combinei si calitatea lucrului
obtinut (Tndltimea de tdiere, lungimea de tocare, puritatea materialului).

La iesirea din lan se lasa masina sd functioneze pana ce se evacueaza materialul tocat
din masind. Oprirea functionarii masinii dupd evacuarea materialului tocat se face lin.

Deplasarea in lucru a combinelor de siloz universale se face in parcursuri liniare, cu
intoarcerea agregatului la capatul parcelei prin virare la stinga.

Deplasarea in lucru a combinelor autopropulsate la recoltarea direct din lan, la adunatul
din brazda se face dupa metoda circulard, cu deplasarea in lucru de jur-imprejurul parcelei. In
cazul recoltatului porumbului siloz, deplasarea combinei se face n suveica, in parcursuri liniare
alaturate.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 17

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru recoltat

2.4.2. Agregate de recoltat cereale pdioase

Recoltarea constituie grupa de lucrari hotaratoare pentru asigurarea strangerii la timp si
cu pierderi minime a productiei de cereale. In acelasi timp, ea are ponderea principala in ceea
ce priveste consumul de fortd de munca si cheltuielile materiale pe ansamblul tehnologiei de
mecanizare.

Concomitent cu recoltarea boabelor, se face si stringerea paielor, astfel ca procesul de
munca se desfasoara pe doua linii paralele:

e recoltarea si transportul produsului principal — boabe;

® strangerea, transportul si depozitarea produsului secundar — paie.

Recoltarea directa din lan cu combina autodeplasabila este tehnologia cea mai larg fo-
losita, datoritd indicilor tehnico-economici si calitativi superiori ce se realizeaza, precum si fap-
tului ca elibereaza terenul rapid si se pot executa lucrari de mentinere a apei 1n sol.

Recoltarea divizata se aplicd numai 1n conditii deosebite, si anume:

¢ 1n conditii de imburuienare puternica a lanului, se aplica varianta de recoltare in
doua faze, aceasta prezentand o serie de avantaje fata de recoltarea directa (creste sensibil ca-
pacitatea de lucru a combinei, se obtine o puritate mai mare a boabelor, se reduc lucrarile su-
plimentare de selectare si uscare a boabelor);

¢ 1in conditii de precipitatii abundente, se recomanda recoltarea 1n trei faze tehnolo-
gice, cu avantaje evidente 1n aceste conditii (recolta este pusa mai repede la adapost de condi-
tiile climaterice nefavorabile, se asigura eliberarea rapida a terenului, puritatea este ridicata si
vatamarea boabelor este redusa).

Aplicarea tehnologiilor de recoltare divizata este limitata, deoarece, prin cresterea nu-
marului de operatii la doud, respectiv trei, cresc cheltuielile cu circa 10 — 15%, necesarul de
fortda de munca pe tona de boabe recoltate aproape se dubleaza, iar pierderile globale de boabe
sunt aproximativ egale cu cele din tehnologia de recoltare directa.

Cu o dotare normala si Tn conditii de organizare corespunzatoare a campaniei de recol-
tare, se poate asigura strangerea recoltei in 7 — 8 zile, adica aproximativ 1n faza coacerii depline
a lanului. De mentionat ca Intarzierea cu 10 zile se soldeaza cu pierderi de circa 25%. Cultivarea
mai multor soiuri de grau cu faze de coacere decalate, a unor soiuri rezistente la cadere si scu-
turare, permite marirea perioadei optime de recoltare, ceea ce are implicatii Tn reducerea nece-
sarului de utilaje, marirea perioadei de folosire a acestora, respectiv reducerea costurilor de
productie la recoltare si pe total tehnologie.

Pregatirea pentru lucru a combinelor autopropulsate de recoltat cereale paioase

Inainte de executarea reglarilor, intretinerilor tehnice sau rodajului, la inceput de cam-
panie si zilnic pe durata acesteia, se verifica cu multd atentie:

e starea tehnica si montarea corespunzatoare a tuturor organelor combinei, inclusiv
existenta aparatorilor de protectie;

e strangerea si asigurarea suruburilor la toate Tmbindrile si Tn mod deosebit cele de la
sinele batatorului, paletele postbatatorului, lagarele scuturdtorilor, ax saiba oscilanta, rabator;

¢ Intinderea corectd a curelelor si lanturilor din transmisie;

e starea tehnica a dispozitivelor de siguranta.
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Dupa inlaturarea deficientelor constatate in urma verificdrilor, se executd operatii de
intretinere si, apoi, rodajul combinei.

Inainte de intrarea in lucru, cunoscénd caracteristicile lanului (densitatea, gradul de im-
buruienare, umiditatea, indltimea medie, raportul boabe-paie etc.), se efectueaza reglarile auto-
combinei:

¢ Tnaltimea de tdiere — in functie de inaltimea si densitatea lanului — se regleaza prin
ridicarea sau coborarea platformei de tdiere cu ajutorul cilindrilor hidraulici comandati de pe
platforma de conducere;

® pozitia despicatoarelor de lan si a scuturilor acestora cu ajutorul suruburilor de re-
glaj; reglajul permite ridicarea sau coborarea varfurilor scuturilor, precum si deplasarea lor in
plan vertical sau orizontal;

e reglarea transportorului elicoidal si cu degete escamotabile in functie de densitatea
lanului: distanta mare fatd de platforma pentru lan des si plante lungi, iar degetele escamotabile
sd treacd la 3 — 5 mm de fundul jgheabului;

¢ reglarea rabatorului in plan vertical si orizontal ca pozitie si reglarea turatiei rabato-
rului si pozitiei paletelor sau Inclinarea degetelor elastice se realizeaza prin actionarea cilindri-
lor hidraulici respectivi sau a mecanismului cu excentric in cazul paletelor; la recolta normala,
axul rabatorului trebuie sa fie n fata aparatului de taiere cu cativa centimetri, paletele si degetele
sa fie radiale si sa atace plantele in treimea superioara a tulpinii, dar nu pe spic; diferenta dintre
viteza periferica a rabatorului si viteza de lucru sa fie mica;

¢ larecoltd culcata si rascolita de vant, rabatorul se va deplasa mult in fata aparatului
de taiere si va fi cobort astfel ca paletele sa treacad sub nivelul cutitului, iar paletele si degetele
elastice vor fi inclinate spre Tnapoi; 1n acest caz, regimul cinematic ales pentru rabator va avea
in vedere asigurarea unei diferente mari dintre viteza periferica a rabatorului si viteza de lucru;

e distanta contrabatdtorului fata de sinele batatorului se regleaza cu ajutorul manetei
exterioare, 1n functie de felul culturii si starea lanului, urmarind un treierat complet, fara boabe
sparte sau spice netreierate; un reglaj prea strans mareste procentul de boabe sparte, sfarama
paiele si ingreuiaza procesul de lucru al sitelor, iar o distanta prea mare conduce la procent mare
de spice netreierate;

e turatia batdtorului se regleaza in timpul mersului la valori care asigurd baterea tutu-
ror spicelor, cu sparturi minime si cu tocare cat mai redusa a paielor; acest reglaj se modifica
mereu in timpul zilei, in functie de umiditatea plantelor;

e reglarea scuturatorului pentru a avea o separare cat mai bunad se face prin modifica-
rea regimului sau cinematic; pentru un lan bogat, cu umiditate mare si imburuienat, se lucreaza
cu turatie mare la scuturator pentru destramarea vracului si desprinderea boabelor de pe spice
sau din paie; daca si la turatie mare se mai pierd boabe in paie, se deschid sertarele prelungitoare
ale scuturatorului;

¢ reglarea deschiderii jaluzelelor sitelor se face astfel Incat sa permita trecerea paielor
scurte, a semintelor de buruienti, a resturilor de spice etc.;

e reglarea Inclinatiei sitei cu jaluzele se face in functie de proprietdtile de curgere a
boabelor ce se recolteaza;

e itele inferioare se aleg cu orificii cat mai mari, dar fard a permite trecerea unor
cantitati mari de impuritati;

¢ reglarea ventilatorului ca intensitate a curentului de aer si a directiei acesteia; inten-
sitatea se va regla prin cresterea turatiei pana la o valoare la care apar boabe in pleava, apoi se
va reduce putin; curentul de aer va fi dirijat spre centrul sitei, in cazul unui lan Tmburuienat, si
spre spatele sitei, in cazul unui lan normal;

e reglarea curatirii a II-a constd 1n alegerea sitelor, reglarea ventilatorului si reglarea
circuitului.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 18

Tema: LUCRARI AGRICOLE
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru recoltat

2.4.2. Agregate de recoltat cereale pdioase

Metode de deplasare si deservirea tehnologica a combinelor autopropulsate de recoltat
cereale paioase

Inainte de inceperea recoltdrii, se face constatarea starii coacerii culturii, marcarea lo-
curilor periculoase pentru masini, stabilirea directiei de deplasare a masinilor, a drumurilor de
acces pentru mijloacele de transport etc.

Terenul se imparte in parcele astfel incat sa se asigure deplasari minime in gol. Combi-
nele vor lucra grupat Tn module pe o parcela, pentru a se putea asigura asistenta tehnicd de
calificare corespunzatoare si Tn mod operativ, precum si pentru o deservire mai usoarad cu mij-
loace de transport.

Initial, este necesar ca, la capetele parcelei, sa se recolteze 2 — 3 brazde, pentru a permite
mijloacelor de transport sd patrunda in parcela.

In cazul culturilor culcate si rava-
site, cinematica se va alege in asa fel Incat
combina sa atace lanul din directia in care
sunt aplecate plantele. Daca se inregis-
treaza pierderi mari, se va lucra numai pe
trei laturi ale parcelei.

Metoda de deplasare la recoltarea
cu combina a cerealelor paioase, care asi-
gurd o valoare ridicatd a coeficientului
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turarii plantelor pe suprafetele de intoar-

cere a combinelor si pentru a reduce, in acelasi timp, deplasarile in gol, se executa la inceputul
lucrului, pe fiecare tarla, trei treceri pe diagonalele parcelei. Drumurile deschise pe diagonalele
tarlalei, late de 10 — 12 m, servesc si pentru circulatia agregatelor de transport ce deservesc
combinele 1n lucru.

Lungimea deplasarilor Tn gol pentru metoda de deplasare din figura 2.13 este mult infe-
rioard fatd de deplasarile in gol pentru intoarceri, in cazul folosirii altor metode de deplasare.

Organizarea 1n bune conditii a transportului cerealelor de la combina asigura functiona-
rea neintreruptd a combinelor n timpul schimbului. De aceea, este necesar sa se stabileasca
locurile de descarcare a buncarului.

Descarcarea buncarelor se poate face din mers sau stationar. Descarcarea in timpul mer-
sului inldtura pierderile de timp pentru oprirea combinei, mareste capacitatea de lucru a agre-
gatului si micsoreazd consumul de combustibil la hectar. Descarcarea buncarului in timpul mer-
sului se realizeaza prin descarcarea in autocamioane sau remorci.

Durata de Incarcare a unui mijloc de transport este de 25 — 30 min, deoarece se pierde
timp pentru deplasarea acestuia de la o combina la alta, iar descarcarea produsului de la bunca-
rul unei combine dureaza 5 — 6 min. Deplasarea la baza de receptie si Tnapoi pe distante cuprinse
intre 15 si 25 km se realizeazad in medie Tn 30 — 40 min. Deci durata ciclului este de circa 55 —
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70 min. Descarcarea produselor la bazele de receptie nu are o durata bine determinata, deoarece
sosirea mijloacelor de transport la bazele de receptie nu este ritmica.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 19

Tema: PARAMETRII TEHNICI AI LUCRARII
Subiectul: Parametrii de tractiune ai tractoarelor in diferite conditii de lucru

Parametrii de tractiune ai tractoarelor (coeficientul de patinare 9, viteza de deplasare vi,
puterea de tractiune P, consumul orar Cy si consumul specific al tractorului ¢;) se modifica in
functie de sarcina Fi, de la zero (regimul de deplasare 1n gol) la valoarea maxima a puterii de
tractiune (regimul de sarcind nominald) si apoi se micsoreaza la regimul de suprasarcind pana
la o valoare minimd, cdnd motorul tractorului se opreste (regimul de suprasarcind maxima),
daca mecanismul de deplasare are o bund aderenta cu solul.

Variatia parametrilor de tractiune este diferitd pentru fiecare treaptd de viteza si de
aceea, la efectuarea diferitelor lucrari agricole, se pune problema de a stabili parametrii con-
structivi ai agregatului Tn functie de viteza tehnologica a masinilor agricole si regimul optim de
deplasare al tractorului.

Prin viteza tehnologica se intelege viteza maxima cu care se pot deplasa masinile agri-
cole in timpul lucrului, in conditiile respectarii cerintelor privind calitatea lucrarilor executate.
La stabilirea regimului optim de deplasare a tractorului, se are in vedere treapta de viteza la care
puterea de tractiune este maxima, iar consumul specific minim. Aceasta viteza nu trebuie sa fie
mai mare decat viteza tehnologica.

3.1.1. Forta motoare a agregatului

In figura 3.1 sunt reprezentate forta de rezistenta la tractiune Ry a masinilor agricole si
forta de rezistenta la rulare F,, care se opun deplasarii tractorului. Sub actiunea greutatii G,
aferente rotilor motoare, apare reactiunea verticald Z,. Fortele Rvm si F;, fiind paralele si de
acelasi sens, prin compunere dau rezultanta Ry; +E. .

("3

i

Fig. 3.1 — Fortele care se opun deplasarii tractorului Fig. 3.2 — Schema pentru stabilirea reactiunii
orizontale a solului

Datorita fortelor de rezistenta Rwm, F: si a greutatii G; (fig. 3.2), organele de rulare actio-
neazd asupra solului cu o forta F, reprezentand rezultanta fortelor ce actioneaza asupra solului
prin intermediul rotilor motoare. In timpul rularii acestora, rezultanta F produce reactiunea R a
solului, egala, paralela si de sens contrar cu forta de actiune F.

Prin descompunerea reactiunii R dupa o directie paralela cu suprafata de rulare si alta
verticala, se obtin componentele X, s1 Z».

Componenta 7, reprezintd reactiunea verticald a solului, iar valoarea ei depinde de in-
carcarea organelor de rulare. Componenta X, reprezinta forta de rezistentd la comprimare si
dislocare a particulelor de sol, in directia opusa deplasarii tractorului. Aceastd componenta se
numeste forta de aderentd. Facand produsul dintre forta de aderentd X, si raza r a rotii motoare,
se obtine momentul rezistent M,, adica:
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M, =X, r-cose=X, r=(Ry+E)-r. (3.1)

Pentru deplasarea agregatului, motorul tractorului trebuie sa transmitd organelor de ru-
lare un moment motor M, egal si de sens contrar, dat de relatia:
My, Ny it

: )
unde: M, — momentul motor al motorului, masurat la arborele motor; N — randamentul meca-
nic al transmisiei; it — raportul de transmitere.

Conform principiului actiunii si reactiunii, valoarea mo-
mentului motor M, nu poate fi mai mare decét cea a momentului
rezistent. Prin urmare, forta Fi; de actiune asupra solului determina
reactiunea orizontala X, (fig. 3.3).

Din cele analizate pand in prezent, rezulta ca, pentru de-
plasarea tractorului, trebuie indeplinite doud conditii:

® sdexiste o reactiune orizontala a solului X, =R,; +E

MHH:Mm'”I’]T'iTZth-I‘ = Eg: (3.2)

care caracterizeaza aderenta organelor de rulare cu solul;
® motorul sd transmita la periferia organelor de rulare o

- C e Fig. 3.3 — Schema rotii motoare
forta tangentiala th = _Xa : cu fortele Xa si Frg
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 20

Tema: PARAMETRII TEHNICI AI LUCRARII
Subiectul: Parametrii de tractiune ai tractoarelor in diferite conditii de lucru

3.1.1. Forta motoare a agregatului

Aderenta organelor de rulare depinde de proprietatile fizice si mecanice ale solului, de
constructia si dimensiunile organelor de rulare, de starea terenului (miriste, ogor etc.), de umi-
ditate si vegetatie, de presiunea din pneuri, de viteza de deplasare etc. In functie de caracteris-
ticile factorilor mentionati, solul opune o rezistentd oarecare la dislocarea si deplasarea stratu-
rilor de sol care vin in contact cu antiderapantii organelor de rulare. Cand particulele de sol nu
opun o suficienta rezistenta la dislocarea lor de cétre antiderapanti, solul se preseaza, particulele
de sol se deplaseaza, iar organele de rulare patineaza.

Patinarea maxima admisa pentru trac-
toarele pe roti este de 15 — 20% pe terenuri
compacte si 25 — 30% pe terenuri afinate. La
tractoarele pe senile, patinarea maxima admisa
este de 7% pe terenuri compacte si 10 — 15%
pe terenuri afinate.

Reactiunea orizontala X, a solului, co-
respunZétoare unei patinéri maxime, se nu- Fig. 3.4 — Schema fortelor ce actioneaza asupra tractorului
meste forfa maxima de aderentd. Aceasta se cu doua roti motoare
poate determina cu relatia:

My-G-a My Ry -(r=hy)
L L

unde: U. — coeficientul de utilizare a greutatii aderente; a — distanta ce caracterizeazd pozitia

centrului de greutate; r — raza rotilor motoare; G — greutatea tractorului; L. — ampatamentul

tractorului.

Tinand seama de directia si sensul fortelor ce actioneaza asupra tractorului in planul
orizontal, din figura 3.4 rezulta:

Fmax =HU, 'Z2 = s (3.3)

Fmax:RM+Fr:RM+fG' (3.4)
Prin inlocuirea fortei Rm din relatia (3.3) prin diferenta F_,, —F, si gruparea termenilor
asemenea, se obtine:
/G [at(r-1,)]
max — ) 3.5
L—u,- (I‘ - ht )
unde: f — coeficient de rezistenta la rulare.
Pentru a scoate in evidenta proprietdtile de £ o=
tractiune ale tractoarelor, se compara reactiunea ori- it ;E =
zontala a solului Fmax cu forta tangentiala nominald Fig 15001 o i/ :
pe care ar putea-o transmite motorul la rotile tractoru- ol lH
lui, dacd aderenta organelor de rulare cu solul ar fi sa- - i
tisfacuta (fig. 3.5). pos H
o v
Daca F,, >F; =Ry +F, conditia de ade- w ',
. . > o Fou<f N
rentd este satisfacuta, iar daca F,,, < tlflg =Ry +E, Teren afinot eren commct

Fig. 3.5 — Variatia F,,, si a fortelor tangentiale

conditia de aderentd este nesatisfacuta. N . .
Inegalitatea arata faptul cd aderenta organelor Fy - in functie de starea terenului
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de rulare este prea mica in comparatie cu forta tangentiala pe care ar putea sa o dezvolte motorul
in regimul nominal de functionare. Daca tractorul se Incarca cu forte de rezistentd Ry, +F., mai
mari decat forta maxima de aderenta, organele de rulare incep sa patineze peste limitele admise.

In zona aderentei satisfacute, motorul poate fi Tncédrcat pana la regimul nominal de func-
tionare. Daca tractorul se incarca cu forte de rezistentd Ry, +F., mai mari decit cea stabilita cu
ajutorul relatiei, motorul intrd in regimul de suprasarcina si apoi se opreste.

Din cele analizate rezulta ca tractorul se deplaseaza sub actiunea fortei motoare ce apare
ca rezultat al interactiunii dintre pneuri si sol. Prin urmare, reactiunea orizontala a solului Fax
in prezenta fortei tangentiale Fi; devine forta motoare.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 21

Tema: PARAMETRII TEHNICI AI LUCRARII
Subiectul: Parametrii de tractiune ai tractoarelor in diferite conditii de lucru

3.1.2. Forta de rezistenta la deplasarea in gol a tractorului

Rotile conduse sunt incarcate de obicei cu o parte din gre-
utatea G; a tractorului sau a masinii agricole. Sub actiunea greu-
tatii Gy, se deformeaza pneurile si solul.

Pentru trecerea rotilor conduse din stare de repaus 1n stare
de miscare, in centrul lor se aplica o forta Fq de impingere sau de
tractiune, egald cu forta de rezistenta la rularea rotilor (fig. 3.6).

Sub actiunea fortelor G; si Fq, in zona de contact cu solul,
apar reactiunile normale care, insumate, dau rezultanta R de
reactiune a solului. Punctul de aplicare a fortei R se gaseste la
distanta ax de verticala ce trece prin centrul rotii. Prin descom-
punerea rezultantei R se obtin componentele R; si Rx.

Componenta Ry se numeste forta de rezistenta la rularea
rotii. Aceastd fortd Tnsumeaza toate reactiunile care actioneaza paralel cu suprafata terenului.
Daca se neglijeaza fortele de inertie, ecuatiile de echilibru ale fortelor ce actioneaza asupra rotii
se prezintd astfel:

Fig. 3.6 — Schema fortelor ce acti-
oneaza asupra rotilor conduse

Fd = RX )

G, =R,.

Ecuatia momentelor fata de punctul O este:
R

RX-r:RZ-aX:>—X=a—X:f1, (3.6)
R r

z
unde f; — coeficient de rezistenta la rulare a rotilor conduse.
Din relatia (3.6) rezulta ca forta de rezistenta la rulare a rotilor conduse se calculeaza cu
relatia:
R, =f-R, =1,-G,. (3.7)
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 22

Tema: PARAMETRII TEHNICI AI LUCRARII
Subiectul: Parametrii de tractiune ai tractoarelor in diferite conditii de lucru

3.1.2. Forta de rezistenta la deplasarea in gol a tractorului

Forta de rezistenta la deplasarea in gol a tractorului reprezinta forta de rezistenta la ru-
lare a organelor de rulare. In figura 3.7 sunt reprezentate fortele de rezistenti care se opun de-
plasarii in gol a tractorului pe un teren orizontal. Din schema, rezulta ca, pentru a pune in mis-
care tractorul, este necesar ca acestuia sa-i fie aplicata o fortd de tractiune sau de impingere Fg,
egala cu suma fortelor de rezistenta la rulare, adica:

Fy=FE =R;+R, =R -fj+R-f,. (3.8)

Y

Fig. 3.7 — Schema pentru determinarea fortei de rezistenta la deplasarea in gol a tractorului

Din relatia (3.8) rezulta ca forta F4, necesara pentru deplasarea in gol a tractorului, este
egala cu suma fortelor de rezistenta la rulare a rotilor anterioare si posterioare. Fortele de rezis-
tenta la rulare F; a rotilor tractorului se calculeaza in functie de coeficientul f de rezistenta la
rulare a rotilor sau senilelor si suma reactiunilor normale, egale cu greutatea G a tractorului,
adica:

E =f-G [N]. (3.9)

In sarcina, forta de rezistenta la rulare F, se modifica datorita afundarii mai pronuntate
arotilor in sol. Pentru a scoate in evidenta acest fenomen se fac probe de tractiune. In acest caz,
tractorul se franeaza cu ajutorul unui car de franare, iar forta de rezistenta la tractiune a carului
este Tnregistrata de un dinamograf montat ntre tractor si carul de franare.

Valorile coeficientului de rezistenta la rulare pentru diferite conditii de deplasare sunt:

. Coeficientul f pentru tractoare
Starea terenului - - -
cu roti cu pneuri cu senile
Drum uscat pe camp 0,03 — 0,05 0,05 -0,07
Telind compacta, pajiste 0,05 - 0,07 0,06 — 0,07
Miriste 0,08 - 0,10 0,07 - 0,09
Teren afanat 0,15-0,18 0,09-0,11
Teren grapat sau lucrat cu cultivatorul 0,16 - 0,19 0,09-0,11
Teren noroios 0,25 -0,30 0,10 -0,25
Drum de zapada batdtorita 0,03 0,06
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 23

Tema: PARAMETRII TEHNICI AI LUCRARII
Subiectul: Stabilirea regimului optim de lucru al agregatelor

Regimul optim de lucru al agregatelor corespunde treptei de viteza in care puterea de
tractiune este maxima, iar consumul specific de combustibil este minim. Unele lucrari nu se pot
executa in treptele de viteza corespunzatoare regimului optim, deoarece, in aceste trepte, viteza
de deplasare a tractorului este superioara vitezei maxime la care se pot deplasa masinile agricole
(viteza tehnologica). In acest caz, regimul optim de lucru al agregatelor este limitat de viteza
tehnologica a agregatului.

3.2.1. Viteza de lucru a agregatelor

Viteza de deplasare a tractoarelor este determinata de viteza periferica a organelor de
rulare si de patinarea acestora. In cazul cind organele de rulare nu patineazi, viteza tractorului
vi este egala cu viteza perifericd a organelor de rulare, adica:

vV, =r-0, [m/s], (3.10)

unde: r [m] — raza efectiva a rotii motoare; ®; [rad/s] — viteza unghiulard a rotilor motoare.
Tinand cont ca:

®
W, = _m s
I
unde: O [rad/s] — viteza unghiulara a arborelui cotit; it — raportul de transmitere, se obtine:
r-m
v, =—= [m/s]. (3.11)
It
Viteza de lucru reprezintd viteza de translatie a centrului rotii. Relatia de calcul este:
r-m r-o, C
vi=v,-(1-8)=—2(1-8) =—2—, (3.12)
I I

unde: C, =1-90 este un coeficient de viteza (termen ce caracterizeaza viteza pierduta datorita

patinarii organelor de rulare); 6 — coeficient de patinare.

s=t" 1Yoy, o v =y, - (1-8). (3.13)

Vi Vi

In practica, coeficientul d se calculeaza cu relatia:

ng—n,
d=—-=-100 [%], (3.14)
nS
unde: ns [rot/min] — turatia rotilor motoare cand tractorul se deplaseaza in sarcina pe o distanta
L; ng [rot/min] — turatia rotilor motoare cand tractorul se deplaseaza in gol pe o distanta L.

In exploatare, viteza de lucru vi se poate modifica prin schimbarea raportului de tran-
smitere it (a treptei de viteza) si a vitezei unghiulare a arborelui cotit ®m, cdnd motorul este
prevazut cu un regulator de regim universal.

Forta de rezistenta la tractiune a masinilor nu ramane constanta in timpul lucrului ci se
modifica in mod continuu datoritd neomogenitatii solului, microreliefului etc. Pentru folosirea
cat mai rationald a puterii tractorului, este necesar sa se schimbe treptele de viteza astfel ca forta
de rezistenta la tractiune a masinilor sd fie cat mai apropiata de valoarea fortei de tractiune
nominald a tractorului.

Schimbarea treptelor de viteza se face in urmatoarele situatii:

e cand motorul tractorului nu este suficient Tncarcat; Tn acest caz este necesar sa se
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treacd la o viteza superioara, dar fara a depasi vitezele tehnologice, in scopul maririi capacitatii
de lucru a agregatului;

e cand forta de rezistenta la tractiune a masinilor din agregat creste in asa masura incat
motorul devine supraincarcat; in acest caz, este necesar sa se treaca la o treapta de viteza infe-
rioard, pentru a se evita functionarea motorului n regimul de suprasarcina.

La lucrarile agricole se indica folosirea urmatoarelor viteze:

e arat cu plugul prevazut cu cormana culturala: 6 — 8 km/h;

e afanarea solului cu cultivatorul: 6 — 8 km/h;

® grapatul semanaturilor de toamna: 5 -9 km/h;

e semanatul cerealelor: 7 — 10 km/h;
e semanatul culturilor prasitoare: 4 — 8 km/h;

® prasit cu sapa rotativa: 11— 13 km/h;
e prasit cu cultivatorul la prasila I: 4 — 6 km/h;

® prasit cu cultivatorul la pragila a II-a si a [1I-a: 8 — 11 km/h;
e recoltatul cerealelor cu combina: 2,5 — 6 km/h.

Pentru marirea vitezei de deplasare a plugului, peste limitele indicate, este necesar sa se
foloseasca trupite la care s-a modificat constructia brazdarului si a cormanei.

In cazul cultivatoarelor echipate cu organe cu organe active pentru cultivatie totala, la
viteze peste 8 km/h, se modifica adancimea de lucru si se inrautateste calitatea lucrarii.

Grapatul de primavara a semanaturilor de cereale (grau de toamna) contribuie la marirea
productiei la hectar. Viteza folositi la grapat nu influenteaza asupra productiei. In cazul folosirii
sapeli rotative, actiunea de afanare a solului este mai mare decat la celelalte grape, iar viteza de
deplasare se mareste pana la 13 km/h.

Viteza de semanat este limitata de micsorarea adancimii de ingropare a semintelor. In-
dicii calitativi de lucru obtinuti la viteza de 9 km/h nu difera de indicii obtinuti la 5 km/h. Ma-
rirea vitezei peste 9 km/h necesita modificari constructive la brazdare si la aparatele de distri-
butie.

La insdméantarea porumbului, viteza de deplasare a masinilor prevazute cu distribuitoare
pneumatice este limitata de viteza periferica a discului distribuitor.

La lucrarea de prasit, o atentie deosebita trebuie acordata reglarii corecte a organelor de
lucru. La prima prasild cu cultivatorul, cand plantele sunt mici, viteza de deplasare este mai
mica, pentru a se evita acoperirea cu pamant a plantelor. La aceasta prasila, in partile laterale
ale organelor active, se monteaza scuturi protectoare. La prasila a doua si a treia, folosirea vi-
tezei de deplasare pana la 10 — 11 km/h contribuie la imbunatatirea calitatii lucrului.

Viteza de deplasare a combinei este limitatd de debitul aparatului de treier. Cantitatea
de masa vegetala care intrd in aparatul de treier trebuie sa fie mai mica decat debitul combinei.

Pentru folosirea cu succes a agregatelor la viteze marite, este necesar ca terenul sa fie
bine nivelat. In general, se poate spune ci agregatele care lucreaza la viteze mdrite au o capa-
citate de lucru mult mai mare. Folosirea agregatelor la viteze marite impune ca masinile agricole
sd aiba o stare tehnicad buna, organele active sa fie corect montate, iar intretinerile tehnice sa fie
facute la timp si in bune conditii.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 24

Tema: PARAMETRII TEHNICI AI LUCRARII
Subiectul: Stabilirea regimului optim de lucru al agregatelor

3.2.2. Regimul optim de lucru al agregatelor

In timpul exploatirii tractoarelor, numai o parte din puterea efectiva a motorului este
folosita pentru actionarea masinilor agricole. Cealalta parte din puterea efectiva se pierde dato-
ritd fortelor de rezistenta care apar 1n timpul deplasarii tractorului.

Puterea efectivd dezvoltatd de motor este egald cu suma algebrica a puterilor utilizate
pentru invingerea fortelor de rezistenta ce apar in timpul deplasarii agregatului, adica:

P.=Pr+P. +P;+F, +P +P +P, £P,, (3.15)
unde: Pt — puterea pierdutd pentru invingerea fortelor de frecare in transmisia tractorului; Pr —
puterea folositd pentru invingerea fortelor de rezistentd la autodeplasare; Ps — puterea pierduta
datorita patinarii organelor de deplasare; Pep — puterea efectiva folositd pentru actionarea masi-
nilor agricole prin priza de putere; P, — puterea de tractiune disponibild pentru tractarea masini-
lor agricole; P; — puterea care se pierde pentru invingerea fortelor de inertie; P, — puterea nece-
sara invingerii fortelor de rezistentd datorita aerului; P, — puterea necesara pentru Tnvingerea
fortelor de rezistenta in timpul lucrului pe panta.

In cazul deplasarii tractorului pe un teren orizontal si cu o viteza constanti, P; si P, sunt
egale cu zero. La tractoarele care se deplaseaza cu viteza mai mica de 25 km/h, valoarea puterii
P, este mici si poate fi neglijata. In acest caz, ecuatia bilantului de lucru devine:

P.=Pr+P +P;+F,, +P . (3.16)
Randamentul tractorului se calculeaza cu relatia:
Pt
=_t, 3.17
=g (3.17)

€

Randamentul tractorului este maxim cand puterea de tractiune si puterea efectiva sunt
maxime.

Valorile randamentului maxim al tractorului U-650M, obtinute in viteza a IV-a fara re-
ductor, la deplasarea pe un sol cernoziom degradat, sunt influentate de starea terenului, adica:

e petelind n=0,72;

® pe miriste 1=0,56;

® peogor N=0,43.

Regimul optim de exploatare al tractoarelor se stabileste, de obicei, in treapta de viteza
in care puterea de tractiune este maxima, iar consumul specific de combustibil al tractorului
este minim.

Exploatarea tractorului 1n treapta de vitezd mentionatd nu este posibild la toate lucrarile
agricole, deoarece sunt cazuri cand cerintele agrotehnice impun executarea unor lucrari cu vi-
tezele tehnologice ale masinilor agricole.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 25

Tema: PARAMETRII TEHNICI AI LUCRARII
Subiectul: Stabilirea regimului optim de lucru al agregatelor

3.2.3. Regimurile de functionare ale motorului

In timpul exploatirii, regimul de functionare al motorului se modifica in functie de in-
carcarea tractorului. Datoritd acestui fapt, parametrii de functionare ai motorului se modifica.

Se deosebesc urmatoarele regimuri de functionare ale motorului:

1). regimul de functionare in gol (fara sarcina), caracterizat prin:

® turatie maxima a arborelui cotit;

e putere efectivd si moment motor egale cu zero;

e consum specific de combustibil ce tinde spre infinit;

e consum orar de combustibil de o anumita valoare;

2). regimul de sarcina progresiva, situat ntre regimul de functionare 1n gol si regimul
de sarcina normala;

3). regimul de sarcina normala, caracterizat prin:

® putere efectiva si consum orar de combustibil cu valori maxime;

consum specific de combustibil cu valoare mica;

e diferenta dintre turatia maxima si turatia nominald este de 50 — 150 rot/min;

4). regimul de suprasarcina progresivd, prezinta urmatoarele caracteristici:

® putere efectiva si consum orar de combustibil micsorate;

moment motor ridicat;

e turatia arborelui cotit se micsoreaza in limite mult mai mari;

5). regimul de suprasarcina maximd, are urmatoarele caracteristici:

e momentul motor este maxim;

® turafia este minima;

e puterea efectiva si consumul orar de combustibil au valori mici.

Daca ar continua incdrcarea peste acest regim, motorul ar tinde sa se opreasca.

Exploatarea motorului in regimul de suprasarcina nu este permisa decat in cazul functi-
onarii de scurtd durata, necesard invingerii cresterilor temporare ale fortei de rezistenta a masi-
nilor agricole din agregat.

La motoarele Diesel, functionarea in regimul de suprasarcina duce la Tnrdutatirea pro-
cesului de formare a amestecului. Avind un amestec mai bogat, arderea este incompleta, iar la
toba de esapament apare fum negru. Aceasta favorizeazd depunerea calaminei in camera de
ardere.

La regimul de suprasarcina, presiunea medie efectiva creste. Datorita acestui fapt, pie-
sele motorului si in special cele care apartin mecanismului motor sunt solicitate mai mult si se
uzeaza mai repede.

Un anumit regim de turatie al motorului se stabileste prin fixarea pedalei de acceleratie
intr-o anumita pozitie. Pentru situatia cand pedala de acceleratie se gaseste in pozitia limitd
inferioard, arborele motor are turatia maxima.

La tractoarele la care o parte din puterea efectiva a motorului nu poate fi folosita din
cauza aderentei insuficiente a organelor de rulare, viteza de deplasare a agregatului se poate
modifica prin schimbarea regimului de lucru al motorului.

Pentru a scoate mai bine in evidenta modul in care se modifica parametrii functionali ai
motorului, la diferite regimuri de functionare, valorile obtinute in urma determinarilor se repre-
zinta grafic, obtinandu-se astfel caracteristica de regulator sau de sarcina.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 26

Tema: METODE DE SEMANAT SI DE FERTILIZARE A SOLULUI
Subiectul: Caracteristicele materialului biologic de inmultire si a substantelor
nutritive. Conditii si metode de semanat

Principalele cerinte impuse semanatului se refera la:

® d se execute la epoca optima;

® d se respecte cantitatea de samanta necesara la hectar;

® d se respecte distanta dintre randuri si directia dreaptd a randurilor;

® sa se repartizeze semintele la adancimea cerutd, uniform in lan si sa se acopere bine
cu un strat de pamant maruntit;

® sdnu se faca gresuri.

In tabelul de mai jos sunt prezentate normele de insimantare la hectar, temperatura mi-
nima de germinare, distanta Tntre randuri si adancimea de semanat care trebuie respectate la
infiintarea principalelor culturi agricole.

Terflp_er:iltura Distanta intre | Adancimea de
Cultura Norma la hectar, minima de A~ . ~
infiintata kg/ha germinare, e semanat,
oC cm cm
Grau 100---200 10---15 2,5---5
Secard 100---180 10---15 2---3
Orz 110---160 10---15 3---5
Oviz 140---180 1---2 10---15 3---5
Mazare 120---280 1---2 20---35 3---8
Porumb 50---80 8--9 60---70 4..-8
Lucerna 6---25 1---2 15---30 1---2
Sfecla 20---30 4...5 40---50 1,5---4
Rapita 6---12 30---40 1---2
Orzoaica 6---12 1---2 10---15 2---3
Floarea-soarelui 6---12 7 70 5---8
Soia 60---90 7---8 45---50 3---4
Fasole 80---200 8---9 45---50 5---7

Metodele de semdnat caracterizeaza modul de repartitie relativa a semintelor pe supra-
fata solului. Ele trebuie sa asigure conditii optime de dezvoltare a plantelor, de utilizare ratio-
nald de catre plante a energiei solare si a umiditatii solului. Cele mai importante metode de
semanat practicate in Romania sunt: semanatul n randuri obisnuite, semanatul in randuri apro-
piate, semanatul in benzi sau fasii, semanatul in cuiburi, semanatul prin imprastiere.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 27

Tema: METODE DE SEMANAT SI DE FERTILIZARE A SOLULUI
Subiectul: Conditii si metode de semanat

Alegerea metodei de semanat depinde de cultura care se seamana si de lucrarile de in-
tretinere care urmeaza a se executa ulterior.

Masinile de semdanat universale includ in componenta lor urmatoarele parti principale:
cutia de seminte, aparatele de distributie, tuburile de conducere a semintelor, brazdarele, tran-
smisia pentru antrenarea aparatelor de distributie, mecanismul pentru actionarea brazdarelor si
marcatoarele pentru asigurarea conducerii agregatului de semanat in timpul lucrului. Toate
aceste parti componente sunt montate pe un cadru sustinut de doua roti de la care se face si
antrenarea aparatelor de distributie.

Masinile de semdnat in cuiburi, purtate, sunt formate dintr-un cadru prevazut cu tri-
unghi de prindere, sustinut pe doua roti, pe care sunt montate sectiile de semanat. O sectie de
semanat este formata dintr-un cadru, montat articulat de cadrul principal al masinii, pe care sunt
dispuse cutia de seminte, aparatul de distributie, brazdarul si roata de tasare-actionare. Roata de
tasare-actionare indeplineste atét rolul de organ de acoperire si presare a semintelor in sol cat
si de actionare a aparatului de distributie.

Masinile de semdanat combinate sunt prevazute, in afard de organele pentru efectuarea
semanatului Tn randuri sau cuiburi, si cu echipamente pentru efectuarea altor lucrari (Incorporat
ingrasaminte, aplicat insectofungicide, aplicat erbicide etc.).

Romania are o experienta si o traditie bine consolidatd in domeniul proiectarii si fabri-
cirii masinilor de seminat, cele mai bune rezultate obtinindu-se de citre Mecanica CEAHLAU
— Piatra Neamt (SUP 29M, SPC 6FS, SK 4, SPSF 8), S.C. MAT Craiova S.A. (SUDV31-0OD,
SC 31 DN, Multigrain 5000, SF 6), S.C. ROMET S.R.L. — Buzau (SCPA -29) sau LN.M.A. —
Bucuresti (SD 3, 6, S8, -CP). De reguld, dimensiunile acestor masini de semanat s-au corelat
cu caracteristicile functionale ale tractoarelor fabricate in Romania.

Pe plan international se remarca masinile de semanat ale altor firme prestigioase, pre-
cum: BSV6 — fabricatd de firma NODET GOUGIS (Franta), AZOS — FOTSCHRITT (Germa-
nia), SULKY CC TRAMLINES - SULKY (Germania), AMICA UBALDI (Italia), SP — GAS-
PARDO (Italia), AGRICOLA ITALIANA (Italia) etc. Performantele constructiv-functionale
ale acestor masini sunt similare cu cele ale firmelor americane, dar monitorizarea la bordul
tractorului a indicilor functionali este in curs de implementare.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 28

Tema: METODE DE SEMANAT SI DE FERTILIZARE A SOLULUI
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru semanat

Cerinte agrotehnice. Agregatele pentru semanat sunt destinate pentru semanatul semin-
telor culturilor agricole. In unele cazuri odati cu seminatul se efectueazi si alte operatii (admi-
nistrarea Tngrasamintelor, aplicarea erbicidelor, incorporarea insecticidelor).

Metodele de semanat difera intre ele dupa modul in care se face repartizarea semintelor
pe suprafata solului si dupa forma profilului suprafetei terenului in care se seamana (fig. 4.1).
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Fig. 4.1 — Schemele metodelor de seméanat:

1 — semanat in randuri obisnuite; 2 — semanat 1n randuri apropiate; 3 — seméanat 1n randuri incrucisate; 4 — semanat
in randuri departate; 5 — semanat in randuri grupate; 6 — semanat in cuiburi; 7 — semanat in cuiburi dispuse in
patrat; 8 — semdnat in cuiburi dispuse in dreptunghi; 9 — semanat n benzi (fasii); 10 — semdnat (plantat) pe straturi
indltate; 11 — semanat (plantat) pe terase; 12 — semanat (plantat) In rigole

Agregatele principale folosite la lucrarile de semanat se impart in: agregate pentru se-
manatul cerealelor pdioase, pentru semanatul porumbului si altor plante prasitoare.

Principalele cerinte agrotehnice impuse acestor agregate sunt urmatoarele:

® sa asigure distribuirea materialului de semanat sau de plantat in mod uniform, la
adancimea necesara si in cantitati prevazute la hectar, fara sa-1 vatdme;

e semdnatul sa se efectueze fard gresuri, in randuri drepte, la aceeasi distanta pe toata
lungimea lor, care trebuie sa ramana constantd pe Intreaga parcela;

® sd permitd reglarea usoara a distantei dintre randuri, a adancimii de Tnsdmantare sau
sl a cantitatii de material in limitele cerute de agrotehnica;

® sd permita sigurantd in exploatare, iar organele active ce Ingroapd samanta sa nu se
infunde;

¢ semintele Tngropate sd fie acoperite cu sol umed si afanat, iar dedesubt sa aibd un
strat Tndesat.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 29

Tema: METODE DE SEMANAT SI DE FERTILIZARE A SOLULUI
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru semanat

4.3.1. Agregate pentru semdnat cereale pdioase

Semanatul cerealelor pdioase se executa cu agregatele formate din tractoare si una sau
doua semanatori universale purtate.

Pregatirea pentru lucru a agregatelor de semanat consta in intretinerea tehnica, reglarea
maginilor corespunzator conditiilor de lucru si cuplarea lor la tractor.

Intretinerea tehnicd se efectueaza inainte de inceperea lucrului. Semanatoarea se curita,
se controleaza si se strang imbindrile prin suruburi, se controleaza starea tehnica a organelor de
lucru (distribuitori, tuburi de conducere, marcatoare, brazdare) si se Tnlatura defectiunile.

Se verifica reglajele si se greseaza punctele de ungere.

Reglarea masinilor pentru semanat se face in scopul asigurarii cerintelor agrotehnice.
Principalele reglaje se referd la distanta Tntre brazdare, distanta intre fundurile mobile si distri-
buitor, debitul de seminte, lungimea marcatoarelor si adancimea de lucru.

Reglarea distantei dintre brazdare se efectueaza in functie de cerinta de cultura. Braz-
darele se deplaseaza pe bara-suport si se monteaza in pozitia necesara.

La semanatorile SUP-21, SUP-29 si SUP-48 numarul de brazdare n folosit pentru fie-
care culturd este dat in tabelul fixat pe peretele din fata al 1azii cu seminte. In situatii speciale
numarul de brazdare n se calculeaza cu formula:

n=l+L
d

in care: d — distanta Intre doud randuri; 1 — lungimea utild a barei suport.

La determinarea numarului de brazdare se ia In consideratie numai valoarea numerelor
intregi.

Repartizarea brazdarelor pe bara-suport se face ncepand de la centrul semanatorii, citre
margine. Daca numarul este fara sot, primul brazdar se monteaza la mijlocul semanatorii, apoi
celelalte in dreapta si 1n stanga.

Cand numarul brazdarelor este cu sot se monteazd mai intai doud brazdare la o distanta
fata de centrul semandtorii, egala cu jumatate din distanta dintre randuri, dupa care se monteaza
celelalte brazdare la distanta aleasa. Se fixeaza apoi tuburile de conducere a semintelor la case-
tele de distributie si se inchid obturatoarele distribuitoarelor, care nu trebuie sa functioneze.

Reglarea distantei dintre fundurile mobile si distribuitori se face astfel: se aduce maneta
de actionare a fundurilor mobile in prima crestitura de sus 1n jos a sectorului gradat si se re-
gleaza distanta intre fundurile mobile si pintenii distribuitorului, care trebuie sa fie de 1 — 1,5
mm.

Reglarea debitului de seminte 1a semanatorile cu distribuitori cilindri cu pinteni se efec-
tueaza prin modificarea turatiei axului distribuitor, a pozitiei obturatoarelor si a fundurilor mo-
bile. Masinile de semanat SUP-48, SUP-29 si SUP-21 au pe peretele din fata al 1azii de seminte,
un tabel indicator care cuprinde toate indicatiile necesare pentru executarea operatiilor de re-
glare a debitului.

Proba debitului masinii de semdnat are drept scop sd verifice dacd masina distribuie
cantitatea de seminte pentru care a fost reglatd. Pentru proba se asaza sub casetele de distributie
Jgheabul colector si se introduce sdménta in cutie. Se rotesc distribuitorii cu un anumit numar
de rotatii si se cantareste simanta cazuta pe jgheab.

Cantitatea q de samanta colectata trebuie sa fie egala cu cea calculata prin relatia:
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10000
in care: B — latimea de lucru a masinii, in m; C — lungimea circumferintei rotii semanatorii, in
m; n — numarul de rotatii al rotii de antrenare; N — norma de samanta la hectar, in kg.

In timpul probei, seménitoarea este suspendati pentru a se putea invérti roata. Distribu-
itorii pot fi rotiti si cu ajutorul manetei ce se monteaza la cutia de viteze si in acest caz nu se
suspendi semanitoarea. In locul numarului de rotatii al rotii se va introduce in relatie numarul
de rotatii al manivelei n si raportul de transmitere 1, iar relatia de calcul este:

ey @2)

10000-1

Cand cantitatea de samanta cazuta pe prelata este diferitd de cea calculata, se regleaza
din nou aparatele de distributie, efectudndu-se o noua proba. Operatia se repetd pana ce se ob-
tine, la proba, cantitatea de sdméanta egala cu cea calculata.

Reglarea addncimii de insamdntare constd in asigurarea adancimii la care trebuie sa
coboare brazdarele sub planul de sprijin al rotilor masinii de semanat.

La masinile de semanat in randuri, masina cuplata la tractor se aduce pe un teren ori-
zontal. Sub rotile ei se pun cale din lemn cu o grosime cu 2 — 3 cm mai mica decat adancimea
de insdmantare fixata, corespunzdtoare afundarii rotilor in solul pregatit pentru semanat.

La semanatorile SUP-21, SUP-29 si SUP-48 reglarea adancimii, dupa asezarea pe cale,
se executd prin modificarea pozitiei axului patrat de ridicare a brazdarelor cu ajutorul mecanis-
melor cu surub. Mentinerea adancimii de Tnsamantare se asigura cu resorturile de pe tijele braz-
darelor.

Reglarea scormonitorilor de urma in plan orizontal se executa prin deplasarea lor pe
bara-suport, in asa fel Tncit mijlocul fiecdrei perechi de gheare sa coincidd cu mijlocul rotii din
spate a tractorului. In plan vertical, scormonitorii trebuie sa fie cu 2 cm sub nivelul brazdarelor.

Reglarea deschiderii marcatoarelor se face modificand lungimea acestora, astfel ca dis-
tanta masurata de la brazdarul din marginea semanatorii pana la discul acestuia sa fie egald cu
cea stabilita prin calcul.

Conducerea agregatului de semanat in timpul lucrului se face dirijand tractorul astfel
incat una din rotile din fata ale tractorului (de obicei roata din dreapta) sa calce pe urma creata
de marcator la trecerea anterioard a agregatului.

In figura 4.2 se arat trei treceri alaturate ale unui agregat de semanat. Se vede ca dis-
tanta d intre brazdarele extreme la doua treceri alaturate ale agregatului este egald cu distanta
dintre randurile semanate.

La prima cursa, marcatorul din dreapta creeaza o urma pe sol (un santulet) la distanta
M fatd de brazdarul extrem din dreapta al masinii.

La a doua cursa (de intoarcere — pozitia din mijloc), tractorul cu roata din dreapta calca
pe aceastd urma. La aceasta cursd, marcatorul din dreapta este ridicat, iar marcatorul din stanga
creeazd o urma la distanta My fatd de brazdarul extrem din stinga al masinii de semanat. Pe
aceastd urma va calca roata din dreapta a tractorului, la cea de a treia cursd, cand 1n lucru este
lasat din nou marcatorul din dreapta.

In cazul de pe figura, cAnd conducerea agregatului se face cu roata din dreapta a tracto-
rului, rezultd deschiderea marcatoarelor. Pentru marcatorul din dreapta, deschiderea My, (dis-
tanta de la brazdarul extrem péana la centrul discului marcatorului) este:

M :—e——-l-d’ 4.3
dr > ) ( )

in care: Be este distanta intre brazdarele extreme ale semanitorii; B, =(n, —1)-d; C — ecarta-

mentul rotilor din fata ale tractorului; d — distanta dintre randurile semanate. Deschiderea mar-
catorului din stanga My este:
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In cazul cind conducerea agregatului se face cu roata din dreapta, deschiderea marcato-
rului din stinga este mai mare decat deschiderea marcatorului din dreapta, cu distanta C.

In cazul cand la o cursi, conducerea agregatului se face cu roata din dreapta a tractorului,
iar la cursa urmatoare (de intoarcere) conducerea se face cu roata din stanga, deschiderea celor
doua marcatoare este egala:

My =M, =S¢ _Ciq. 4.5)

2 2

In cazul unui agregat cu litime mare de lucru (SCU-3) conducerea acestuia se face fo-
losind marcatoarele si indicatoarele de urma 1 (fig. 4.3). In acest caz, tractorul este condus astfel
Incat indicatorul sa urmareasca urma lasata de marcatorul 2, la trecerea anterioara.

In acest scop, se stabileste o deschidere oarecare a marcatorului din dreapta Mg, egala
cu cea a marcatorului din stanga, M.

Lungimea indicatorului de urma L;, intre axa longitudinald a tractorului si indicator, este
data de relatia:

B

in care: Be este distanta Tntre brazdarele extreme ale agregatului de semanat; Mg, — deschiderea
marcatorului din dreapta (stinga).
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 30

Tema: METODE DE SEMANAT SI DE FERTILIZARE A SOLULUI
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru semanat

Cuplarea semanatorilor purtate se face prin atasarea triunghiului semandtorii la cele trei
puncte ale ridicatorului hidraulic al tractorului. Orizontalitatea cadrului semanatorii se obtine
modificand lungimea tirantilor verticali si central ai ridicatorului hidraulic.

Lucrul agregatelor in camp. Folosirea semandtorilor in conditii bune este asigurata pe
terenurile bine pregatite, fara gresuri, bulgari mari si resturi de plante.

Terenul pregatit pentru semanat se Tmparte -
in postate dreptunghiulare, pe care se jaloneaza linia n:[

r—

primului parcurs si zonele de intoarcere (fig. 4.4). ¥
Lungimea maxima a postatelor se determind in
functie de capacitatea cutiei de seminte care trebuie
sa asigure semanatul pe lungimea, cel putin a unui
parcurs. Cunoscand coeficientul de utilizare C al ca-
pacitatii cutiei de seminte (C =0,8), latimea de lucru
a semandtorii B, Tn m, si norma de sdmanta la hectar <=
N, in kg/ha, In cazul alimentérii semanatorii la un
singur capat al postatei, lungimea postatei L este
data de relatia:

4

0.5-107-9-C '\ ay
N:-B — — ——

Practic, aceasta distantd se determina masu- q
rand latimea postatei, dupa golirea incarcaturii din
cutia de Semin:[e' B - latimea de lucru; o - tarus;

Primul parcurs al agregatului se executd  A-lungimea parcursului; B . jajon;
obligatoriu dupa linia jalonata la distanta de 0,5 B ﬁmi’:;z :i:;‘;ﬁ’forfa’:ﬂve:
de la marginea postatei. Cand se lucreaza cu doua Fig. 4.4 — Jalonarea parcelei pentru semanat
agregate pe aceeasi parcela, jalonarea se face pe li-
nia dintre cele doua postate, iar primul agregat se deplaseaza cu ambele marcatoare lasate pe
sol. Cel de-al doilea agregat se conduce pe urma lasata de unul din marcatoare, lucrand postata
din dreapta sau din stanga. Latimea postatei trebuie sa fie un multiplu al latimii de lucru a
agregatului.

Zonele de Intoarcere se delimiteaza prin brazde de adancime mica si au o latime egala
cu de patru ori latimea de lucru a agregatului.

Viteza de deplasare a agregatului se alege 1n asa fel Incat, sd se obtina o capacitate de
lucru ridicata si un consum redus de combustibil. La semanatul cerealelor paioase metoda mai
des utilizatd este cea 1n suveicd. Aceastd metoda prezintd avantajul ca nu necesita impartirea
terenului in postate cind se lucreaza cu un singur agregat. Agregatele cu latime mare de lucru
se deplaseaza dupd metoda prin acoperire care impune zone de intoarcere cu latimea mai mica.
In cazul postatelor scurte se poate folosi metoda de deplasare in parti sau prin acoperire.

Debitul de seminte se verifica la inceputul lucrului. Pentru aceasta se introduce samanta
in cutie pand la o indltime de 6 — 8 cm, se niveleaza si se traseaza pe cutie o linie cu creta
corespunzator acestui nivel. Se introduce apoi in cutie o cantitate de sdmanta g, egald cu sa-
manta necesard pentru semanatul suprafetei unui parcurs (dus-intors).

Cantitatea de samanta q ce se introduce in cutie se calculeaza cu relatia:

i
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q=2= 2 kg, 43)
10000-C

Se lucreaza un parcurs dus-intors si apoi se opreste agregatul, se niveleaza samanta din
cutie si se urmareste nivelul fata de linia trasatd. Daca nivelul semintelor este superior liniei,
rezultd cd semandtoarea a distribuit o cantitate mai mica de seminte, iar daca nivelul este infe-
rior, a distribuit o cantitate mai mare de seminte.

In ambele cazuri se corecteaza debitul si se repetd proba. in timpul lucrului, trebuie si
se urmareasca functionarea aparatelor de distributie, daca brazdarele nu se infunda cu pamant
si resturi vegetale, iar tuburile de seminte se mentin in palnia brazdarelor si daca acestea patrund
in sol la adancimea necesara.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 31

Tema: METODE DE SEMANAT SI DE FERTILIZARE A SOLULUI
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru semanat

4.3.2. Agregate pentru semdnat culturi prasitoare

Agregatul de baza pentru semanatul culturilor de porumb si a altor plante prasitoare este
format din tractor si semadnatoarea purtata combinata.

Pregatirea pentru lucru a agregatelor de semanat formate cu semanatoarea purtatd com-
binata se refera la Intretinerile tehnice, echiparea si reglarea agregatului corespunzator lucrarii
si culturii de semdnat si cuplarea masinii la tractor.

Intretinerea tehnicd cuprinde curatirea tractorului si masinii, verificarea imbinarilor si
strangerea celor slabite, verificarea organelor de lucru ale masinii, inlaturarea eventualelor de-
fectiuni si ungerea organelor in miscare.

Echiparea si reglarea agregatului se fac 1n functie de lucrarea ce urmeaza sa fie execu-
tatd si de cultura ce se insamanteaza.

La tractor se regleaza ecartamentul rotilor astfel incat acestea sa se deplaseze pe mijlocul
intervalului dintre randuri. Tirantii verticali ai ridicatorului se monteaza in orificiile alungite
pentru a asigura posibilitatea oscildrii masinii In plan vertical, Tn scopul copierii corecte a deni-
veldrilor terenului.

Daca agregatul trebuie sa administreze si erbicide, odatd cu semanatul, se monteaza re-
zervorul de erbicide pe un suport in fata tractorului. Cand se Incorporeaza si ingrasdminte chi-
mice granulate la semanat, pe masina se monteaza si echipamentul de fertilizat.

La semanatoarea purtatd combinata se executd urmatoarele operatii:

* se monteaza furtunurile de legatura intre exhaustor si distribuitoarele sectiilor de
semanat;

® se monteazd pompa, duzele si furtunurile care fac legatura intre ele (numai cand se
aplica erbicide odatd cu semanatul);

e se prind cablurile si lanturile pentru actionarea marcatoarelor.

Reglajele principale ale semanatorii pentru prasitoare se refera la distanta dintre randuri,
pozitia rotilor de sprijin, distanta intre boabe pe rand, pozitia razuitorului de seminte, intinderea
curelelor de la exhaustor si pompa, Intinderea lantului de antrenare, adancimea de lucru, debitul
distribuitorilor de ingrasaminte.

Reglarea distantei dintre randuri se face prin modificarea pozitiei sectiilor de semanat
pe cadrul masinii. In acest scop, se sldbesc bridele de fixare a sectiilor de cadru, sectiile se
deplaseaza pe cadru si se fixeaza la distanta necesara. Deplasarea sectiilor de semanat fata de
cadru se face incepand cu cele doua sectii de la mijloc. Dupa fixarea celor doua sectii de la
mijloc, simetric fatd de axa longitudinala a tractorului, se fixeaza la distante necesare celelalte
sectii.

Reglarea pozitiei rotilor de sprijin se obtine prin deplasarea lor pe cadru, in asa fel incat
sa se gaseasca pe mijlocul intervalului dintre sectii si pe urmele rotilor tractorului, cand distan-
tele sunt mai mici.

Reglarea distantei intre boabe (cuburi) pe rand se obtine prin alegerea discului distri-
buitor cu un numadr de orificii corespunzator si prin modificarea raportului de transmisie intre
osia rotii de tasare-actionare si arborele discului distribuitor. Pentru un disc cu z orificii, distanta
intre cuiburi pe rand se poate regla, modificind raportul de transmitere, folosind roti de lant de
schimb.

De exemplu, consideram ca discul folosit are z = 14 orificii, iar rotile de lant au z; = 11
dinti (roata de pe osiarotii de actionare) si z, = 22 dinti (roata de pe arborele discului aparatului).
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Distanta teoretica Intre cuiburi pe rand, consideridnd ca diametrul rotii de tasare-actionare este
D: =400 mm, va fi:
q = n-D,

c
zZ zZ zZ

=% Dr 2y 314-400 22106 4 im =17,94 em. 4.9)
. 14 11

Tinand seama ca roata de actionare in timpul lucrului aluneca fata de sol (se deplaseaza
fara a se roti), distanta reala va fi cu cca. 10% mai mare, adica:

d.,=17,94+1,794=19,7 cm.

Daca distanta intre randuri este d = 70 cm, atunci numarul de plante la hectar va fi:

10°*
n,=————
0,7-0,197

Distanta Intre cuiburi pe rind d. reglata trebuie sa fie verificata In conditii de lucru.
Verificarea se face parcurgand cativa metri cu masina in lucru. Apoi se dezgroapd semintele si
se masoara distanta ntre ele.

Discurile cu orificii egal distantate se folosesc la semanatul bob cu bob, iar cele la care
orificiile sunt asezate perechi (de ex. 6 x 2 ; 3 x 2) la semanatul in cuiburi.

Reglarea pozitiei razuitorului de seminte se face prin stabilirea pozitiei acestuia fatd de
discul distribuitor astfel ca, la iesirea din camera de alimentare a discului, la fiecare orificiu sa
stea alipitd cate o singurd samanta.

Reglarea intinderii curelelor de la exhaustor si pompa se face prin deplasarea pompei
in gaurile alungite ale suportului.

Reglarea adancimii de lucru se face pe o platforma orizontald si se verifica tn camp.
Sub cele doud roti de sprijin ale masinii se introduc cale de lemn a caror grosime este cu 2 — 3
cm mai mica decat adancimea necesara de Tnsamantare. Brazdarele trebuie sa atinga platforma.
Reglarea pozitiei brazdarelor fatd de platforma se face prin fixarea placii suport a sectiei de
semanat fata de bara masinii sau prin modificarea pozitiei rotilor de sprijin ale masinii fata de
bara.

=72464 plante/ha. 4.10)

In lucru se verifica daca toate brazdarele lucreaza la aceeasi adancime, corectand dupa
necesitate reglajul efectuat pe platforma.

Reglarea marcatoarelor se face la fel ca la masinile de semanat cereale pdioase.

Pentru semanatul sfeclei de zahar, semanatoarea pentru prasitoare se echipeaza cu opt,
noud sau doudasprezece sectii montate la distanta de 45 cm, iar pentru intervalele pe unde ruleaza
rotile tractorului la distanta de 60 — 70 cm, 1n functie de dimensiunile pneurilor. Sectiile se
pregatesc astfel:

® se inlocuieste brazdarul normal cu brazdar mic prevazut cu limitator de adancime;

* se monteaza la distribuitor discuri cu periferie subtiata pentru evitarea infundarii;

® se demonteaza agitatorul din cauciuc de pe axul discului distribuitor, iar in locul lui
se monteaza bucsa de distantare;

® e regleaza pozitia razuitorului de indepartare a surplusului de seminte la o distanta
de 0,5 mm fata de disc;

® se monteazad rotile de lant corespunzator distantei pe rand.

Cuplarea la tractor se face ca si la semanatorile de cereale purtate.

Pentru actionare se face legdtura intre arborele prizei de putere si arborele exhaustorului,
prin intermediul axului cardanic.

Proba de functionare a masinii se face la stationar si in deplasare.

Pentru proba la stationar se antreneaza exhaustorul masinii de la priza de putere a trac-
torului. Se ridica apoi pe rand fiecare sectie si se rotesc rotile de actionare a distribuitorilor de
la fiecare sectie. In timpul probei se urmareste daca semintele se alipesc corect la orificii si daca
razuitoarele lasa numai cate o samanta la fiecare orificiu.

Pentru proba de deplasare, Tnainte de a se intra cu semdndtoarea pe postatd se face o

51



Prof. ing. ION CRISMARU - Modulul 4: ,Executarea lucrérilor agricole”, clasa a Xl-a, scoala profesional

cursa pe un teren plan cu viteza stabilita, brazdarele fiind coborite pe suprafata solului. Se
verificd numarul de seminte distribuite la 100 de cuiburi si distanta dintre boabe sau cuiburi pe
rand. Aceasta proba arata daca discurile distribuitoare si viteza au fost bine alese. Cand din
tabele reiese ca pentru realizarea unei anumite distante se pot face doud reglaje diferite ale
transmisiei, se va alege acel reglaj care asigura viteza periferica a discului mai mica. Aceasta
va permite o mai buna alipire a boabelor.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 32

Tema: CONSTITUIREA AGREGATULUI PENTRU FERTILIZARE TOTALA
SI PARTIALA
Subiectul: Formarea si pregitirea agregatelor de fertilizat

5.1.1. Cerinte agrotehnice impuse agregatelor

Fertilizarea solului are ca scop sa inlocuiasca substantele nutritive, extrase din sol de
catre plante, si sa imbunatateasca proprietatile fizice, chimice si biologice ale solului, prin aces-
tea, contribuind in mare masura la sporirea productiei agricole vegetale.

In functie de tipul ingrasamantului utilizat, existd doua categorii principale de fertilizare:
cu ingrasaminte naturale (gunoi de grajd, must de grajd, Tngrasdmant verde) si cu ingrasaminte
chimice sau amendamente.

Amendamentele sunt utilizate pentru Intretinerea sau corijarea structurii fizice a solului
si sunt Tn general produse minerale (calcar, marnd) pulverulente sau concasate, iar ingrasamin-
tele ajuta solul si deci vegetatia cu elemente chimice indispensabile dezvoltarii plantelor — azot,
fosfor, potasiu.

Fertilizarea solului cu gunoi de grajd se executd odata la 3 — 4 ani, administrandu-se
doze de 20 — 30 t/ha, in functie de cerintele impuse de cultura ce urmeaza a se Tnsamanta.

Pentru ca efectul administrarii ingradsamintelor sd sporeasca productia culturii respec-
tive, este necesar ca agregatele ce efectueaza lucrarea sa asigure indeplinirea urmatoarelor ce-
rinte agrotehnice:

e respectarea normelor impuse cu abateri de 3 — 5% din norma n plus sau in minus;

¢ uniformitatea de distribuire a ingradsamantului pe Tntreaga suprafatd acoperita sa fie
de cel putin 80% (inclusiv pe zonele de suprapunere dintre doud parcursuri alaturate);

e agregatele sa poata distribui intreaga gama de ingrasaminte, atat sub forma de gra-
nule, cét si sub forma de praf;

e echipamentele ce administreaza Tngrasdmant fazial, concomitent cu semdnatul, sa
distribuie ingrasaméantul in apropierea randului de seminte (la 3 — 5 cm de o parte si de alta a
randului) si s le Tncorporeze sub nivelul de depunere a semintelor cu circa 2 — 4 cm (efectul
economic este maxim dacad echipamentul administreaza ingrasamant portionat pentru fiecare
cuib de seminte);

e echipamentul ce administreazd Tngrasdminte chimice fazial, concomitent cu lucrarea
de intretinere a culturii (prasit), sa distribuie ingrasamantul n apropierea randurilor de plante
(lamaxim 10— 15 cm de acestea), in zona de dezvoltare a sistemului radicular al plantelor (circa
2 — 3 cm sub planul de lucru al cutitelor de prasit).

Pentru ca utilajele folosite la manipularea si distribuirea ingrasamintelor sa poatd inde-
plini aceste cerinte, este necesar sa se respecte urmatoarele:

® gunoiul de grajd sa fie cat mai putin in contact cu aerul, in vederea favorizarii fer-
mentarii anaerobe; platforma sa fie cat mai compacta si sa asigure colectarea mustului; in com-
pozitia gunoiului sa se introducad si paie tocate, care asigura o manipulare mai usoara; platfor-
mele de gunoi sa fie astfel amplasate Tncat sa permita acces usor utilajelor de incércare si tran-
sport;

® ingrasamintele minerale sd nu contind corpuri straine si sa nu fie aglomerate in bul-
gari mai mari de 7 mm (in caz contrar, este necesara macinarea intregului material de distribuit);
umiditatea Tngrasamintelor sd nu depaseasca 15% la superfosfat, 5% la sare potasica, 2% la
azotat de amoniu si 1,5% la azotat de sodiu.

In functie de felul ingrasamintelor si amendamentelor care se administreaza, masinile

53



Prof. ing. ION CRISMARU - Modulul 4: ,Executarea lucrérilor agricole”, clasa a Xl-a, scoala profesional

se clasifica astfel:

® masini pentru administrarea Tngrasaminte chimice solide si amendamente;

® magsini pentru administrarea ingrasamintelor organice solide;

® masini pentru administrat ingrasaminte lichide, minerale si organice;

Dupa modul cum se administreazd, masinile se clasifica in:

o masini care imprastie ingrasaminte sau amendamente pe suprafata solului;

o masini care incorporeaza in sol ingrdsaminte, la diferite adancimi, separat sau con-
comitent cu executarea altor lucrari (semanat, prasit, afanarea solului etc.).

Masinile se mai clasificd dupa felul tractiunii, in masini cu tractiune mecanica (semi-
purtate, purtate sau montate pe avioane sau elicoptere) si cu tractiune animala.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 33

Tema: CONSTITUIREA AGREGATULUI PENTRU FERTILIZARE TOTALA
SI PARTIALA
Subiectul: Formarea si pregitirea agregatelor de fertilizat

5.1.2. Lucrarea de fertilizare cu gunoi de grajd

Lucrarea de fertilizare cu gunoi de grajd este constituitd din trei operatii: amenajarea
platformelor Tn camp sau langd complexele zootehnice, Incarcarea gunoiului in mijloace de
transport sau 1n agregate de fertilizare, transportul si imprastierea gunoiului pe teren, ultimele
doua executandu-se in flux continuu.

Pentru lucrdrile de amenajare a platformelor si de incarcare a gunoiului, se folosesc 1n-
carcatoare de tipul pivotant cu graifir sau frontale, autopropulsate sau purtate pe tractoare. In-
carcatoarele frontale, purtate pe tractor, se monteaza, de reguld, pe tractoare cu patru roti mo-
toare, pentru a beneficia de tractiunea puntii din fatd, puntea din spate descarcandu-se in timpul
functionarii cupei.

La toate tipurile de incarcatoare, comenzile se realizeaza cu ajutorul instalatiei hidros-
tatice proprii (cele autopropulsate) sau a tractorului pe care se monteaza. Solicitarea instalatiei
este permanentd si de aceea se impun o serie de masuri in exploatarea acesteia: utilizarea ule-
iului corespunzator pentru instalatia hidrostaticd; respectarea cu strictete a curateniei si preve-
nirea patrunderii prafului si a altor impuritati in circuitele hidraulice; spalarea carterului si
schimbarea uleiului si filtrelor de ulei ale instalatiei hidraulice a tractorului (in cazul racordarii
instalatiei hidrostatice a incarcatorului la prizele hidraulice ale tractorului); urmarirea in perma-
nenta a starii de etansare a circuitelor hidraulice.

Distribuirea ingrasamintelor organice se face cu masini specializate de imprastiat gunoi,
tractate si actionate prin priza de putere a tractorului.

Pregatirea agregatelor pentru lucru consta in verificarea starii tehnice, realizarea cu-
plarii masinii la tractor, executarea intretinerilor tehnice zilnice si efectuarea reglarilor.

La masinile de imprastiat gunoi, se verificd, in special, Intinderea lanturilor transportoa-
relor mobile, strangerea si asigurarea tuturor imbinarilor, existenta apdratoarelor la organele in
miscare ale transmisiei. Pentru protejarea transmisiei, se regleaza atent tensiunea resortului de
la cuplajul de siguranta, astfel incat, in cazul blocarii organelor de lucru, sa se decupleze tran-
smiterea miscarii.

Cuplarea masinii la tractor incepe cu montarea axului cardanic telescopic pe arborele
prizei de putere a tractorului, apoi se fixeaza triunghiul de tractiune la bara de cuplare a tracto-
rului, ambele Tmbinari trebuind sa fie asigurate cu splinturi de siguranta.

Reglarile agregatelor se refera la asigurarea orizontalitdtii benei In timpul lucrului, ale-
gerea vitezei liniare a transportorului mobil (fie prin modificarea pozitiei manetei de reglare a
cursei mecanismului cu clichet, la masinile cu actionare mecanica, fie prin modificarea turatiei
motorului hidrostatic, la masinile cu transportor actionat hidrostatic) si tensionarea corespun-
zatoare a resortului de la cuplajul de siguranta al transmisiei.

Pentru administrarea ingrasamintelor organice lichide (urina si must de grajd, material
grosier cu must de grajd), se utilizeaza remorci-cisternd, care scot materialul din bazinele de
colectare, 1l transporta la camp (pajisti, culturi legumicole, culturi de camp) si 1l imprastie cu
ajutorul unui aspersor sau cu un ejector, asigurand norme de 3000 — 10000 1/ha. La aceste ma-
sini, Tntrucat debitul nu este reglabil, asigurarea normei de lichid se realizeaza prin alegerea
corespunzatoare a vitezei de deplasare a agregatului.

Regimul de functionare al agregatului de administrat gunoi trebuie ales tindnd cont de
posibilitdtile de reglare a debitului aparatului de distributie (viteza transportorului mobil) in
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corelatie cu norma de administrat si de viteza de lucru.

Corelarea parametrilor constructivi ai masinii cu cei functionali ai agregatului se face
avand 1n vedere debitul aparatului de distributie.

Asigurarea normei agrotehnice impune un debit:

_By'vi'N

q=—— —[ke/s].
unde: B — latimea efectiva de distribuire a materialului, in m; v; — viteza de lucru a agregatului,
in km/h; N — norma de ingrdsamant, in t/ha.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 34

Tema: CONSTITUIREA AGREGATULUI PENTRU FERTILIZARE TOTALA
SI PARTIALA
Subiectul: Formarea si pregitirea agregatelor de fertilizat

5.1.3. Lucrarea de fertilizare cu ingrdasaminte chimice

Lucrarea de fertilizare cu Ingrasaminte chimice este constituita din trei operatii: sfara-
marea si cernerea ingrasamintelor, transportul la camp si imprastierea uniforma pe sol.

Ingrasamintele chimice, datoritd umezirii in timpul transportului si depozitarii, se aglo-
mereaza in bulgdri mari ce nu pot fi maruntiti decat cu masini de sfardmat. Acestea sunt sus-
pendate pe tractor, sunt actionate prin priza de putere, nu necesita regldri deosebite si realizeaza
granule de dimensiune medie de 4 mm.

Transportul ingrasamintelor de la depozit la cAmp se efectueaza cu remorci de uz general
din ele incarcandu-se masinile de administrat, sau direct cu masinile de administrat ingrasa-
minte. Alegerea variantei optime se face in functie de tipul agregatului de imprastiat, de distanta
de transport, de normele ce se administreaza si de suprafata de teren de fertilizat.

Pentru imprastiere, se folosesc masini specializate sau echipamente de fertilizat ce se
monteazad pe semanatori, masini de plantat, cultivatoare echipate pentru prasit etc.

Pregatirea agregatelor pentru lucru se face in mod asemanator cu a celor de administrat
gunoi de grajd. Principalele reglari se referd la: centrarea benzii de material fatd de axa de si-
metrie a agregatului, asigurarea uniformitatii de distribuire pe latimea de lucru si a normei im-
puse de agrotehnica.

La masinile de administrat Tngrasaminte chimice, norma se asigura prin modificarea
sectiunii ferestrei de evacuare a materialului (suberul se pozitioneaza 1n functie de categoria de
ingrasamant si de norma) si a raportului de transmitere de la roata de transport la arborele de
antrenare al transportorului. Aceste reglari se efectueaza in conformitate cu tabelul din cartea
tehnica a masinii.

Avand transportorul actionat de la roata de transport, agregatul se poate deplasa cu vi-
Datorita antrendrii prin priza a discului distribuitor, se va mentine permanent turatia motorului
la valoare constanta (turatie nominald). La opriri sau intoarceri ale agregatului, se decupleaza
mai Inti transportorul si apoi priza de putere a tractorului.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 35

Tema: CONSTITUIREA AGREGATULUI PENTRU FERTILIZARE TOTALA
SI PARTIALA
Subiectul: Organizarea deservirii tehnologice a agregatelor

Capacitatea de lucru a agregatelor de administrat ingradsaminte este, in foarte mare ma-
surd, influentatd de modul 1n care este organizata lucrarea, Intrucat durata alimentarilor si de-
plasdrilor de la punctele de alimentare la parcela si invers afecteazd esential durata lucrului
efectiv in structura timpului schimbului.

Pentru asigurarea unor indici de exploatare corespunzatori este necesar ca alimentarea
masinilor sa se faca la capatul parcelei, cu incarcatoare frontale pentru gunoiul de grajd si cu
transportoare cu banda pentru ingrdsaminte minerale. Folosirea economica a mijloacelor de in-
carcare presupune corelarea capacitatii de lucru a acestora cu a celor de administrat.

Calculele arata ca este economic transportul la cdmp al ingrdsamintelor direct cu agre-
gatele de administrat pentru distante sub 2 km la gunoiul de grajd si sub 5 km pentru ingrasa-
minte minerale. La distante mai mari, se constituie, la capatul parcelei, platforme de 5 — 10 t
gunoi (transportat in perioade in care tractoarele nu sunt intens solicitate), iar ingrasamintele
minerale se transporta Tn ziua administrarii, cu remorci de uz general, prevazute cu transportor
de descarcare.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 36

Tema: CONSTITUIREA AGREGATULUI PENTRU FERTILIZARE TOTALA
SI PARTIALA
Subiectul: Tehnologii de chimizare din cadrul centrelor unice

Centrele unice de chimizare au rolul de a concentra toate operatiile privind aprovizio-
narea, depozitarea, manipularea si administrarea ingrasamintelor chimice, cu scopul de a efec-
tua lucrdri la parametrii optimi si de a reduce pierderile.

Un centru unic de chimizare trebuie sa dispuna de urmatoarele:

e depozite pentru ingradsaminte in vrac, care sa aiba o capacitate de depozitare de circa
40 % din totalul Tngrasdmintelor ce se distribuie intr-un an;

e platforma amenajata pentru depozitarea amendamentelor;
depozit pentru pesticide;
rampa pentru spalarea utilajelor agricole;
grup social-administrativ;
cantar-bascula de 20 t.

Centrul unic de chimizare trebuie sa dispund de toate tractoarele si masinile agricole
necesare executarii lucrarilor.
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' Tehilolovg%le‘de ferq Poui i dmmo;’p:;wf;‘mrwé Deseuire, olimentore
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sportoarelor cu banda. Fig. 5.1 — Tehnologia de fertilizare cu ingrasdminte chimice livrate in saci

Transportul de la depozitul centrului de chimizare la cAmp se face cu remorcile adaptate
pentru transferul ingrasamintelor direct la masinile de administrat.

Activitatea de chimizare se organizeaza pe formatii de lucru specializate, coordonate de
seful centrului unic de chimizare.

Formatia de lucru specializatd pentru executarea lucrdrilor de fertilizat trebuie sa fie
dotata cu urmatoarele utilaje:

o masina de sfaramat ingrasamintele chimice aglomerate, instalatd in depozitul de in-
grasaminte;

o un tractor cu incdrcator pivotant cu graifar, echipat cu cupa pentru Incarcarea ingra-
samintelor din depozit, in mijlocul de transport;

o doua remorci tehnologice adaptate cu snec si elevator pentru Incarcarea Ingrasamin-
telor direct in masinile de administrat;

o cel putin trei masini de administrat ingrasaminte cu distribuitor de tip centrifug si
una cu distributie pneumatica.

Marimea formatiei este determinata de cantitatea de ingrasaminte Q planificata a se ad-
ministra, de perioada optima in zile n, in care se administreaza si de capacitatea de lucru W
(t/sch), adica:
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__Q

m n, - W

Numarul de remorci N; adaptate pentru deservirea masinilor de administrat ingrasaminte
se determina cu relatia:

_ Ws Iy 'Nm
" 10-G,

unde: tq — timpul de deplasare camp-depozit-cAmp (in ore); Gy — greutatea utild transportatd de
o remorca (in t).

N

Organizarea lucrului pentru agregatele de fertilizat é NmBi (3
comporta alegerea metodei de deplasare, alegerea directiei I -
de deplasare si jalonarea terenului. Agregatele de fertilizat . i i@ !]4,

1

se deplaseaza 1n timpul lucrului dupa metoda in suveica. Te- = {
renul se jaloneaza dupd schema din figura 5.2. Pentru jalo- Z

nare, se indica folosirea pungilor de hartie alba, umplute cu / Az
pamant si asezate vertical, pentru a putea fi urmarite cu bu- //
sonul tractorului.

Az
Conducerea agregatului in camp se poate asigura cu / I
ajutorul indicatorului de urma, care se monteaza la primul I
agregat din formatie.
Verificarea debitului pentru norma N (kg/ha) de in-
grasaminte la hectar se face in felul urmator: se asaza un sac ; //i ‘

la capatul transportorului (priza de putere a tractorului este Fig. 5.2 — Jalonarea terenului pentru
necuplatd), se face un semn pe roata de transport a masinii agregatele de fertilizat solul
si se deplaseaza tractorul pana cand roata masinii executd n;
= 20 rotatii complete. Materialul colectat Tn sac dupa n, rotatii se cantareste si se compara cu
cantitatea calculata:
_7-D-n -B;-N

10* '

Administrarea ingrasamintelor organice trebuie sa se realizeze numai prin formatii de
lucru specializate, care au n dotare urmatoarele utilaje:

® un tractor cu lama de buldozer pentru amenajarea platformelor de gunoi, cu scopul
de a crea un front de lucru corespunzator pentru incarcatul cu graifar;

e incarcatoare hidraulice cu graifar pentru incarcatul ingrasamintelor organice in re-
morci;

® magsini de Tmprastiat gunoi de grajd;

® remorci basculante pentru transportul gunoiului de grajd in camp;

¢ rampa de transfer al materialului din remorcile basculante, in masinile de imprastiat.

Marimea formatiei specializate este determinata de numarul Nm de masini de adminis-
trat ingrasaminte organice care se stabileste in functie de cantitatea Q de gunoi ce trebuie ad-
ministrat zilnic (t/sch) si de capacitatea de lucru zilnica Wi (t/sch) a masinii, adica:

- —@—

9e

Numarul de remorci basculante dintr-o formatie se stabileste in functie de: numarul Ny,
de masini de administrat, capacitatea de lucru Wy pe schimb a masinilor de administrat gunoi,
timpul tq de deplasare a tractorului cu doud remorci basculante de la camp la platforma si inapoi
plus timpul de incarcare si descarcare, timpul ts de lucru intr-o zi si capacitatea de transport a
unei remorci Gy adica:
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Formatia specializata trebuie sa dispund si de o rampa de transfer pentru deversarea
materialului din remorcile basculante direct in masinile de Tmprastiat gunoi.

Amenajarea platformei de gunoi si modul de lucru al incarcatorului cu graifar se prezintd
in figura 5.3.

sy ;
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Fig. 5.3 — Schema privind amenajarea platformei Fig. 5.4 — Asezarea rampei de transfer pentru
de gunoi bascularea remorcilor

Tehnologia de administrare a Ingrdsamintelor organice de catre formatia specializata
trebuie sa se desfasoare conform schemei din figura 5.4.

La mijlocul parcelei destinate fertilizarii, se asaza rampa de transfer, cu scopul de a
permite bascularea remorcilor, direct in masinile de administrat ingrasaminte organice.

Acestea trebuie sd aiba un perete lateral mai nalt cu 50 — 60 cm pe toata lungimea benei
care elimina pierderile Tn timpul deversarii materialului din remorca basculanta. Pozitiile suc-
cesive ale rampei de transfer sunt la circa 100 m.

Amendamentele se administreaza, de reguld, Tnainte de executarea araturilor, in scopul
corectdrii unor insusiri ale solului nefavorabile plantelor (aciditatea, sdraturarea, structurarea
etc.).

Procesul tehnologic de executare a lucrarii de administrare a amendamentelor se desfa-
soard in doua etape:

e descarcarea vagoanelor si transportul amendamentelor in camp;

® incarcarea in masina de administrat amendamente si distribuirea lor pe camp.

La descarcarea amendamentelor din vagoane si transportul acestora in camp, formatia
de lucru trebuie sa fie formata din suficiente mijloace de transport pentru a nu se depasi timpul
de locatie al vagoanelor.

Formatia de lucru pentru administrarea amendamentelor cuprinde cel putin trei masini
cu echipament centrifug de Tmprastiere si un Tncarcator cu graifar.

Tehnologia de executare a lucrarii de amendare a solurilor este asemanatoare cu cea de
la fertilizarea cu Tngrasaminte chimice.

5.4. Aplicarea normelor de SSM, de protectia mediului si PSI specifice

In timpul lucrului este interzisd apropierea oricarei persoane si efectuarea reglajelor cu
masina in functiune.

Persoanele care deservesc masinile trebuie s lucreze tot timpul cu capul acoperit si cu
hainele incheiate si stranse pe corp.

In timpul lucrului sau in timpul transportului nu este permisa urcarea persoanelor pe
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masina. in timpul lucrului, deplasarea masinii se va efectua astfel incit si se evite aruncarea
ingrasdmintelor sau a amendamentelor pe tractorist.

Se interzice Tmprastierea gunoiului de grajd care contine obiecte tari (pietre, sarma, ca-
ramizi) pentru a se evita deteriorarea masinilor si accidentele de munca.

Muncitorii care deservesc masinile trebuie sa aiba echipament de protectie conform nor-
mativului in vigoare (salopetd, ochelari, cizme de cauciuc, masca cu filtru).

Apa amoniacala si amoniacul anhidru au actiune daunatoare asupra pielii, de aceea se
va avea mare grija la manipularea acestora.

Apele amoniacale nu trebuie sd vina in contact cu apa potabila, cu apa consumatad de
animale sau cu hrana acestora, fiind toxice.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 37

Tema: UTILAJE PENTRU EFECTUAREA LUCRARILOR DE iNTREIINERE
A CULTURILOR

Subiectul: Masinile de impristiat ingrasaminte

Destinatia principald a masinilor este de a asigura o repartizare uniforma a Ingrasdmin-
telor sau a amendamentelor pe sol, in cantitati constante pe unitatea de suprafata, conform ce-
rintelor stabilite de agrotehnica, 1n functie de sol si cultura, specific fiecarui fel de Tngrasdmant
sau amendament utilizat.

% 7w
{1 ’/I/3
Feiia i)

g\ !
I
[ yal
/I I
. . ?
7 , 7 / Sy
[ Fig. 6.2 — Schema unei masini pentru administrat Ingrasdminte
Fig. 6.1 — Schema magsinii pentru administrat ingragdminte organice solide, de tip tractat, pe o osie:
si amendamente: 1 — sasiu; 2 — roti pneumatice; 3 — bena; 4 — transportor cu
1 — buncér; 2 — ingrdsamant; 3 — clapeta de reglare; 4 — racleti de pe fundul benei (fund mobil); 5 — bard de tractiune;
transportor de alimentare; 5 — transmisie; 6 — roatd cu pneu 6 — cric de sustinere a barei de tractiune; 7 — transmisie
dreapta spate; Z1 — 20 dinti; Z> — 16 dinti; Z3 — 8 dinti; Z4—  cardanicd; 8 — manetd de cuplare a transportorului cu racleti;
20 dinti sau 11 dinti; Zs — 11 dinti; 9 — aparat de distributie a Ingrasdmintelor, de tipul cu trei
Ze — 6 dinti; Z7 — 20 dinti; Zg — 15 dinti tobe orizontale

Clasificarea cea mai uzuald este dupa felul materialului pe care il administreaza. Din
acest punct de vedere, masinile se clasifica in:

o masini pentru administrat ingrasaminte minerale solide si amendamente (fig. 6.1);
masini pentru administrat ingrasdminte organice solide (fig. 6.2);
masini pentru administrat ngrasdminte lichide, minerale si organice;
masini pentru sfaramat si cernut ingrasaminte minerale solide (fig. 6.3);
masini pentru Tncarcat ingrasaminte si amendamente (fig. 6.4);
masini pentru sfaramat si Incdrcat Ingrasaminte si amendamente.

O O O OO

_ —L
Fig. 6.3 — Schema unei masini pentru sfardmat si
cernut ingrasaminte minerale solide: 1 — cadru; 2 — transmisie
cardanicd; 3 — grup conic; 4 — buncdr; 5 — disc sitd cu cutite Fig. 6.4 — Schema Incarcétorului hidraulic cu graifer

de dislocare si palete de evacuare; 6 — gurd de evacuare; tip purtat pe tractor: 1 — cupa cu gheare; 2 — cilindri
7 — bulgari de ingrasdminte; 8 — ingrasdminte sfarimate si hidrostatici; 3 — coloana centrald; 4 — brat; 5 — picior
cernute; 9 — urechi de prindere la mecanismul de suspendare de stabilitate; 6 — platforma de gunoi; 7 — bena
al tractorului magsinii de administrat gunoi

63



Prof. ing. ION CRISMARU - Modulul 4: ,Executarea lucrérilor agricole”, clasa a Xl-a, scoala profesional

Dupa modul cum se administreaza ingrasdmintele, masinile se clasifica in:

o magini care Tmprastie Tngrasdminte sau amendamente pe suprafata solului;

o masini care Tncorporeaza in sol ingrasaminte, la diferite adancimi, separat sau con-
comitent cu executarea altor lucrdri (semanat, prasit, afanarea solului etc.).

Masinile se mai clasifica dupa felul tractiunii, in masini cu tractiune mecanica (semi-
purtate, purtate sau montate pe avioane sau elicoptere) si cu tractiune animala.

A. O masina pentru administrat ingrdasaminte minerale solide si amendamente se
compune, in general, din organele de lucru (aparatele de distributie) cu ajutorul carora se exe-
cutd imprastierea pe sol a ingrasamintelor si a amendamentelor si organele ajutatoare (cadrul,
cutia sau buncarul, agitatoarele, transmisia, diferite mecanisme, roti, dispozitive de cuplare
etc.).

Aparatele de distributie a ingrasamintelor minerale solide si a amendamentelor pot fi
de tip: mecanic, centrifugal sau pneumatic, in functie de principiul de functionare.

Aparatele de distributie de tip mecanic sunt plasate pe toatd latimea buncarului (cutiei)
pentru ingrasaminte sau amendamente, asigurand o latime de lucru egala cu latimea de gabarit
a masinii, sau centralizat si, Tn acest caz, latimea de lucru este mai mare decat latimea buncaru-
lui.

Constructiv, se deosebesc mai
multe tipuri si anume:

1). cu discuri stelate (fig. 6.5)
la care ingrasamintele sunt antrenate
de discurile plasate la fundul cutiei. X
Cantitatea de material ce se distribuie .“,“m?‘},_.—-—'ﬁ
la hectar se poate regla prin modifica- A
rea turatiei discurilor stelate si prin
deschiderea mai mult sau mai putin a Fig. 6.5 — Schema aparatului pentru Ingrasdminte minerale solide cu discuri
fantei din partea inferioara a cutiei. stelate: a — folosit la semanitori si cultivatoare; b — folosit la masinile de
Discurile au, in general, un diametru ingrés;i':rnngﬁitli::it;i;lg—riiiﬁi;;i;trlu_ir?;;gsﬁéez;A_L —pézgii::i?oer;e ;}a—CLrlnaéZ;lismul
de 150 — 250 mm §1 (0] tura‘gie del1-8 de reglare a fantei; 6 — transmisia la discul stelat; h — deschiderea fantei;
rot/min. Acest tip de aparat di rezul- o — grosimea discului stelat
tate bune, 1n special la ingrasamintele granulate si sub forma de praf, bine uscate, la cantitati la
hectar mici si medii;

2). cu cilindri cu pinteni, cu nervuri, cu gheare sau
cu discuri stelate asezate in plan vertical (fig. 6.6) la care
ingrasdmintele sau amendamentele sunt antrenate din cutie
de acesti distribuitori montati pe un arbore longitudinal,
plasat pe fundul cutiei. Prin rotirea cilindrilor distribuitori,
materialul este antrenat pe deasupra sau pe dedesubt, prin
fanta reglabild, practicata 1n cutie; cantitatea de ingrasa- Fig. 6.6 - Schema aparatului pentru ingrisiminte
mant sau de amendament ce se distribuie la hectar se re-  minerale solide cu cilindri cu pinteni, nervuri sau
gleazi prin modificarea turatiei distribuitorilor si a deschi- %ﬁegfﬁulI’IC_“Ci‘223';&1‘:gig‘gfg;;iﬁ;ﬂgf
derii fantei reglabile; acest tip de aparat este simplu, asigurd  cu palete: 1 - cilindru distribuitor; 2 — obturator;
o uniformitate buna la distributie si toatd gama de norme de >~ %1% ;e;gt;‘fgs . _"”l;ﬁ?i @ gg;ﬁffeaa
ingrégéminte la hectar. cilindrului distribuitor; h — grosimea stratului de

In general, aparatele de distributie de tip mecanic, material evacuat
au raspandire mare si sunt, In special, montate pe masini combinate, care odata cu semanatul,
plantatul, prasitul sau afinarea solului, distribuie si ingrasamintele minerale solide. Cele mai
raspandite sunt cele cu cilindri cu pinteni, cu nervuri sau gheare, cu discuri stelate.

Aparatele de distributie de tip centrifugal se caracterizeaza, in principal, prin faptul ca
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latimea de lucru este mult mai mare decat latimea constructivd a masinii, materialul fiind Tm-
prastiat, datoritd actiunii fortei centrifuge asupra particulelor de material.
= ~ 2 @ Constructiv se deosebesc mai multe ti-

puri, dintre care cele mai utilizate sunt cele cu

/ I un singur disc (fig. 6.7) la care ingrasamintele

3 <J \ R sau amendamentele sunt antrenate de un disc
2 . orizontal, plasat sub buncarul masinii, care are o

M b turatie ce poate varia intre 500 — 800 rot/min;
Fig. 6.7 — Schema tipurilor principale de divsc'uri pentru discul primeste mi§carea de la priza de putere a
aparatele de Lip centrifugal de imprastiat tractorului, prin intermediul unui grup conic.
ingrasdminte minerale solide ’

Discurile pot fi plate, tronconice sau de
forma speciala, cu palete drepte (fig. 6.7,a) sau curbate de aceeasi lungime (fig. 6.7,b) sau de
lungimi diferite (fig. 6.7,c).

Distribuirea materialului depinde de turatia, diametrul si forma discului, de modul si
locul de alimentare a discului, de forma, dimensiunile si modul de dispunere a paletelor pe disc
si de felul ingradsamintelor si a amendamentelor.

Daca alimentarea se face prin partea centrald a discului, atunci particulele de material
se deplaseaza spre periferia discului, fiind preluate de paletele acestuia.

In general, la masinile cu aparate de tip centrifugal diametrul este cuprins intre 500 si
700 mm, asigurand, in cazul Ingrasdmintelor granulate sau cristalizate, o latime de lucru de
circa 10 — 12 m si de 6 — 8 m 1n cazul amendamentelor sau al ingrasamintelor sub forma de
praf.

In general, aparatele de tip centrifugal asigurd: o litime mare de lucru, o productivitate
mare a muncii, reducerea trecerilor pe sol, respectiv a tasdrii acestuia, au o constructie simpla,
se curata usor, sunt ieftine.

Aparatele de distributie de tip pneumatic (fig. 6.8 si 6.9) se caracterizeazad prin faptul
ca, materialul este transportat si imprastiat de un curent produs de un ventilator ce are un debit
de aer de 2400 — 3600 m*/h si o vitezi a curentului de aer de 30 — 35 m/s. Din buncirul masinii,
materialul trece printr-un dozator mecanic, de obicei, de tip cilindru cu pinteni, caneluri, stelute
sau gheare, de unde este preluat de un curent de aer, transportat pana la aparatul cu palete de
care lovindu-se se imprastie pe sol sau la aparatul cu turbine mici de aer, care, de asemenea, le
imprastie pe sol.

Fig. 6.8 — Schema de principiu a aparatului pentru
ingrasaminte minerale de tip pneumatic: 1 — buncar
pentru ingrasdminte; 2 — dozator mecanic de
ingrasaminte; 3 — ventilator; 4 — conductd de

transport pneumatic a ingrasamintelor la Fig. 6.9 — Schema de principiu a unei masini pentru Tmprastiat
distribuitorul pneumatic; 5 — deflector; Ingrasaminte cu transportul pneumatic al ingrdsdmintelor:
6 — distribuitor pneumatic; 7 — conducta de 1 — aparate de dozare-distribuire; 2 — conducta cu transport
transport pneumatic a ingrasamintelor la placa de pneumatic al ingrasdmintelor; 3 — cap de impréstiere
imprastiere; 8 — placd de imprastiere a (A - conducte si capete de dozare; B — cap); 4 — ventilator;
ingrasdmintelor 5 — conducta centrald de imprastiere cu deflector mecanic

Aceste aparate ca si cele de tip centrifugal asigura latimi de lucru cuprinse intre 5 si 15
m, mult mai mari decat latimea buncarului cu material.
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Cutiile sau buncarele pentru ingrasamant sau amendament au forme foarte diferite si
anume: cilindrice, prismatice sau tronconice.

Pentru ca materialul din cutie sau buncar sa curga cu usurintd spre aparatele de distribu-
tie, peretii acestora trebuie sd aiba o Inclinare de 45°. Pentru evitarea formarii boltilor, cutiile
(buncdrele) sunt prevazute cu agitatoare de diferite tipuri: rotative (fig. 6.10,a) sau vibratoare
(fig. 6.10,b). La cele rotative, turatia este de 10 — 20 rot/min, iar la cele vibratoare se imprima
cutiei (buncdrului) sau numai peretilor acesteia o miscare oscilatorie, cu amplitudine mica si
frecventd mare.

Fig. 6.10 — Tipuri de agitatoare:

a — agitatoare rotative pentru Ingrasaminte minerale solide: 1 — agitator cu ax vertical prevazut cu degete; 2 — agitator
cu ax orizontal prevazut cu degete; 3 — agitator cu sdrma spirald; 4 — agitator cu cablu flexibil; b — agitatoare vibratoare
pentru ingrasdminte minerale solide: 1, 2 — agitator care imprima miscari oscilatorii unui perete al buncarului (cutiei)
de ingrasaminte; 3 — agitator cu imprimarea unei miscari oscilatorii intregului buncar (cutii) de ngrasaminte

La unele cutii sau buncare deasupra se monteaza niste site, cu diametrul orificiilor de
max. 7 mm pentru ca tot materialul ce se introduce 1n cutie (buncar) sa fie cernut obligatoriu.

Reglajele masinilor pentru administrarea ingrasamintelor solide si amendamentelor se
referd la:

a) Reglarea pozitiei masinii fata de suprafata solului la masinile purtate se obtine cu
ajutorul mecanismului de suspendare al tractorului.

b) Reglarea orizontalitatii masinii se asigurd la masinile purtate prin reglarea lungimii
tirantilor mecanismului de suspendare a masinii la tractor, iar la cele tractate, prin modificarea
indltimii punctului de cuplare la bara de tractiune a tractorului, a triunghiului de tractiune a
masinii.

c) Reglarea directiei de imprastiere a materialului se face astfel incat Tngrasamintele
sau amendamentele sd se distribuie in mod egal, de o parte si de alta a axei longitudinale a
agregatului. Acest lucru se realizeazd, de exemplu, la masinile cu aparate de distributie de tip
centrifugal, prin rotirea palniei de dirijare a materialului pe discul distribuitor, in sensul in care
s-a constatat ca masina Tmprastie mai mult.

d) Reglarea unghiului de inclinare a paletelor discurilor. La unele masini cu aparate de
distributie de tip centrifugal, acest unghi influenteaza asupra fasiei de imprastiere a materialului
fata de axa longitudinald a agregatului. Prin inclinarea paletelor in sensul rotirii discului, fata
de pozitia medie a acestora, se obtine o deplasare a fasiei spre dreapta, iar reglajul invers, de-
plaseaza fasia de material de imprastiat spre stanga.

e) Reglarea cantitatii de ingrasaminte sau amendamente ce trebuie distribuita pe unita-
tea de suprafata se face in functie de viteza de deplasare a agregatului, de marimea deschiderii
fantei de evacuare a materialului din cutie (buncdr) la aparatul de distributie si de regimul de
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lucru al organului activ al aparatului de distributie (turatia, viteza, cursa). Masina are un indi-
cator, care indicd pozitia manetei de reglare a aparatului de distributie.

Aceste reglaje se verifica pe citeva parcursuri Tnainte ca masina sa fie data in exploatare.

Calitatea lucrului la aplicarea ingrasamintelor se determind prin gradul de uniformitate
a imprastierii pe sol a ingrasamintelor sau amendamentelor, care este bine sa fie mai mare de
80%, si a constantei debitului de material distribuit, care este bine sa fie mai mare de 95%.

Pentru administrarea ingrasamintelor minerale solide si a amendamentelor se folosesc
maginile echipate cu aparate de distributie de tip centrifugal. Masinile lucreaza in agregat cu
tractorul universal si au latimea de lucru de 8 — 16 m, in functie de ingrasamant, cand lucreaza
cu echipamentul centrifugal putand administra Tngrasdminte pana la 850 kg/ha si amendamente
pana la 5000 kg/ha.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 38

Tema: UTILAJE PENTRU EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE
A CULTURILOR
Subiectul: Masinile de impristiat ingrasaminte

B. O masina pentru administrat ingrasaminte solide organice se compune, in general,
dintr-o bena in care se incarca materialul, montatd pe un cadru sustinut pe doua sau patru roti
si pe fundul cdreia se monteaza un transportor — care alimenteazd aparatul de distributie — si
transmisia.

Aceste masini sunt destinate pentru Tmprastierea gunoiului de grajd fermentat si diferda
intre ele prin dimensiunile de gabarit, tipul aparatului de distributie si locul amplasarii acestuia
fatd de bena.

In principiu, la aceste masini procesul de lucru este urmatorul: materialul din bena este
transportat cu vitezd mica, cu ajutorul transportorului, catre aparatul de distributie. Aparatul de
distributie, cu ajutorul organelor de lucru, antreneazd anumite cantitati de ingrasaminte pe care
le marunteste si concomitent le si imprastie pe suprafata solului (fig. 6.11). Exista si masini care
imprastie ingrasamantul din gramezile formate direct din camp, aparatul de distributie (Impras-
tiere) putind fi cu ax vertical sau cu ax orizontal.

Fig. 6.11 — Schema procesului de lucru al
unei masini pentru administrat Ingrasaminte
organice:

a — cu doua tobe orizontale; 1 — bena;

2 — transportor cu racleti; 3 — toba
superioard (de nivelare); 4 — toba inferioara
(de Tmprastiat); 5 — melc de Imprastiere;
h —indltimea stratului de ingrasdminte;

6 — ingrasdmant; b — cu o singura toba
orizontald: 1 — bena; 2 — roti de transport in
tandem; 3 — transportor cu racleti; 4 — toba
de dislocare si imprastiere; 5 — triunghi de
tractiune; 6 — ingrasaminte; h — naltimea
stratului de ingrasamant

La unele masini transportorul si aparatul de distributie se pot demonta, pentru a putea fi
folosite ca mijloc de transport in perioadele cand nu se administreaza ingrasaminte.

Benele sunt montate pe cte un sasiu, sprijinit pe doud sau patru roti, cu o capacitate de
1 — 12 t, in functie de destinatia masinii. Pentru vii si livezi se folosesc bene cu capacitati mici,
iar pentru culturile de cdmp si legume, cu capacitati mari.

Transportoarele, care se monteaza pe fundul benelor, sunt de tip cu racleti, formate din
doua lanturi pe care sunt montati racleti din otel cornier. Viteza de deplasare a acestor transpor-
toare se poate regla intre 3 si 90 mm/s, in functie de cantitatea de ingrasamant ce trebuie distri-
buita. In acest scop, se folosesc mecanisme cu clichet sau cutii de viteze. Pe arborele motor al
transportorului este montata roata cu clichet, care primeste miscarea prin intermediul unui me-
canism biela-manivela. Roata cu clichet primeste miscare periodic imprimata de la clichet.

Aparatele de distributie (imprastiere) din punct de vedere constructiv pot fi cu tobe
orizontale sau cu tobe verticale, cu o singura toba sau cu mai multe tobe (fig. 6.12).
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Fig. 6.12 — Tipuri de aparate de distributie
(imprastiere) pentru gunoiul de grajd:
a —bena cu doud tobe orizontale cu degete;
b —bena cu toba orizontala cu palete;
¢ — bena cu toba orizontald de tip melc;
d —bena cu tobe verticale cu degete

Tobele pot fi cu palete, cu degete dispuse elicoidal sau de tip melc. In general, dispune-
rea elicoidala se face astfel incét sa se poata asigura o latime de imprastiere a materialului mai
mare decét latimea constructiva a acestora, lucru ce se poate realiza daca dispunerea paletelor,
a degetelor sau a melcului pe toba se face pe doua spire, cu sensul de infasurare invers, de la
centru spre extremitati.

Diametrul tobelor este de 300 — 500 mm, iar melcii pot avea spirele cu marginea conti-
nua sau zimtata.

Reglajele masinilor pentru administrarea ingrasamintelor organice solide sunt:

a) Reglarea orizontalitatii cadrului, la masinile tractate si sustinute pe doua roti, se asi-
gurd prin cuplarea la bara de tractiune a tractorului a triunghiului de tractiune a masinii, in
pozitie corespunzatoare.

b) Reglarea intinderii lanturilor transportorului se face cu ajutorul suruburilor de Intin-
dere, de obicei montate pe axul anterior al transportorului; intinderea se face astfel incat, zalele
lantului sa nu sara peste dintii rotilor de antrenare.

c) Reglarea vitezei de deplasare a transportorului se face prin modificarea pozitiei ma-
netei de reglare a cursei clichetului de la mecanismul cu clichet, cu scopul de a asigura norma
la hectar ceruta.

d) Reglarea tensiunii resortului de la cuplul de siguranta a transmisiei se face cu scopul
ca, in cazul 1n care se blocheaza organele de lucru, transmisia sa se decupleze, pentru protejarea
acestora.

e) Reglarea normelor de ingrasamdnt ce se dau la hectar se face 1n functie de viteza de
inaintare a masinii si de viteza de deplasare a transportorului. Reglajul de norma facut trebuie
sd se verifice practic in teren.

Calitatea lucrului la masinile de imprastiat ingrasaminte solide se determina la fel ca la
ingrasamintele minerale solide.

C. Ingrasamintele organice lichide se impristie pe suprafata solului cu magini de tipul
remorcilor cisterne, compuse dintr-un sasiu sustinut pe doua roti, pe care se monteaza o re-
morcd, o pompa centrifuga, o pompa de vacuum, filtre, dispozitive de Tmprastiere, conducte,
sorb, robinete, furtunuri, mecanisme de comanda si transmisie.

Ingrasamantul organic lichid (mustul de grajd), colectat in bazine de colectare, ampla-
sate langa adaposturile de animale, este scos de masina, transportat si imprastiat pe sol (fig.
6.13).

Cisterna se umple cu lichid, prin intermediul pompei de vacuum, care creeaza in acelasi
timp si o presiune in cisternd, Tn scopul golirii acesteia. Pompa centrifuga serveste pentru refu-
larea lichidului catre dispozitivele de Tmprastiere, care sunt aspersoare sau palete deflectoare.
Filtrele au rolul de a filtra lichidul pentru a se evita infundarea pompelor si a aspersoarelor.
Adancimea maxima de la care se poate alimenta o astfel de masina este de circa 7 m.
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Fig. 6.13 — Schema procesului de lucru al unei remorci cisterne pentru Imprastierea ingrdsdmintelor organice lichide:
a si b — alimentarea maginii: 1 — cisterna; 2 — pompa de vacuum; 3 — conducta de alimentare; 4 — conducta cu sorb;
5 —robinet; h — addncimea maxima a fosei (7 m); 6 — filtru; 7 — conducta interioara de refulare; 8 — conducta externa de
refulare; 9 — aspersor; ¢ — imprastierea lichidului mai vdscos: 1 — cisternd; 2 — pompd; 3 — conducta; 4 — aspersor;
5, 6 —robinete; d — descdarcarea lichidului din cisternd: 1 — pompa centrifuga; 2 — cisternd; 3 — conducta interioara de
refulare; 4 — conducta de golire

In agriculturad se folosesc remorci cisterne cu capacitatea de 4 — 23 m?, destinate, in
special, pentru Tmprastiatul mustului de grajd pe pajisti, in culturile legumicole si Tn culturile
de camp, fiind actionate de la priza de putere a tractorului cu care lucreaza in agregat. Masina
este prevazutd cu un aspersor cu duza care realizeaza o latime de lucru de 23 — 24 m sau cu un
aspersor in evantai ce realizeaza o latime de lucru de 14 — 15 m.

Dispozitivul ejector 1n evantai se foloseste cand bate vantul si cand lichidul este mai
VAascos.

Principalele reglaje se referd la supapa de presiune, care trebuie sa se deschida la 1,5
daN/cm? si la norma de lichid la hectar, care se realizeaza prin modificarea vitezei de deplasare
in lucru a masinii. Cu cat viteza este mai mare, norma de lucru ce se realizeaza la hectar este
mai mica.

In general, timpul de umplere a cisternei este in functie de adincimea de aspiratie a
materialului.

Aplicarea normelor de SSM, de protectia mediului si PSI la lucrarile de fertilizat

In timpul lucrului este interzisa apropierea oricarei persoane si efectuarea reglajelor cu
masina in functiune.

Persoanele care deservesc masinile trebuie s lucreze tot timpul cu capul acoperit si cu
hainele Tncheiate si stranse pe corp.

In timpul lucrului sau in timpul transportului nu este permisd urcarea persoanelor pe
masina. In timpul lucrului, deplasarea masinii se va efectua astfel incit si se evite aruncarea
ingrasamintelor sau a amendamentelor pe tractorist.

Se interzice Tmprastierea gunoiului de grajd care contine obiecte tari (pietre, sarma, ca-
ramizi) pentru a se evita deteriorarea masinilor si accidentele de munca.

Muncitorii care deservesc masinile trebuie sd aiba echipament de protectie conform nor-
mativului in vigoare (salopetd, ochelari, cizme de cauciuc, masca cu filtru).
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 39

Tema: MASINI SI UTILAJE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE
iNTREIINERE A CULTURILOR

Subiectul: Folosirea agregatelor la lucrarile de combatere pe cale chimica a bolilor
si daunatorilor plantelor

Pentru combaterea bolilor si daunatorilor se folosesc agregate de stropit si prafuit sub-
stante fungicide sau insecticide, formate din tractoarele de 65 CP sau de 45 CP cu masinile de
stropit si prafuit purtate si tractate.

Pregdtirea pentru lucru a agregatelor constd Tn montarea dispozitivelor corespunza-
toare pentru culturile de cAmp, executarea intretinerilor tehnice, cuplarea la tractor, alimentarea
rezervoarelor cu lichid sau cu praf si executarea reglajelor.

Montarea dispozitivelor pentru culturi de camp se face fixandu-le cu furtunuri si colier
la orificiul de refulare al ventilatorului, iar capetele de pulverizare la dispozitivul respectiv.

Intretinerea tehnicd consta in verificarea ansamblurilor, ungerea si remedierea eventu-
alelor defectiuni constatate.

Cuplarea masinii purtate de stropit si prafuit la tractoarele de 65 CP sau de 45 CP se
face montand masina la mecanismul de suspendare al tractorului, prin cele trei puncte de arti-
culare. Dupa cuplare, se regleaza orizontalitatea cadrului masinii cu ajutorul tirantului central,
dupa ce masina a fost ridicata la indltimea de lucru impusa de conditiile de teren si de cultura.
Transmisia cardanica nu trebuie sa facd un unghi mai mare de 15°. Cand se lucreaza cu tractorul
de 45 CP se foloseste numai rezervorul din spate.

Alimentarea maginii cu substante sub forma de praf se face manual, iar cu solutie cu
ajutorul pompei, dupa ce mai intai s-au turnat 20 litri de solutie n rezervor pentru amorsare.

Reglajele ce se executa la masinile din agregat sunt: reglarea normei de lichid sau de
praf, reglarea pozitiei dispozitivelor de pulverizare, reglarea intinderii curelelor trapezoidale.

Reglarea normei de lichid §i de praf se executa prin modificarea debitului si a vitezei
de Tnaintare a agregatului. Modificarea debitului de lichid se realizeaza prin schimbarea pozitiei
robinetului de reglaj conform tabelelor 7.1 si 7.2.

Tabelul 7.1
Pozitia de reglaj a robinetului 2 3 4 5 6
Debitul masinii, In 1/min 10 15 20 25 30
Viteza de lucru, in km/h Norma de lichid in 1/ha pentru culturi de cAmp
4,65 180 270 360 450 550
5,85 150 220 290 360 450
Tabelul 7.2
Pozitia de reglaj a robinetului 1 2 3 4 5
Debitul masinii, in 1/min 5 10 15 20 25
Distanta
Viteza de lucru, in km/h intre randuri, Norme de lichid realizate in vie, ih 1/ha
in m
1,8 475 830 1240 | 1660 | 2070
3,5dD) 2 375 750 1120 | 1500 | 1870
2,5 300 600 900 1200 | 1500
1,8 325 650 1000 | 1325 1650
5 (IID) 2 300 600 600 1200 | 1500
2,5 240 480 720 960 1200
1,8 250 500 750 1000 | 1250
6,5 (IV) 2 230 460 690 920 1150
2,5 180 360 540 710 900

O parte din lichidul debitat de pompa recirculd in rezervoare executand agitarea perma-
nenta a solutiei.
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Pentru reglarea debitului de praf se modifica sectiunea orificiului de trecere a aerului,
de la ventilator in rezervor, normele realizate fiind date in tabelul 7.3.

Tabelul 7.3
Pozitia de reglaj 2 3 4 5 6
Debitul de praf, in kg/min 0,4 | 0,65 1 1,65 2

Norma de praf pentru latimea de

Viteza de lucru, in km/h lucru de 8 m, in kg/ha

3 10 5 25 40 50
4,9 6,5 10 16 25 32
6,15 5 7,5 12 20 25

Reglarea pozitiei dispozitivelor de pulverizare se efectueaza prin orientarea acestora,
astfel ca jetul de lichid sau de praf sa fie distribuit cat mai uniform. La culturile de camp, ram-
pele trebuie sd se gaseasca la o inaltime care sa asigure ca jeturile de la doud dispozitive de
pulverizare sd se Intalneascd la 10 — 15 cm inainte de a ajunge pe sol. Pentru prafuirea umeda,
rampele se rotesc cu capetele de pulverizare cdtre Tnapoi, fatd de verticala si astfel, plantele sunt
umectate si prafuite.

Reglarea intinderii curelelor trapezoidale se obtine prin deplasarea multiplicatorului de
ture, pentru curelele ventilatorului si prin deplasarea pompei pentru cureaua acesteia. Sageata
maxima admisa la apasarea pe mijloc cu degetul trebuie sa fie maximum 20 mm.

In agricultura tarii noastre se folosesc si alte masini pentru combaterea daunitorilor cum
sunt: masini de erbicidat tractate, masini de tratat seminte, masina purtatd pentru stropit si pra-
fuit 1n vii si livezi si masina tractatd de stropit si prafuit pentru culturi de camp, vii si livezi.

Lucrul in camp al agregatelor de combatere a daundto- /"’ “\\

rilor. Deplasarea agregatelor la culturile de cdmp se face dupa - =
2 A SR T

metoda Tn parcursuri liniare cu intoarceri fara bucla (fig. 7.1), ” ,‘ﬂjh} - {k,
deoarece zona de lucru a agregatului este mare. h -\ l : By el pS

Viteza de deplasare se alege in functie de norma de solu- R E\ - 7‘ \ ¢
tie (praf) ce trebuie debitata. < ‘I ",'_fl e

Verificarea normei de solutie (praf) in cAmp se face astfel: “' X "i‘; ) ‘\Ll; - .
se alimenteaza rezervoarele cu cantitatea de solutie (praf) q si se A Do N AN S8 &
efectueaza stropirea (prafuirea) cu viteza de lucru stabilitd, co- \\._..- /
respunzdtoare conditiilor de lucru, pand se distribuie intreaga Fig. 7.1 — Schema metodei de
cantitate de substantd; se masoara lungimea L parcursa si latimea deplasare a agregatului de

combatere a daunatorilor la

B a suprafetei tratate; se calculeaza cantitatea distribuita la hectar culturile de camp

N cu relatia:
10*

N = g% [I/ha] (pentru lichid) sau kg/ha (pentru praf).

In, timpul lucrului se urmireste permanent functionarea dispozitivelor de pulverizare si
orientarea lor fatd de sol, in cultura.

La fiecare alimentare se curata sitele de la filtrele rezervorului de lichid si de la sorbul
de alimentare, se verificd etanseitatea imbindrilor la furtunuri, conducte si robinete, precum si
pozitia masinii pe tractor si a dispozitivelor de pulverizare fata de plante.

Controlul calitdtii lucrarilor de intretinere a culturilor si combatere a daundtorilor.
Controlul calitatii lucrarilor de intretinere a culturilor se face la prima cursa a agregatului si
apoi de 3 — 4 ori pe schimb.

La agregatele de prasit se controleaza:

e gradul de afinare a solului si adancimea de lucru;

e in timpul lucrului este necesar sd se urmareasca sa nu fie plante tdiate, acoperite cu
pamant sau vatamate;

e gradul de taiere a buruienilor.

La agregatele de combatere a daundtorilor se verificd norma de lucru a agregatului.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 40

Tema: MASINI SI UTILAJE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE
INTRETINERE A CULTURILOR
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru prasit formate cu cultivatoare

Cultivatoarele pentru prasit se folosesc pentru extirparea buruienilor, spargerea crustei
si afanarea solului. Ele se deosebesc prin dimensiuni si unele detalii constructive, Tn functie de
culturile pentru care sunt destinate.

Pregatirea agregatelor formate cu cultivatoare la Intretinerea culturilor se refera la re-
glarea ecartamentului rotilor tractorului, repartizarea sectiilor de prasit pe bara suport si aseza-
rea organelor active pe sectie.

La cultivatoarele pentru Intretinerea culturilor prasitoare se executa operatii de montare
si reglare.

Se stabileste schema de lucru respectiv modul de dispunere pe cadru a sectiilor indepen-
dente si a organelor active in functie de numarul de randuri lucrate la o trecere si distanta intre
randuri (fig. 7.2); la stabilirea schemei de cultivatie trebuie sa se respecte regula ca numarul de
randuri care se lucreaza la o trecere a cultivatorului sa fie egal cu numarul de randuri semanate
(plantate) la o singura trecere a semanatorii.

e
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Fig. 7.2 — Schema de repartizare a organelor active si sectiilor de lucru independente pe latimea de lucru a unui
cultivator, la prasit pe 8 randuri la distanta d = 70 cm

Se regleaza ecartamentul tractorului astfel ca acesta sa se deplaseze cu rotile pe mijlocul
intervalelor dintre randuri (incdlecand un numar de randuri de plante), astfel ca in exploatare sa
se execute cultivatia la o trecere exact pe randurile semanate la aceeasi trecere a semanatorii.

Se cupleaza cultivatorul la tractor si se regleaza riguros orizontalitatea cadrului cu aju-
torul tirantilor reglabili de la ridicdtorul hidraulic.

Se face repartizarea sectiilor independente in mod simetric pe bara-cadru a cultivatoru-
lui, pe mijlocul distantelor dintre rindurile de plante, incepand de la axa de simetrie spre mar-
ginile laterale.

Se monteaza organele active pe fiecare sectie independenta urmarindu-se realizarea a
trei conditii:
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Fig. 7.3 — Schema de repartizare a organelor active pe un interval dintre randurile de plante pentru lucrari de
intretinere: a si b — prasit; ¢ — afanarea solului; d — prasit + fertilizare; e — musuroit sau deschis brazde de udare

a) sa existe o zona de protectie Intre cutitele laterale si randul de plante (Z — fig. 7.3)
spre a se evita vatamarea; zona de protectie este mai mica la prasilele I — II (8 — 12 cm) si mai
mare la prasilele III - IV (12 — 15 cm);

b) sa existe o zond de acoperire e de cel putin 2 cm intre urmele cutitelor-sdgeata si
unilaterale pentru a nu ramane buruieni netdiate;

¢) la montarea cutitelor se face si reglarea adancimii de lucru prin asezarea cutitului pe
suprafata de sprijin si introducerea sub rotile de sprijin si de copiere a unor cale din lemn cu
grosimea egala cu adancimea de lucru minus 1 — 2 cm 1n functie de afundarea obezii rotii in
sol.

Aceste operatii este bine sa se execute pe o platforma netedd pe care se inseamna cu
cretd sau prin zgariere randurile de plante.

La unele tipuri de cultivatoare de constructie mai veche, existente in exploatare, se re-
gleaza si orizontalitatea fiecarei sectii cu cutite prin reglarea lungimii unei tije filetate existente
la paralelogramul sectiei. Toate cutitele trebuie sa atingd suprafata de sprijin pe toata lungimea
taisului.

La cultivatoarele noi acest reglaj este eliminat, iar conditia aratata se obtine prin reglarea
lungimii tirantului central de la ridicatorul hidraulic o data pentru toate sectiile. Daca unele
cutite nu se asaza corect este necesar a se verifica paralelogramul sectiei respective si a se eli-
mina eventualele deformari.

La lucrarile de intretinere a culturilor prasitoare se foloseste metoda de deplasare ,,in
suveica” mergand pe urma agregatului de semanat.

La lucrarile de cultivatie 1n livezi si vii agregatul se deplaseaza in suveica sau trecand
de la un rand peste 3 — 5 randuri pentru a se putea face intoarcerea pe aleile mai inguste dintre
parcele.
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Reglarea ecartamentului tractorului se face tindnd seama de distanta intre randuri si
schema de semdnat. La prasit, trebuie sa se respecte totdeauna schema de semanat sau plantat.
Ecartamentul tractorului trebuie sa fie multiplul distantei dintre randuri, iar rotile sa calce pe
mijlocul intervalului pentru a proteja plantele.

Repartizarea sectiilor de prasit pe bara suport se face incepand de la centrul barei catre
margini pentru a avea o asezare simetrica, care asigura agregatului o buna stabilitate in timpul
lucrului.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 41

Tema: MASINI SI UTILAJE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE
INTRETINERE A CULTURILOR
Subiectul: Folosirea agregatelor pentru prasit formate cu cultivatoare

Asezarea organelor active pe sectia de prasit se face astfel incat, sd se asigure o acope-
rire de 2 — 5 cm Intre cutite, iar Intre zona lucrata si randul de plante, la prasila I, se lasa o zona
de protectie de 10 — 12 cm. La prasilele urmatoare zona de protectie se mareste pand la 12 — 15
cm. La prasila I 1angd randurile de plante se folosesc cutite unilaterale, care nu revarsa solul
spre plante (fig. 7.4,a), sau cutite sdgeatd cu aripa scurta si discuri de protectie (fig. 7.4,b). La
prasilele a II-a si a III-a se pot folosi numai cutite sageata (fig. 7.4,c), eliminandu-se discurile
de protectie si cutitele unilaterale.

' ‘
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Fig. 7.4 — Schema de repartizare a organelor active la lucrarile de prasit si administrare a ingrasamintelor

La lucrarile de prasit, cu administrarea concomitentd a ingrasamintelor, se monteaza
langa randurile de plante, brazdare de Tncorporare a ingragsamintelor, iar pentru restul interva-
lului se folosesc cutite sageata.

Cultivatorul purtat universal se foloseste pentru prasit la porumb, floarea-soarelui, soia,
fasole si alte plante prasitoare din cultura mare, semanate pe 8 randuri la distante pana la 80
cm, unul de altul, si lucreaza in agregat cu tractorul de 65 CP, pe roti. O data cu prasitul executa
si lucrarea de fertilizat cu ingrasaminte chimice solide granulate, prin montarea echipamentului
de fertilizat. Cele sapte sectii centrale se echipeaza cu un cutit sdgeatd mare si doud cutite uni-
laterale, iar cele doua sectii marginale cu un cutit sageatd mare si un cutit unilateral (fig. 7.5).

Cultivatoarele pentru plante teh- ] [
nice se utilizeaza pentru lucrari de prasit in : 1400
cultura de sfecla de zahar si alte plante teh-

nice, in agregat cu tractorul legumicol. I}I ' j J‘\EI’% {%7
Pentru prasit Tn legumiculturd, pe teren | ;
modelat si nemodelat, se folosesc cultiva- | 1
toarele legumicole, care pot fi echipate si
‘ ‘ 200

cu dispozitiv de fertilizat si lucreaza in

agregat Cl.l tractorul legumICOI’ ?l.‘llElVatO- Fig. 7.5 — Schema de repartizare a organelor active la lucrarile
rul legumicol se foloseste si la prasit in cul- cu cultivatorul purtat universal

tura cartofului, cultivat pe sase randuri la distanta de 70 — 75 cm si in cultura de bumbac, cultivat
pe 8 randuri la 60 cm intre randuri.
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In formula cultivator cu echipament de fertilizare, cultivatoarele au fost denumite astfel:
agregat pentru prasit si fertilizat APF-8; agregat pentru prasit si administrat ingrasaminte chi-
mice granulate la legume APFL-6.

Cultivatoarele purtate pentru plante tehnice se folosesc la lucrarile de prasit in culturi
semanate la 45 cm intre randuri, fie pe noud randuri echidistante sau pe 8 randuri in benzi, fie
pe 12 randuri echidistante. La aceste cultivatoare se regleazad distanta Intre sectii si pozitia or-
ganelor active pe sectii.

\a yiﬁi \4&9

Fig. 7.6 — Schema de echipare a cultivatorului pentru prima prasila la sfecla de zahar

Zona de protectie, la primele lucrari in cultura sfeclei de zahar, este de 5 — 7 cm, culti-
vatoarele fiind prevazute cu sisteme de conducere manuala si discuri de protectie, de o parte si
de alta, a randurilor. Cand plantele cresc se poate mari zona de protectie la 8 — 10 cm, cand nu
mai sunt necesare discurile. La primele doud prasile, plantele fiind mici, pe fiecare sectie se
monteazd cite douad cutite sageata si discuri de protectie pentru distanta intre rinduri de 45 cm
(fig. 7.6). La aceste prasile cultivatorul este condus de un manuitor. La prasilele a I1I-a si a IV-
a cultivatorul se echipeaza numai cu cutite laterale, iar cand plantele sunt dezvoltate se lucreaza
pe interval cu un singur cutit de tip sdgeatd. La aceste prasile nu este nevoie de manuitor, iar
mecanismul de conducere se blocheaza.

Cultivatoarele legumicole pot lucra cu o lumina de trecere de pana la 700 mm si astfel,
pot prasi culturi pe spalieri cu indltimea de 35 cm pe teren modelat si 55 cm pe teren nemodelat.

Latimea de lucru a unei sectii se regleaza in functie de distanta intre randurile de plante
(fig. 7.7). Astfel, la culturile cu distanta de 45 cm intre randuri pe fiecare sectie se monteaza
doua cutite sageata sau unilaterale, iar pentru cele cu randurile distantate la 60 — 70 cm, trei
cutite sdgeata sau unul sdageata plus doua unilaterale.

Zonele de protectie trebuie sa fie de 8 — 10
cm la primele prasile si 12 — 15 cm céand plantele
cresc.

Daca distanta intre randuri este de 90 —
100 cm, cultivatorul legumicol se regleaza cu
doua sectii de prasit pe interval la care se mon-
teaza in total 4 — 6 cutite.

Lucrul agregatelor de prasit in camp. Pentru a se evita vatamarea plantelor la prasit,
latimea de lucru si randurile prasite la o trecere trebuie sa fie egale cu numarul de randuri si
latimea de lucru a semanatorii, iar tractorul la prasit s3 meargd pe aceleasi urme ca si la semanat.

Viteza de deplasare a agregatelor de prasit este: de 5 — 7 km/h la prasila I, de 7 — 8,5
km/h la prasila a II-a si 10 — 12 km/h la prasilele a I1I-a si a IV-a. Cand se lucreaza pe terenurile
umede, Imburuienate si cu denivelari, viteza de lucru se micsoreaza.

Capacitatea de lucru a agregatelor la prasila I este de 11 — 14 ha/sch, in functie de dis-
tanta dintre randuri. La prasilele a II-a si a IlI-a capacitatea de lucru este de 14 — 20 ha/sch
pentru ca viteza este mai mare.

Fig. 7.7 — Schema de montare a organelor active la
cultivatorul legumicol
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 42

Tema: MASINI SI UTILAJE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE
INTRETINERE A CULTURILOR
Subiectul: Folosirea instalatiilor de irigatie

Irigatia este lucrarea ce asigura aprovizionarea n mod dirijat a unor cantitati suplimen-
tare de apd in sol, fatd de cele ce se obtin 1n conditii naturale prin precipitatii. Metodele de
irigare sunt urmatoarele: scurgerea la suprafata pe brazde lungi, irigarea prin aspersiune si iri-
garea prin picurare. Intretinerea terenurilor care se iriga se face cu utilaje de nivelare a solului.

La aceasta lucrare se folosesc si plugurile pentru deschis canale provizorii PDC si PPC-
45. Pomparea apei de irigare se face cu agregatele mobile de pompare APT sau prin racordarea
la reteaua subterana. In ceea ce priveste instalatiile de udare, acestea sunt: instalatiile ITA si ITA-
M, instalatiile ARM-4 si ARM-5 cu razd mare de udare, instalatiile cu deplasare transversala
IAT-300 si IAT-400. Pentru transportul conductelor instalatiilor de aspersiune se foloseste dis-
pozitivul tip IATL-330, pentru tractarea longitudinala a aripilor de aspersiune. In vederea udarii
prin brazde si pe fasii se foloseste echipamentul de udare pe brazde.

7.3.1. Folosirea agregatelor pentru deschis canale provizorii de udare

Alimentarea cu apa a rigolelor de udare se face prin canale provizorii practicate la dis-
tante de 200 m perpendicular pe directia rigolelor de udare. Agregatele folosite la aceasta lu-
crare sunt: tractorul L-445 si plugul PDC sau tractorul U-650M (U-651M) si plugul PPC-45.

Reglajele plugului PDC sunt urmatoarele:

e reglarea deschiderii aripilor cormanelor, 1n functie de deschiderea canalului la su-
prafata solului;

e reglarea Inclindrii prelungirii cormanelor;

® reglarea adancimii de lucru, care se face cu ajutorul ridicatorului hidraulic.

Reglajele plugului PPC-45 sunt urmatoarele:

e reglarea unghiului de atac al organului activ, prin inclinarea cadrului cu ajutorul ci-
lindrului hidraulic montat pe plug;

® reglarea pantei taluzului intre 32 si 52°, care se realizeaza odata cu reglarea unghiu-
lui de atac;

e reglarea canalului ce se face prin ridicarea sau coborarea rotilor de sprijin;

e reglarea latimii canalului la coronament, prin modificarea distantei in plan transver-
sal dintre conurile organului de tasare;

e reglarea presiunii de apdsare a organului de tasare.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 43

Tema: MASINI SI UTILAJE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE
INTRETINERE A CULTURILOR
Subiectul: Folosirea instalatiilor de irigatie

7.3.1. Folosirea agregatelor pentru deschis canale provizorii de udare

Lucrul agregatelor in camp. Pentru executarea canalelor se jaloneaza fiecare trecere.
Plugurile executa la o trecere canale cu adancimea de 30 cm. Pentru adancimi mari se fac doua
treceri. In cazul umidititii ridicate a solului, plugul PPC-45 lucreazi cu rezultate bune numai
cu tractorul S-650.

Folosirea dispozitivelor si instalatiilor pentru udarea prin brazde lungi. Dispozitivele
de udare folosite curent sunt tuburile de udare si sifoanele mobile. Tuburile de udare pot avea
sectiunea circulard, patrata sau triunghiulara — cu lungimea intre 30 si 40 cm — si se pot realiza
debite cuprinse intre 6 si 120 litri/minut.

Sifoanele mobile sunt tuburi curbate din tabla, material plastic sau cauciuc de diferite
diametre, al caror debit este in functie de diametrul sifonului.

Distribuirea apei pe brazde se face si cu conducte rigide sau din tesatura de relon sau
cauciuc prevazute cu orificii cu deschideri reglabile.

—
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Fig. 7.8 — Schema echipamentului de udare prin brazde EUBA-150
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Echipamentul de udare prin brazde EUBA-150 (fig. 7.8) este format din tuburi rigide
de aluminiu. Pregdtirea pentru lucru a acestui echipament consta in: verificarea starii tehnice a
conductelor, a garniturilor de etansare intre conducte, a vanelor si bransamentelor. In pozitia de
udare, lungimea maxima a conductei cu orificii reglabile (fig. 7.9) nu trebuie sa depaseasca 100
m (125 orificii la 0,8 m). Echipamentul se branseaza la gurile de apa ale conductelor ingropate
sau la agregatele de pompare.

La agregatul APT-50/60 se regleaza turatia motorului }; e T
care trebuie sa asigure o presiune suficientd in retea. Echipa- :
mentul de protectie automat ESA-1, cu care este prevazut
agregatul, opreste automat agregatul de pompare 1n cazul cand
urmatorii parametri nu sunt in limitele stabilite:

e temperatura apei de racire a motorului;

e presiunea uleiului la motor;

e presiunea apei in conducta de refulare.

Fig. 7.9 - Orificiile reglabile ale
conductei instalatiei EUBA-150
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 44

Tema: MASINI SI UTILAJE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE
INTRETINERE A CULTURILOR
Subiectul: Folosirea instalatiilor de irigatie

7.3.1. Folosirea agregatelor pentru deschis canale provizorii de udare

Folosirea instalatiilor de udare prin aspersiune IIA si IIA-M. Instalatia IIA este for-
mata din conducte de aluminiu de 6000 mm cu diametrul @100 mm cu si fara aspersor, prelun-
gitoare aspersor, trepiede de sustinere a prelungitoarelor aspersor, tdlpi de sustinere, busoane
de capat si aspersoare ASJ-1, ASJ-1M pentru legume sau AJR-1 pentru pomiculturd; se racor-
deaza la antenele instalatiei subterane sau la agregatul mobil de pompare. Instalatia ITA-M este
realizatd din aceleasi elemente ca si instalatia IIA cu deosebire ca prizele si prelungitoarele
pentru aspersor au diametrul interior de 35 mm, in loc de 25 mm.

Pregatirea pentru lucru consta in verificarea instalatiei, a garniturilor din cauciuc si
cuplajelor rapide. Aspersoarele se vor verifica daca se rotesc usor si nu le lipsesc garniturile.
Duzele nu trebuie sd aiba deformari sau rugozitati si sa nu fie infundate. Se va urmari ca toate
aspersoarele sd se roteascd. Schemele de asezare a aspersoarelor se intocmesc in functie de
diametrul duzei si presiunea de lucru stabilita. In tabelul 7.4 sunt cuprinse aceste date pentru a
se stabili distantele de asezare.

Tabelul 7.4
Diametrul duzei, in mm 5 6 7
Tipul aspersorului ASJ-1 ASJ-1M ASJ-1 ASJ-1M ASJ-1 ASJ-1M
Presiunea de lucru, in kg/cm? 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Diametrul de stropire, in m 29,5 | 32,6 | 31,0 | 324 | 34,0 - 31,6 | 32,8 | 35,5 | 40,5 | 34,0 | 36,0

Instalatiile cu razd mare de udare tip ARM-4 si ARM-5 sunt asemdndtoare cu instalatia
ITA 1nsa, au o raza mai mare de actiune a aspersoarelor si se folosesc in mica masurd in legu-
micultura.

Instalatia de udare prin aspersiune cu auto-deplasare transversald IAT-300 se folo-
seste 1n culturile prasitoare cu talie joasa sau medie. Deplasarea instalatiei se realizeaza pe di-
rectie transversala, tronsoanele de conducta avand si rolul de axa a rotilor de rulare.

Pregatirea pentru lucru a instalatiei de aspersiune propriu-zisa se
face ca si la instalatia IIA. La sistemul de deplasare se verifica buna func-
tionare a agregatului de actionare, starea rotilor de rulare, care nu trebuie
sa fie deformate. La aspersoare se verificd dispozitivul de mentinere a ver-
ticalitatii.

Instalatia de udare prin aspersiune cu tractare longitudinala
IATL-222-330 (fig. 7.10) inlocuieste partial sau completeazd instalatia
ITA, cu mutare manuala. La instalatia IATL-222-330 tractarea se face cu
ajutorul tractoarelor U-650M. Pentru instalatii cu lungimi mai mici de 252
m tractarea se poate face cu tractoare de 45 CP. Folosirea acestei instalatii
se poate face cu bune rezultate numai daca pot fi create conditiile adecvate
dintre care se mentioneaza:

® asigurarea unor sole cu lungimi mari servite de 3 — 6 antene de

irigatii; . e
gatit, . . . instalatiei de udare
e trasarea solelor cu laturile lungi perpendicular pe antenele de  prin aspersiune cu
irigatie; tractare longitudinala

e folosirea unei tehnologii corespunzatoare de semdnat a culturilor.
Alimentarea cu apa a instalatiei se face de la hidranti, in cazul sistemelor cu conducte
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ingropate sub presiune sau de la agregatul de pompare APT-50/60.

Folosirea instalatiilor de irigare prin aspersiune. Pentru asigurarea presiunii necesare
functionarii instalatiile de irigatie prin aspersiune trebuie racordate la sursa de alimentare (in-
stalatie subterana sau grup de pompare APT-50/60).

Pregatirea pentru lucru a agregatului APT-50/60 constd in verificarea starii tehnice a
subansamblurilor: motor, transmisie, grup de pompare, mecanism de rulare, tub flexibil cu sorb,
aparaturd de masura si control. Agregatul poate fi prevazut si cu echipamentul de protectie au-
tomat ESA-1.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 45

Tema: MASINI SI UTILAJE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE
iNTREIINERE A CULTURILOR

Subiectul: Aplicarea normelor de sinitate si securitate in munci, de protectia
mediului si PSI la lucririle de intretinere a culturilor

Pentru a nu se produce accidente trebuie sa se respecte urmatoarele reguli:

* mecanismele de comanda ale agregatelor de combatere a bolilor si a ddunatorilor sa
fie In perfecta stare de functionare;

e cuplarea masinilor sa se realizeze corect si sd se ia masuri de asigurare;

e operatiile de reglare, remediere a defectiunilor, curatire a organelor active se vor
face dupa oprirea agregatului, coborarea masinilor pe sol si decuplarea prizei de putere;

e pastrarea si manipularea substantelor toxice se vor face cu atentie de muncitori in-
struiti si experimentati;

* muncitorii care lucreazd pe agregatele ce folosesc substante toxice nu au voie sa
fumeze sau sa manance 1n timpul lucrului; la sfarsitul lucrului trebuie sa se spele bine cu apa
pe maini si pe fata;

e ambalajele substantelor toxice nu se vor folosi 1n alte scopuri;

* mecanismele agregatului de pompare sa fie in perfecta stare de functionare;

® interventiile mecanice la agregatul de pompare se vor face numai dupa oprirea aces-
tuia;

¢ conductele mobile metalice nu se vor transporta de catre muncitori in pozitie verti-
cala atunci cand in apropiere sunt linii electrice de inalta tensiune;

e asezarea agregatului de pompare in punctul de statie se va face cu luarea masurilor
de prevenire a rasturndrii lui Tn canalul de alimentare;

¢ Jlainstalatiile autodeplasabile transversal se va avea in vedere ca sa nu patrunda cor-
puri straine in angrenajul grupului de antrenare;

e stivuirea conductelor de irigatie se va face totdeauna 1n pozitie orizontald, pe suporti;

e personalul ce lucreaza cu instalatiile de irigatie trebuie sa aiba imbracdminte si in-
caltaminte de protectie, conform normelor.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 46

Tema: LUCRARI MECANIZATE PENTRU ELIBERAREA TERENURILOR
DE RESTURI VEGETALE
Subiectul: Balotarea paielor rimase in camp

In urma recoltirii cu combina sau divizat, paiele riman pe teren in brazde continue.
Eliberarea terenului de paie se realizeaza concomitent cu recoltarea. Balotarea resturilor uscate
se face cu diferite tipuri de prese, iar baloturile se transporta si se depoziteaza in functie de
destinatia lor si de durata pastrarii.

Din recolta totala, paiele reprezinta circa 50 — 65% la grau (in functie de recoltd si de
soi), 70 — 75% la secara si circa 60 — 65% la ovaz.

8.1.1. Agregate de balotat
8.1.1.1. Prese de adunat si balotat plante

Presele sunt destinate pentru, adunatul fanului, paielor, cocenilor si al altor furaje din
brazda, presarea acestora in baloturi si legarea lor cu sarmad sau sfoara, 1n vederea reducerii
volumului materialului si usurarii manipularii si transportului.

Presa de paie se compune, in general, dintr-un cadru sustinut de roti, dispozitiv de cu-
plare la tractor, platforma cu ridicatorul-alimentator, camera cu mecanismul de presare, meca-
nismul de legare si mecanismul de transmisie.

Procesul de lucru la balotat se desfasoara dupa cum urmeaza: in timpul deplasarii agre-
gatului tractor-presa, ridicatorul-alimentator asigurd ridicarea plantelor din brazda lasata de ma-
sina de cosit. Apoi, plantele sunt luate de grupul de alimentare care le transporta in interiorul
camerei de presare; pistonul si celelalte organe asigura realizarea unui balot cu densitatea re-
glabila, iar mecanismul de legare realizeaza legarea cu sirma sau sfoara a balotului, dupa care
acesta este lasat pe miriste sau incarcat direct intr-o remorca.

Presa de balotat paie si fan PPF destinatd balotarii paielor si fanului din brazde este o
magind tratatd si lucreaza 1n agregat cu tractorul U-650 M. Poate lucra si la stationar, dar in
acest caz este alimentata manual.
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Fig. 8.1 — Partile componente ale presei PPF

Presa PPF (fig. 8.1) este formata dintr-un cadru sustinut pe doua roti cu pneuri 1, pre-
vazut cu protapul 2, dispozitivul de schimbare a pozitiei masinii 3. Pe cadru sunt montate adu-
natorul-ridicator de plante 4, grupul de alimentare intermediar 5, grupul de alimentare principal
6, mecanismul de presare format din camera de presare 7, pistonul 8, biela 9 si manivela 10,
dispozitivul de reglare a densitatii baloturilor 11, mecanismul de legare 12, dispozitivul pentru
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blocarea pistonului 13, transmisia 14 si cutiile 15 pentru bobinele de sarma. Cadrul este format
dintr-o traversd sudata din tabld groasa pe care se monteaza subansamblurile masinii.

Dispozitivul de schimbare a pozitiei masinii permite trecerea acesteia in pozitie de mers
sau de lucru. El este construit dintr-o parghie, manevrata printr-un cablu, care actioneaza asupra
unui bolt ce fixeaza protapul in una din cele douad pozitii.

Adunatorul-ridicator de plante ridicd materialul de pe sol si 1l dirijeazd catre organele
de alimentare. El este compus dintr-un arbore central pe care sunt montate doua discuri ce sustin
prin rulmenti cinci bare cu degete elastice. Barele sunt prevazute cu brate tip maniveld care
ghideaza pe o cama astfel incat, in timpul rotirii in jurul axului central, varfurile dintilor descriu
curba necesara ridicdrii plantelor de pe sol. Degetele elastice sunt despartite intre ele de niste
benzi de tabla, care ghideaza materialul in timpul ridicarii spre organele de alimentare.

Cadrul ridicatorului se sprijind pe o roata de copiere montata pe un suport reglabil. Pen-
tru amortizarea socurilor, ridicatorul este prevazut cu un brat oscilant la capatul caruia se afla
un resort reglabil. Suspendarea ridicatorului pentru transport se face cu ajutorul a doud parghii
actionate printr-un cablu de cétre tractorist.

Pentru uniformizarea materialului ridicat de pe sol, ridicadtorul este prevazut cu un piep-
tene reglabil.

Transmisia miscarii la ridicator se realizeaza prin roata de lant montata pe axul principal,
in spatele rotii de copiere.

Grupul de alimentare cuprinde alimentatorul intermediar si alimentatorul principal. Ali-
mentatorul intermediar este format dintr-un ax motric cu gheare si brate reglabile. Axul cu
gheare se roteste 1n jurul arborelui motric, fiind antrenat printr-o transmisie cu lant.

Grupul de alimentare principal se compune dintr-un lant cu role montat pe doua roti.
Roata condusd permite si reglarea intinderii lantului. Pe tubul amortizor sunt montate trei furci
(doua reglabile si una fixa).

Pe batiul presei, in dreptul rotii conduse, sunt marcate semnele B si C, iar pe camera de
presare sunt marcate alte doud semne notate cu A si B. Acestea servesc la sincronizarea miscarii
pistonului cu grupul de alimentare.

Camera de presare este de forma unui canal paralelipipedic. In partea anterioara se de-
plaseazi pistonul, iar in partea posterioar, cu sectiune variabild, se formeaza balotul. In pere-
tele lateral din dreapta se gasesc fereastra pentru introducerea materialului si un contracutit care,
impreuna cu cutitul de pe piston, taie materialul introdus partial In camera de presare.

Pe peretele din stanga sunt montate sinele de ghidare ale pistonului, iar de peretii su-
periori si inferiori este fixat dispozitivul pentru reglarea densitatii balotului.

Pistonul construit din placi de otel sudate este prevazut cu niste degajari pentru trecerea
acelor si este actionat de volanta presei prin intermediul unui mecanism bield-manivela.

Mecanismul de legare se compune din aparatele de legat, arborele de actionare a aces-
tora cu dispozitivul de cuplare a transmisiei, mecanismul de declansare, cutiile pentru bobinele
de sarma si rolele de ghidare a sarmelor.

Miscarea de rotatie se transmite de la priza de putere a tractorului prin intermediul unei
transmisii cardanice prevazutd cu un cuplaj de sens si un cuplaj de frictiune la volanta, iar
aceasta o transmite la un grup conic prin intermediul unui surub special, care se foarfeca in
cazul unei suprasolicitari. De la grupul conic miscarea se transmite la piston prin biela si, prin
roti si lanturi, la arborele aparatului de legat si la grupurile de alimentare.

Dispozitivul de blocare montat pe peretele din stdnga al camerei de presare Tmpiedicd
pistonul sd rupd acele cand acestea ar ramane in camera de presare. Daca dintr-o anumita cauza,
acele raman blocate in camera de presare, o plasa opritoare ramane in fata manivelei, pe care o
opreste din rotire prin forfecarea surubului de la volanta.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 47

Tema: LUCRARI MECANIZATE PENTRU ELIBERAREA TERENURILOR
DE RESTURI VEGETALE
Subiectul: Balotarea paielor rimase in camp

Procesul de lucru al presei PPF (fig. 8.2). Tractorul cu priza de putere cuplata se de-
plaseaza paralel cu brazda. Adunatorul-ridicator de plante 1 ridicd materialul la grupul de ali-
mentare intermediar 2, care uniformizeaza materialul si 1l trimite la grupul de alimentare prin-
cipal 3, de unde furcile de alimentare 1l introduc in camera de presare 4, n timp ce pistonul 5
este retras. In cursa de presare, pistonul separd materialul intrat in camera de cel rimas in afard
cu ajutorul cutitului 6, montat pe piston si al contracutitului 7 montat pe peretele lateral al ca-
merei de presare, apoi preseaza materialul intrat Tn camera.

Fig. 8.2 — Schema procesului de lucru al presei PPF

Dupa presare, pistonul se retrage, iar retinatoarele de material 8 intrd in camera de pre-
sare si opresc materialul presat. Operatia se repeta de 10 — 25 ori in care timp sarmele se deru-
leaza din bobine si inconjoara balotul pe trei parti. La o cursa a pistonului se realizeaza o presare
a 1,5 — 3 kg de plante. Avansarea balotului Tn canalul de presare produce antrenarea rotii stelate
9, care pune in functiune mecanismul de declansare a aparatelor de legat. Declansarea se pro-
duce in momentul cand balotul ajunge la lungimea stabilitd. Acele traverseaza camera de pre-
sare, trecand prin degajarile pistonului si duc sarmele la prinzdtoarele de sirma, care le taie si
retin doua capete, iar doud le elibereaza. Aparatul de innodat (degetele) incepe rasucirea cape-
telor eliberate si formeaza nodul. Acele se retrag odata cu pistonul. Balotul legat este impins de
materialul care a inceput formarea noului balot, in timp ce nodul este degajat, alunecand pe
rasucitor. Legarea baloturilor presate se poate face si cu sfoara, prin formarea nodului. Legarea
baloturilor se face cu doua legaturi, paralele cu latura lunga a balotului.

In desfasurarea procesului tehnologic participa mai multe ansambluri a caror miscare se
face Intr-o anumita ordine si un anumit timp. Deoarece miscarile unui ansamblu sunt determi-
nate de alt ansamblu, intre acestea trebuie sa existe o sincronizare.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 48

Tema: LUCRARI MECANIZATE PENTRU ELIBERAREA TERENURILOR
DE RESTURI VEGETALE
Subiectul: Balotarea paielor rimase in camp

Sincronizdrile presei PPF cuprind: sincronizarea pistonului cu grupul de alimentare
principal, sincronizarea pistonului cu miscarea acelor, sincronizarea grupului de alimentare
principal cu cel intermediar.

Sincronizarea pistonului cu grupul de alimentare principal se realizeaza astfel: se roteste
volanta pana cand manivela ajunge in pozitia verticald de sus Intre semnele A si B inscrise pe
peretele camerei de presare; se demonteaza lantul de transmisie de la grupul conic al pistonului
la transmisia intermediara si se roteste grupul de alimentare astfel Tncat articulatia dintre tubul
amortizor si lant sd se gaseasca intre semnele B si C marcate pe camera de presare, dupa care
se monteaza lantul si se intinde.

Sincronizarea pistonului cu miscarea acelor se face astfel: se aduce ca si mai Tnainte
manivela intre semnele A si B, se demonteaza lantul transmisiei de legat si se roteste roata de
angrenare a aparatelor de legat pana ce semnul A, de pe ea, corespunde cu semnul B de pe cama
de cuplare, dupa care se monteaza lantul si se intinde normal.

Dupa executarea acestui reglaj se face verificarea sincronizarii astfel: se declanseaza
aparatele de legat prin ridicarea parghiei de declansare, se antreneaza Tn miscare pistonul si
acele si se urmareste ca acestea sa inceapa ntoarcerea lor Tn camera de presare, duna ce varfurile
prelungitoarelor pistonului au depasit varful acelor cu 10 — 12 mm.

Sincronizarea grupului de alimentare principal cu cel intermediar se obtine astfel: se
roteste volanta pana cand ghearele de pe tubul amortizor au iesit complet din camera de presare,
se demonteaza lantul de antrenare a grupului intermediar si se roteste cu méana axul cu ghearele
elastice ale grupului intermediar pand cand acestea ajung in pozitia de jos, dupa care se mon-
teaza lantul si se Intinde.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 49

Tema: LUCRARI MECANIZATE PENTRU ELIBERAREA TERENURILOR
DE RESTURI VEGETALE
Subiectul: Balotarea paielor rimase in camp

Presele de adunat si balotat cu benzi continue realizeaza baloturi de forma cilindrica,
nelegate. In figura 8.3 este prezentat procesul de lucru al unei asemenea prese. Plantele, ridicate
din brazda de catre tamburul cu degete elastice 1, sunt preluate de transportorul cu racleti 2 si
dirijate spre partea posterioara a masinii, unde se gaseste deflectorul fix 3. Acesta face ca stratul
de plante sa fie deviat si sa intre sub actiunea benzilor de cauciuc 4, care il ruleazd, dandu-i
forma cilindrica. Benzile din cauciuc sunt infasurate pe suluri (5, 6, 7, 8 si 9). Sulurile 6 si 7,
fiind montate pe un cadru comun 10, prins articulat Tn punctul 11, 1si schimba pozitia pe masura
cresterii diametrului balotului ce se formeaza. Cand balotul a capatat diametrul maxim, pozitia
curelelor si a sulurilor pe care acestea se infasoara este cea din figura 8.3,b. Descarcarea balo-
tului pe miriste (fig. 8.3,c) se obtine prin ridicarea capacului 12. Masa volumica a baloturilor
obtinute cu asemenea prese este de 80 — 100 kg/m”.

Fig. 8.3 — Schema functionala si constructiva a unei prese cu benzi continue:
a — Inceputul formarii balotului; b — balotul ajuns la diametrul maxim; ¢ — descarcarea balotului pe miriste; 1 — tambur cu
degete elastice; 2 — transportor cu racleti; 3 — deflector fix; 4 — benzi de cauciuc; 5, 6, 7, 8, 9 — suluri; 10 — cadru oscilant;
11 — articulatia cadrului oscilant; 12 — capac de retinere a balotului

Folosirea rationala a preselor. Pregédtirea pentru lucru constd in montarea bobinelor de
sarma si introducerea sarmelor pe circuit, executarea reglajelor, cuplarea masinii la tractor si
efectuarea intretinerii tehnice.

Bobinele de sarma se introduc in cele patru cutii (doua se folosesc la legat, iar celelalte
doua sunt de rezerva). Pentru introducerea sarmei se iau capetele interioare ale bobinelor, se
trec prin ghidaje, apoi peste rolele de sub camera de presare, se introduc prin degajarile camerei
de presare si se prind de partea superioard a acesteia. Se actioneaza volanta si se declanseaza
aparatele de legat, acele ridica sarmele la prinzatoare, care le taie si le retine capetele superioare.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 50

Tema: LUCRARI MECANIZATE PENTRU ELIBERAREA TERENURILOR
DE RESTURI VEGETALE
Subiectul: Balotarea paielor rimase in camp

Reglajele presei PPF la recoltat paie si fan. Reglarea naltimii de lucru a ridicatorului
de plante se face prin ridicarea sau coborarea rotii de copiere si fixarea sa in pozitia necesara
pentru a aduna toate plantele fara a patrunde in sol, antrenand pamant. Distanta dintre gratar si
ridicator se regleaza, de asemenea, in functie de grosimea brazdei.

Reglarea uniformitatii de alimentare Tn sectiunea camerei de presare se face prin slabirea
surubului de fixare a ghearelor si deplasarea acestora pe tubul amortizor pentru ca baloturile sa
nu iasa curbate sau cu legaturile desfacute.

Reglarea lungimii baloturilor se realizeaza prin deplasarea bratarii de pe parghia de de-
clangare a aparatelor de legat.

Reglarea densitatii baloturilor se face prin modificarea pozitiei peretelui superior al ca-
merei de presare cu ajutorul manivelelor dispozitivului respectiv. Pentru lucerna si trifoi talerul
indicator al dispozitivului trebuie sa fie in dreptul benzii negre, iar pentru paie in dreptul benzii
galbene.

Reglarea paralelismului dintre cutit si contracutit se realizeaza cu ajutorul sinelor de
ghidare a pistonului; jocul maxim intre cutit si contracutit trebuie sa fie de 0,8 mm. Cand cutitul
nu mai taie corect materialul, reglarea se face de la rola cu excentric.

In afard de aceste reglaje se mai efectueaza si alte reglaje la dispozitivul de blocare a
pistonului, mecanismul de declansare a aparatelor de legat, pozitia rotii stelate fatd de parghia
de declansare, pozitia acelor, pozitia degetelor rasucitoare fatda de camera de presare si altele.
Executarea reglajelor la presa PPF este o operatie complexa si se efectueaza de mecanici de
intretinere bine pregatiti.

Cuplarea masinii la tractor se face printr-un bolt, la bara de tractiune, iar cuplarea tran-
smisiei masinii la priza de putere se face astfel ca aceasta sa fie in pozitie orizontala.

Deplasarea se face cu masina in pozitie de transport. La intrarea Tn parcela se coboara
ridicatorul de plante si se trece masina 1n pozitia de lucru. Se verifica organele masinii si se
cupleaza priza de putere. Dupd ce masina ajunge la turatia normald de lucru incepe deplasarea
in lungul brazdelor, urmarindu-se modul de lucru al masinii si corectarea anumitor reglaje.

Baloturile pot fi lasate pe camp sau se colecteaza intr-o remorca atasata la masina, ori
in sdnii special construite care lasa baloturile la capatul parcelei.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 51

Tema: LUCRARI MECANIZATE PENTRU ELIBERAREA TERENURILOR
DE RESTURI VEGETALE
Subiectul: Balotarea paielor rimase in camp

8.1.1.2. Masinile de adunat si capitat

Masinile de adunat si capitat preiau din brazda paiele sau alte produse secundare ce se
folosesc in hrana animalelor, le toaca si apoi realizeaza capite nelegate, de forma paralelipipe-
dici, printr-o presare a materialului la 0 masi volumici de 80 — 100 kg/m?, pe care le transporti
si le descarca la marginea parcelei. De la marginea parcelei, capitele sunt incarcate mecanizat
pe platforme autoincarcatoare si apoi transportate si descarcate la locul de depozitare.

Procesul de lucru se desfasoarad in mai multe faze de alimentari si presari succesive, pana
la umplerea benei masinii cu material.

Faza 1: Alimentarea. Agregatul se deplaseaza pe brazda de fan in timp ce echipamentul
de adunat, cu ajutorul ventilatorului-aruncator, ridica materialul in camera de presare a masinii;
dirijarea materialului se face la inceput catre partea posterioara a benei, apoi cdtre partea ante-
rioard (fig. 8.4), prin pozitionarea corespunzatoare a deflectorului de material, realizindu-se
astfel intrepatrunderi ale portiilor de furaj, ceea ce asigura stabilitatea capitelor in timpul des-
carcdrii, transportului si depozitdrii.
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Fig. 8.4 — Procesul de lucru executat de magina de adunat si capitat

Faza a 2-a: Presarea. Aceasta fazd se executd in stationar, dupd ce camera de presare
s-a umplut cu material, si constd in coborarea capacului glisant Tn bena masinii, prin comanda
hidraulica. Dupad incheierea primei presari se ridica in pozitia limita superioara capacul glisant,
se porneste agregatul si se alimenteaza bena masinii cu Inca o portie de material; operatiile de
alimentare si presare se repetd pana ce se umple bena cu material presat. Dupa ultima presare,
capacul glisant ramane coborat pana ce se face descarcarea capitei.

Faza a 3-a: Descarcarea. Agregatul se deplaseazd la marginea parcelei fara a mai aduna
furaj; pentru evacuarea cdpitei, se ridica la maximum capacul glisant, se deschide oblonul din
spatele masinii si se inclina bena, dupa care agregatul se deplaseaza cu viteza redusa, simultan
cu actionarea transportorului de evacuare a cdpitei; aceasta 1si va mentine forma, daca se reali-
zeaza egalitatea intre viteza de deplasare a agregatului si viteza transportorului.

Incarcarea capitelor de la marginea parcelei, transportul si descdrcarea lor la locul de
depozitare a furajelor se realizeaza cu platforme cu autoincdrcare cuplate la tractor, procesul
de lucru fiind prezentat 1n figura 8.5. Pentru incarcare, se manevreaza agregatul catre inapoi,
astfel incat axa longitudinald a platformei sa coincida cu axa capitei. La distanta de 1 — 2 m de
capita, se opreste agregatul si se realizeaza inclinarea platformei, prin comanda distribuitorului
hidraulic al tractorului, astfel incét patinele din partea posterioara a platformei sa atinga solul.
Se pun 1n functiune lanturile transportoare pe pozitia ,,inainte” si se apropie platforma de capita,
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cupland tractorul in treapta de mers Tnapoi. Viteza de deplasare a tractorului catre Tnapoi trebuie
mentinutd constanta si astfel aleasa incat sa fie egala cu viteza transportorului. Dupa incércare,
se opreste transportorul si se aduce platforma in pozitie orizontala.

Transportul copilei Descorearea copiler
Fig. 8.5 — Procesul de lucru al platformei autoincércéatoare

Transportul se face cu o viteza de deplasare a agregatului intre 10 si 15 km/h, in functie
de starea drumurilor, intensitatea vantului si starea de presare a materialului din cdpitd. Daca
transportul se face pe distante mai mari de 3 km sau in conditii de vant puternic, se executa
legarea cu sfori a capitei de platforma. Descarcarea platformei la locul de depozitare se face
prin executarea inversa a operatiilor de la faza de Tncarcare.

Masina de adunat si capitat poate fi folositd si pentru recoltarea tulpinilor de porumb
rimase pe teren dupa recoltarea stiuletilor. In acest caz se monteaza, in locul echipamentului de
adunare a fanului din brazde, un echipament de recoltare de tipul rotor cu cutite articulate si
ventilator-aruncator.
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 52

Tema: LUCRARI MECANIZATE PENTRU ELIBERAREA TERENURILOR
DE RESTURI VEGETALE
Subiectul: Tocarea si imprastierea paielor pe teren

Combinele moderne sunt prevazute cu tocdtoare performante care toacd si imprastie
paiele uniform pe suprafata terenului. Directia de imprastiere a paielor poate fi comandata din
cabina de conducere. Distributia materialului de la tocator se poate adapta Intregii latimi a he-
derului. Tocatorul foloseste cutite zimtate, iar contracutitul poate fi reglat fara a fi nevoie de
unelte. Dispozitivul de imprastiere poate orienta pleava in trei directii diferite: o poate amesteca
cu paiele in timp ce acestea sunt lasate sa cada in brazde pentru balotare, o amesteca cu paiele
in tocdtor sau o sufla 1n lateralul masinii.

8.2.1. Agregate de tocat

Agregatele de tocat sunt formate din
tractoare si masini de tocat sau de cosit si
tocat.

Masinile de cosit si tocat cu discuri
NOVADISC si NOVACAT (fig. 8.6) asi-
gura fiabilitate si eficienta optime pentru re-
coltarea furajelor. Agregatele usoare de co-
sit NOVADISC cu prindere laterala sunt
adaptate perfect pentru suprafete mari de te-
ren, asigurand o taiere curatd, cu cel mai re-

_ <3 = dusnecesar de putere. Latimea de lucru este
Fig. 8.6 — Masina de cosit si tocat cu discuri NOVADISC cuprinsé intre 2,6 — 4,3 m.

Masina de tocat paie si fan, cu motor electric TF-15 (fig.
8.7) executa tocarea si transportul pneumatic de paie si fan in
grajd, fanare sau depozite de paie si fan. Lungimea tocaturii poate
fi de la 5 mm la 60 mm in cazul in care se foloseste sitd sau mai
mare 1n cazul in care nu se foloseste sitd. Masina este actionata de

Tocatorul de baloturi de
paie (fdn) TR600 tractor (fig. 8.8)
este un echipament care toacd balo-
turile prismatice foarte marunt. Se
utilizeaza pentru a toca si alte vege-
tale (coceni de porumb etc). Este fo-
losit pentru pregdtirea hranei anima- : 2~ :

C e w. . . Fig. 8.7 — Masina de tocat paie
lelor si pasarilor din fermele mari. i fan TF-15
Tocatura realizata se poate utiliza ca
pat pentru fermele de pdsari sau animale. Poate furniza biomasa
pentru fabricarea brichetelor, peletilor etc.

Existd si varianta TR600 electric, actionata de un motor electric cu protectie termica, cu
puterea de 10 CP, alimentata la 380 V.

Fig. 8.8 — Tocétor de baloturi
TR600 tractor
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FISA DE DOCUMENTARE - Nr. 53

Tema: LUCRARI MECANIZATE PENTRU ELIBERAREA TERENURILOR
DE RESTURI VEGETALE

Subiectul: Aplicarea normelor de SSM, de protectia mediului si PSI specifice
lucrarilor de recoltat plante pentru fan si siloz cu masinile

La lucrdrile cu masinile de recoltat plante pentru fan se vor respecta urmatoarele reguli
de protectie a muncii si securitate:

¢ Tnainte de inceperea lucrului se va verifica daca masinile sunt in stare buna, reglate
corespunzator $i au montate toate aparatorile de protectie;

® este interzis oricdrei persoane sd se urce sau sa se coboare de pe masini, tractoare
sau remorci Tn timpul mersului;

® este interzis sa se curete, sa se regleze sau sd se repare masinile fard a se opri moto-
rul, in prealabil;

¢ 1n timpul lucrului conducétorul agregatului sau al masinii trebuie sd urmareasca cu
atentie terenul pentru a evita obstacolele, sa nu permita personalului strdin sa se apropie de
masini, sd nu se ridice de pe scaunul tractorului sau combinei.

In timpul verificarii aparatelor de tocare, toba trebuie sa fie blocat, iar in timpul ascu-
tirii cutitelor, manevrarea trebuie executata cu grija.
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